
POM.ZMYWALNIA

pow.0,00 m2

CHŁODNIA

pow.0,00 m2

POM.BIUROWE

pow.0,00 m2

POM.OBRÓBKI WARZYW

I JAJ
pow.0,00 m2

POM.WENTYLATOROWNIA

pow.0,00 m2

POM.KUCHNIA GŁÓWNA

pow.0,00 m2

POM.ROZDZIELNIA
KELNERSKA

pow.0,00 m2

POM.MYCIE
NACZYŃ KUCHENNYCH

pow.0,00 m2

okno podawcze

KOMUNIKACJA
pow.0,00 m2

6xGN1/1

MROŹNIA

pow.0,00 m2

OKAP WYCIĄGOWO-NAWIEWNY 2700x2000mm

Z FILTRAMI CYKLONOWO - CYLINDRYCZNYMI

ORAZ PROGRESYWNYM FILTREM SIATKOWYM

Vw/Vn=3200/3000 m3/h

WG

WG

DO PROJEKTOWANEJ

WYRZUTNI DACHOWEJ

WDP-E 500x500

Vwy=3500m3/h

Ø12,7x25,4 CU

CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNO-WYWIEWNA UKŁAD "N1-W1"

Vn=3700m³/h / dPn=250Pa

Vw=3500m³/h / dPw=300Pa

Qg = 32,5 kW / Tz/Tp=80/60°C

Qc=20 kW / R410A

TnZ =+20°C / TnL=+20°C

Pel=2,7 kW / 3x400V

masa=680 kg / Lw= 55 dB(A)
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ZASILANIE 5x6,0mm2 400V

OKAP WYCIĄGOWY Z FILTREM SIATKOWYM

1200x900mm Vw=200 m3/h

340 m3/h

325 x 125
200 m3/h

325 x 125
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250 m3/h

325 x 125

3700 m3/h

600 x 800

250 m3/h

325 x 125
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400 x 400
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LEGENDA:

- prostokątne kanały went. z blachy stalowej ocynkowanej typu

A/I zgodne z PN-EN 1505:2001 oraz PN-EN 1507:2007

WG - kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej

- protokątne kratki wentylacyjne nawiewne

- protokątne kratki wentylacyjne wywiewne

- kratki lub tuleje wentylacyjne w skrzydłach drzwi

o minimalnej wolnej pow. przepływu F=150cm2

- protokątna czerpnia ścienna

- okrągłe kanały went. z blachy stalowej ocynkowanej typu

    SPIRO zgodne z PN-83/B 03434

200 m3/h

325 x 125

250 m3/h

325 x 125

- kwadratowe nawiewniki wirowe wyposażone

w skrzynkę rozprężna i przepustnice

- klapa ppoż. EI120S z wyzwalaczem topikowym

200 m3/h

400 x 400

3700 m3/h

600 x 800

- obszar poza zakresem opracowania

Ø
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0
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Zewnętrzne jednostki  skraplające

dla chłodni i mroźni
Pel= 2x2,5 kW

Zewnętrzna jednostka  skraplająca
dla chłodnicy centrali wentylacyjnej

Qc= 19 kW / R410A

Pel= 5,9 kW  / 3N 400V

masa=165 kg / Lw(A)= 54 dB(A)

TYPOWY OKAP WYCIĄGOWO-NAWIEWNY
BUDOWA
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Sanitarna

Nazwa rysunku:

Projektant:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ew. upr. PDK/0231/POOS/12

Podpisy:

Skala: Data: Rewizja: Rysunek:

E4E Sp. z o.o. Sp kom.

ul Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów

Sprawdzajacy:

mgr inż . Karol Miśkowiec

ADRES:

OBIEKT:

PROJEKT TECHNICZNY

S_0903.20241:7542
0x

29
7 

m
m

RZUT POMIESZCZEŃ KUCHNI INSTALACJA WENTYLACJI

BABICA 2 38-120 CZUDEC

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY

mgr inż . Kazimierz Skwarczowski
Podpisy

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ew. upr. 128/73/Op  PDK/IS/1139/01


