PROJEKT TECHNICZNY

CZESC SANITARNA - INSTALACJE WEWNETRZNE
NA ZAMIERZENIE INWESTYCYINE POD NAZWA:

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W BABICY,
NA DZIAtCE NR EWID. 1062 OBR. 0001 BABICA, GMINA CZUDEC

W RAMACH ZADANIA:
"POPRAWA WARUNKOW BHP PRACOWNIKOW KUCHNI W DOMU POMOCY
SPOtECZNEJ W BABICY POPRZEZ MODERNIZACIJE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ"

OBIEKT BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W BABICY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO KATEGORIA IX - BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNE)
1 SOCJALNEJ. DOM POMOCY | OPIEKI SPOLECZNE)

ADRES INWESTYCIJI: - NR DZIALKI, DZIAtKA NR EWID.: 1062

- OBREB EWID. OBREB 0001 BABICA

- IDENTYFIKATOR DZIALKI

181901_2.0001.1062_BABICA
| NAZWA JEDN. EWID. - -

INWESTOR
POWIAT STRZYZOWSKI
UL. PRZECLAWCZYKA 15, 38-100 STRZYZOW
JEDNOSTKA PROJEKTOWA E4E Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul.
Partyzantow E4E EEEE RTS
1A 35-242 Rzeszé6w ENGINEERING
www.ede.com.pl
DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2024r.
ZESPOL PROJEKTOWY:
IMIE i NAZWISKO: FUNKCIA NR UPR.: PODPIS:
INSTALACJE SANITARNE
e i PDK/0231/P0O0S/12
grinz. .
Karol Projektant W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
. . gtéwny cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
Miskowiec i kanalizacyjnych.
mgr inz. 128/73/0p
R . W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
Kazimierz Sprawdzajacy : ) .
. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
Skwarczowski i kanalizacyjnych.




EXPERTS
E4E -
ENGINEERING

E4E Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

ul. Partyzantéw 1A, 35-242 Rzeszow

NIP: 517 04 00 014

www.e4e.com.pl - sekretariat@ede.com.pl

OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI

I. Czesc¢ opisowa

1. ZAKRES OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. OPIS OGOLNY

3.1.  STANISTNIEJACY

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

4.1.  INSTALACIA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRKULACYJNE)

5. OBLICZENIA

5.1.  INSTALACIA WENTYLACII
5.2.  INSTALACIA CTW
5.3.  INSTALACIA GAZOWA

6. NORMY I LITERATURA ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
7. UWAGI KONCOWE

4.2.  INSTALACJA KANALIZAC)I TECHNOLOGICZNEJ | SANITARNEJ
4.3.  INSTALACIA GAZOWA
4.4. INSTALACJACOICTW
4.5.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

4.6.  INSTALACJA CHLODNICZA DLA POTRZEB WENTYLACII

II. Cze$¢ rysunkowa

Nr rysunku | Tytut rysunku Skala
S_01 Rzut pomieszczen kuchni giéwnej - Instalacja wod-kan 1:75
S_02 Kuchnia gtéwna - Rozwiniecie instalacji kan. technologicznej 1:75
S_03 Kuchnia gtéwna - Rozwiniecie instalacji kan. sanitarnej 1:75
S_04 Kuchnia gtéwna - Rozwiniecie instalacji wodociggowej 1:75
S_05 Rzut pomieszczen kuchni gtéwnej - Instalacja gazu 1:75
S_06 Rozwiniecie aksonometryczne instalacji gazu 1:50
S_07 Uktad redukcyjno - pomiarowy modernizacja 1:10
S_08 Rzut pomieszczen kuchni gtéwnej - Instalacja CO i CTW 1:75
S_09 Rzut pomieszczen kuchni gtéwnej - Instalacja wentylacji 1:75
S_10 Przekréj A- A, B-B 1:75

str. 2




E4E Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

E4E EéRE RTs ul. Partyzantéw 1A, 35-242 Rzeszow
NIP: 517 04 00 014

ENG'NEERING www.e4e.com.pl - sekretariat@ede.com.pl

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych w obszarze
pomieszczen kuchni gtéwnej zlokalizowanej na poziomie parteru budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Babicy. W niniejszym opracowaniu ujeto:

« instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

» instalacje kanalizacji technologicznej i sanitarnej,
« instalacje gazu,

+ instalacja C.0.i C.T.W,,

« instalacje wentylacji mechanicznej

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlane pomieszczen kuchni gtéwnej,

- sprawozdanie z pomiaru mikroklimatu nr 206/GRZ/2020 z dnia 14. 08. 2020r wykonane
przez Laboratorium Pomiarow érodowiskowych Grupa DALAB Dariusz Bozek,

- projekt technologiczny kuchni gtéwnej,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- informacje techniczne producentéw urzadzen i armatury,

- obowigzujace akty prawne / polskie normy / oraz zasady wiedzy technicznej.

- Archiwalny projekt instalacji gazowej opracowany przez Biuro Projektow Budownictwa
Wiejskiego w Rzeszowie z maja 1993 r.

- Archiwalny projekt techniczny instalacji C.O. opracowany przez Biuro Projektéw
Budownictwa Wiejskiego w Rzeszowie z marca 1990 r.

- Archiwalny projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen kuchni
wykonany przez Biuro Projektow Budownictwa Wiejskiego z marca 1990 r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

OPIS OGOLNY

3.1. Stan istniejacy
Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym dwukondygnacyjnym

z poddaszem uzytkowym, poddanym rozbudowie oraz przebudowie w 1992r. Skrzydto
budynku istniejgce przed rozbudowg jest czesciowo podpiwniczona o konstrukcji murowanej
z cegly na zaprawie wapiennej. Skrzydto budynku powstate po rozbudowie jest w catosci
podpiwniczone wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw gazobetonowych
na zaprawie cementowo-wapiennej ze stropem prefabrykowanym typu FERT-40. Konstrukcja
przekrycia obiektu dla catosci w formie dachu stromego wielospadowego z przekryciem
dachdéwka ceramiczng. Stolarka okienna dwuszybowa z PVC.

Pomieszczenia kuchni gtdwnej zostaty zlokalizowane na parterze w skrzydle obiektu
istniejgcego przed rozbudowa. Instalacja wodociggowa wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej
zostata wykonana z rur stalowych obustronnie ocynkowanych o pofaczniach na ksztattki
gwintowane z zeliwa ciagliwego. Baterie czerpalne wykonano jako Scienne, instalacje
prowadzone sg czesciowo natynkowo a czesciowo podtynkowo, oraz w podposadzkowym
kanale technicznym. Stan techniczny instalacji wodociggowej jest zty, w zwigzku z zmiang
wyposazenia technologicznego kuchni projektuje sie petng wymiane powyzszej instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wykonano z rur zeliwnych
o potaczeniach kielichowych. Piony instalacji sg prowadzone gtéwnie po obrysie Scian,
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poziomy podposadzkowo. Stan techniczny instalacji kanalizacyjnej jest zty, w zwigzku
Z zmiang wyposazenia technologicznego kuchni projektuje sie petng wymiane powyzszej
instalacji.

Instalacja gazowa zostata wykonana z rur stalowych czarnych o potaczeniach
spawanych, doprowadza gaz do: kuchni gazowej czteropalnikowej typ: BTG-4P, dwu
taboretow gazowych typ: TG-1, oraz kotta warzelnego V=150dm3.
taczne zapotrzebowanie gazu dla pom. kuchni wynosi: V= 6,5 m3/h.

Stan techniczny gazowej instalacji rurowej uznaje sie jako dobry, wymianie ulegng odcinki
instalacji konieczne ze wzgledu na zmiane wyposazenia technologicznego kuchni.

Instalacja C.O. zostata wykonana jako pompowa z rur stalowych czarnych
0 potaczeniach spawanych. Elementy grzejne stanowig zeliwne grzejniki cztonowe.
Orurowanie prowadzone jest gtownie w podposadzkowym kanale technicznym. taczne
zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen kuchni gtdwnej wynosi Q= 11,1kW. Zrddtem
ciepta jest istniejgca kottownia gazowa zlokalizowana w piwnicy skrzydta budynku
powstatego po rozbudowie.

Instalacja CTW zostata wykonana jako pompowa z rur stalowych czarnych
0 potaczeniach spawanych, zasila kanatowg nagrzewnice powietrza typ: KONWEKTOR
wielkos¢ 25 wykonanie ,,C”. Orurowanie prowadzone jest gtownie w podposadzkowym kanale
technicznym. Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji CTW wynosi: Q=31,2kW.
Stan techniczny instalacji rurowej dla CO i CTW uznaje sie jako dobry, z uwagi na zmiane
wyposazenia technologicznego kuchni projektuje sie wymiane grzejnikow CO na grzejniki
stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym.

Instalacja wentylacyjna zostata wykonana  jako nawiewno-wywiewna.
Linia nawiewna zbudowana jest w oparciu o promieniowy wentylator typ: FK-31,5 figura
LO/VI. Linia wywiewna dziata w oparciu o wentylator dachowe typ: WVPD-31,5. Powietrze
Swieze dostarczane jest poprzez prostokatng czerpnie $cienng, zuzyte usuwane poprzez
wentylator dachowy. Kanaty wentylacyjne wykonano jako prostokatne typu A/I z blachy
stalowej czarnej zabezpieczone przed korozjg poprzez malowanie. Do nawiewu zastosowano
prostokatne kratki wentylacyjne typu: N/II, do wywiewu zastosowano okapy wentylacyjne
typu kondensacyjnego oraz prostokatne kratki wentylacyjne typu: N/I. Wydatek
poszczegdllnych linii  wynosi: Vn/Vw=2200/2000m3/h. Po ogledzinach w/w linii
wentylacyjnych oraz urzadzen czynnych stwierdzono ich znaczne zuzycie techniczne. Kanaty
wentylacyjne nosza s$lady korozji, oraz wyraznego rozszczelnienia, kratki wentylacyjne sg
uszkodzone i stracity mozliwo$¢ poprawnego kierunkowania strumieniem powietrza,
nagrzewnica powietrza jest rozszczelniona i odcieta od zasilania czynnikiem, wentylatory
nawiewne oraz wywiewne wykazujg cechy dtugoletniej eksploatacji i znaczaco obnizonej
wydajnosci co przektada sie na drastyczne pogorszenie mikroklimatu i czystosci powietrza
w pomieszczeniach pracy.

OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

4.1. Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej
Woda w pomieszczeniach kuchni gtéwnej zuzywana bedzie na cele zwigzane

z gotowaniem. Doprowadzona zostanie do punktdéw czerpalnych oraz urzgadzen zgodnie
z projektem technologii kuchni, m.in.: do baterii zlewozmywakowych, umywalkowych,
zaworow ze zfaczka do weza, piece iniekcyjnego - poprzez zmiekczacz automatyczny, patelni
uchylnej, zmywarki kapturowej - poprzez zmiekczacz automatyczny, obieraczki do
ziemniakow.
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi:

gsz=1,3 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej wynosi:
gsc=0,81 dm3/s
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Woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna pobierana bedzie z istniejgcych poziomédw
przebiegajacych w podpodtogowym kanale technicznym w przestrzeni kuchni gtéwnej.
Miejsce wigczenia przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Prowadzenie instalacji zaprojektowano czesciowo po obrysie Scian, a czesciowo
w bruzdach sciennych. Istniejaca instalacja wodociggowa w obszarze pomieszczen kuchni
gtéwnej podlega w catosci demontazowi.

Rurociagi armatura

Instalacje wody zimnej projektuje sie wykona¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych srednich wg PN-H-74200 o potaczeniach gwintowanych na ksztattki
ocynkowane z zeliwa ciggliwego.

Instalacje wody cieptej projektuje sie wykonaé z rur stalowych $rednich podwdjnie
ocynkowanych wg TWT-2 i ZN76/0640-1 o potaczeniach gwintowanych na ksztattki
ocynkowane z zeliwa ciggliwego. Grubos¢ powtoki cynkowej rur ocynkowanych TWT-2
nie moze by¢ mniejsza niz 610 g/m2 (powinna by¢ wieksza niz 90 um).

Na gtéwnych odgatezieniach wodociggowych zaprojektowano kulowe zawory
odcinajace gwintowe na PN 1,0 MPa, temp.~ 100°C z uchwytem dzwigniowym.

Na podtaczeniach do przyboréw czerpalnych zaprojektowano zawory kulowe katowe
chromowane na PN 1,0 MPa DN 3/4” i 1/2”, podtaczenia do baterii czerpalnych za pomoca
wezy elastycznych w oplocie stalowym, $rednice podtaczenn do urzadzen wg projektu
technologii. Wszystkie przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajagc wolng przestrzen masg trwale
plastyczna.

Izolacje termiczne i przeciwroszeniowe

Do doboru grubosci izolacji termicznej przyjeto wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A=0,038 [W/mK] przy T=40 °C.

Instalacje wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przed roszenie za pomocg otuliny
izolacyjnej z pianki ze spienionego kauczuku syntetycznego o strukturze zamknietych porow.
Minimalna grubos¢ izolacji powinna wynosié:

DN 15 - g=8,0mm

DN 20 - g=8,0mm

DN 25 - g=9,0mm

DN 32 - g=9,0mm

DN 40 - g=9,0mm
Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonej po obrysie $cian nalezy zaizolowac
termicznie za pomocg otuliny izolacyjnej z pianki polietylenowej.

Minimalna grubos¢ izolacji powinna wynosi¢:

DN 15 - g=20,0mm

DN 20 - g=20,0mm

DN 25 - g=30,0mm

DN 32 - g=30,0mm

DN 40 - g=40,0mm
Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych stosowaé 50% wymagan grubosci
izolacji.

Proba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu rurociagéw, instalacje nalezy dwukrotnie skutecznie
przeptuka¢ wodg wodociggowa, przez 15-20 minut za kazdym razem, przy zachowaniu
predkosci wody ptuczacej 1m/s. Ptukanie mozna uznac za zakonczone, gdy nie stwierdza sie
zanieczyszczen, a woda poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje wiecej niz 5 mg/I
zanieczyszczen, oraz spetnia wymagania wody zdatnej do picia na podstawie stosownych
przepiséw. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢
wypetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonad
starannego przegladu wszystkich elementdéw instalacji oraz skontrolowac szczelnosé potaczen
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przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do co najmniej
1,5 x krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa tj.:

Ppr=1,0 MPa
Nastepnie nalezy przez 30 minut obserwowac instalacje, szczegdlnie jej potaczenia. Uznanie
proby za udanej nastepuje w chwili stwierdzenia braku przeciekdw i roszenia oraz braku
stwierdzenia spadku cisnienia na manometrze. Dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienia spadku
ci$nienia o 2% w instalacji posiadajacej potaczenia gwintowane.
Po  pozytywnej probie  szczelnosci  instalacje  nalezy  zaizolowa¢  termicznie
i przeciwroszeniowo.

4.2. Instalacja kanalizacji technologicznej i sanitarnej
Scieki technologiczne z przestrzeni kuchni bedq odprowadzane poprzez

projektowane poziomy instalacji kanalizacji technologicznej do istniejacego zlokalizowanego
na zewnatrz budynku fapacza tluszczu. Zabrania sie lokalizacji otwordw rewizyjnych
w przestrzeni pomieszczen kuchni. Odpowietrzenie zrealizowano poprzez istniejace piony
kanalizacji sanitarnej.

Wykaz wszystkich urzadzen, z ktérych nalezy odprowadzi¢ Scieki zamieszczono w projekcie
technologii kuchni. Spadki trasy oraz srednice instalacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania. Istniejgca kanalizacja technologiczna podlega w cato$ci demontazowi.

Scieki sanitarne przebiegajace w obrysie obszaru opracowania - pomieszczenia
kuchni gtdwnej, zostang odprowadzone poprzez projektowane piony oraz poziomy
kanalizacyjne do istniejgcej studzienki sanitarnej ,S15".

Spadki trasy oraz Srednice instalacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Istniejacq instalacje kanalizacji sanitarnej poziomy oraz piony nalezy w cato$ci zdemontowac.

Rurociagi
Instalacje kanalizacji technologicznej zaprojektowano z rur HDPE
charakteryzujacych sie wysoka odpornosciq chemiczna i temperaturowa. Potaczenie

rurociqggdw poprzez zgrzewanie elektrooporowo. Podigczenia do przyboréw przez zgrzewane
elektrooporowo kielichy uszczelnione uszczelkg wargowa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o potaczeniach
kielichowych. Podejscia do przybordw oraz, piony kanalizacyjne projektuje sie z rur
kielichowych z PVC-U w kolorze szarym z uszczelnieniem za pomoca uszczelek wargowych
elastomerowych. Poziomy kanalizacyjne, oraz podejscia do pionéw wewnatrz budynku nalezy
wykonac¢ z rur PVC-U SN4 do kanalizacji zewnetrznej w kolorze pomaranczowym faczonych
za pomocg potaczen kielichowych uszczelnionych uszczelkg wargowg elastomerowa.

Proba szczelnosci

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacyjne nalezy poddac prébie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
taczacych je z pionami. Pozostatg czesc¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowal podczas przeptywu wody
odprowadzanej z przyborédw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie
powinny wykazywac przeciekow.

4.3. Instalacja gazowa
Zaprojektowano instalacje gazowg dla zasilenia nowych urzadzen gazowych tj.:

- 2 x kuchnia gazowa 4 palnikowa 2 x G=2,26 Nm3/h
- 2 x taboret gazowy 2x G=1,37 Nm3/h
- patelnia gazowa 1 x G=1,26 Nm3/h.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz dla kuchni gtéwnej wynosi:
Gmaxh = 7,65 Nm3/h
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Projektowana instalacja gazowa rozpoczyna sie zaraz za $ciang kuchni gtdwnej po wigczeniu
do istniejacego poziomu DN50St, pozostatg czes¢ istniejacej instalacji gazowej w przestrzeni
kuchni nalezy zdemontowac.

Na gtéwnej linii gazowej przed urzadzeniami zaprojektowano zawor elektromagnetyczny typ:
ZB-40 DN40 z sitownikiem elektrycznym U=24V, ktérego zadaniem jest odciecie doptywu
gazu w przypadku wyfaczenia instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Rurociagi prowadzone bedgq po obrysie Scian w odlegtosci 3cm od tynku mocowane
uchwytami w rozstawie co 2,0m.

Podejscie instalacja gazowa do kuchennego trzonu wyspowego zaprojektowano
podposadzkowo w rurze ochronnej z HDPE ¢110mm wyprowadzonej ok. 5cm w miejscu
wejscia/wyjscia z posadzki. Przed kazdym urzadzeniem nalezy zainstalowac¢ kulowy zawér
odcinajacy zamontowany w miejscu widocznym nie nizej jak 70cm od posadzki. Zabrania sie
obudowy przewodéw gazowych.

Rurociagi i armatura

Instalacja gazowa bedzie wykonana w catosci z rur stalowych czarnych bez szwu
typu s$redniego faczonych przez spawanie (rury wg PN-80/H-74219). Poziomy odcinek
instalacji gazowej powinien by¢ usytuowany w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych
instalacji, a skrzyzowania z innymi przewodami wykonywac¢ w odlegtosci nie mniej niz 2cm.

Przed zaworem elektromagnetycznym zaprojektowano gwintowany siatkowy filtr do
gazu DN40.

Do odciecia doptywu gazu przed kazdym urzadzeniem zainstalowano gwintowane
kulowe zawory z zamknieciem dzwigniowym. Kazdy zawdr powinny posiadaé atest i miec
wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania
w Polsce.

Zawoér ponadto powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- zamykac sie szczelnie przy obrocie o 90 stopni na prawo /dalszy obrét niemozliwy/

- przekroj otworu kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu.

- zamkniecie lub otwarcie kurka powinno by¢ widoczne na pierwszy rzut oka, w tym celu na
gtéwce sworznia powinno by¢ naciecie wskazujace potozenie otworu w sworzniu w stosunku
do przewodu.

Prdoba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja prébie szczelnosci. Probe instalacji
wykonac przed jej pomalowaniem.
Prébe szczelnosci wykonac powietrzem o ci$nieniu:

Ppr=50kPa.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé¢ po uptywie 15-30 min od chwili
napetnienia przewodow powietrzem. Instalacje mozna uznac za szczelng jesli w ciggu 30 min
nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze. Pozytywny wynik proby nie pozwala
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte.
Jesli wynik préby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelne, uzywajac
do tego celu wody mydlanej. Wode mydlang rozprowadza¢ za pomoca pedzla. Nieszczelne
elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé, przewody i ztgcza wykona¢ na
nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje zdemontowac
i wykonaé na nowo.
Instalacja winna by¢ napetniona gazem w ciggu 6-ciu miesiecy. W innym przypadku prébe
nalezy wyko-na¢ na nowo.
Po wykonaniu préby szczelnosci przewody powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery.
Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich
farbami epoksydowymi.
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Powierzchnie nalezy zmy¢ strumieniem wody zawierajacej dodatek detergentu lub gotowego
preparatu Oliclean 123 tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia. Po umyciu, cafq
powierzchnie doktadnie optukaé czystg woda.

Przygotowanie powierzchni.

Ostre krawedzie stepi¢, usungé odpryski i oszlifowa¢ szwy spawow. Powierzchnie stalowg
oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci, co najmniej SA 2.5 wedtug PN-
ISO 8501-1. Chropowatos¢ powierzchni Rz powinna wynosi¢ 30-50um. Po oczyszczeniu
powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez przedmuchanie strumieniem czystego sprezonego
powietrza lub odessanie zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym. Powierzchnia
przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Wszystkie
trudno dostepne miejsca oraz krawedzie przed malowaniem nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.
Malowac¢ dwukrotnie natryskiem bezpowietrznym lub pedzlem w zaleznosci od wymiardw
powierzchni 2 x 100um EPINOX 98 — pierwszg warstwe nanies¢ na etapie prefabrykaciji, (aby
unikna¢ czyszczenia strumieniowo-$ciernego na obiekcie, mozna tez nanies¢ drugq warstwe
na etapie prefabrykacji). Po zamontowaniu miejsca uszkodzen termicznych powtoki wyczyscic¢
recznie do stopnia czystosci St 3 wedtug PN ISO 8501-1 i pomalowac tg sama farba.

Malowac¢ natryskiem bezpowietrznym lub pedzlem w zaleznosci od wymiaréw powierzchni
(1+2 x 50um) EPINOX 55 - w zaleznosci, gdy wymagana jest odpowiednia kolorystyka,
gdzie temperatura powierzchni jest ponizej 120°C.

Wskazane w kartach katalogowych producentéw zuzycie teoretyczne wynika z zawartosci
czesci statych w farbach i zalecanej grubosci warstwy.

Przy wykonywaniu wymalowan farbami wykonawcy powinni wzia¢ pod uwage fakt, iz podana
wielkos¢ ,,zuzycie teoretyczne” odbiega od rzeczywistego zuzycia farb w trakcie aplikacji.
Zuzycie praktyczne zalezne jest m.in. od:

- warunkdéw i sposobu nanoszenia powtoki

- sposobu przygotowania podifoza do malowania

- chropowatosci powierzchni

- rodzaju malowanej konstrukcji

- kwalifikacji malarza

UWAGI:

- Powyzsze wyroby naktadac zgodnie z parametrami podanymi w kartach stosowania.

- Przy malowaniu pedzlem moze by¢ konieczne naktadanie farby w kilku warstwach dla
uzyskania zalecanej grubosci pojedynczej powtoki.

- W kartach technologicznych grubo$¢ powtoki suchej podana jest dla natrysku
bezpowietrznego.

Zaleca sie natrysk bezpowietrzny dla uzyskania odpowiedniej grubosci powloki oraz
odpornosci chemicznej i mechanicznej.

Wszystkie farby w ramach schematu musza pochodzi¢ od tego samego producenta. Po
wyschnieciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubos¢ suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac do takiej
samej jakosci po spawaniu.

4.4. Instalacja COi CTW
Z uwagi na zmiane wyposazenia technologicznego kuchni gtdwnej projektuje sie

wymiane istniejacych zeliwnych cztonowych grzejnikow CO na grzejniki stalowe ptytowe
w wykonaniu higienicznym z podfaczeniem bocznym wysokosci 600mm dtugosci 1100
i 1400mm, dwuptytowe. Gtéwne linie instalacji grzewczej przebiegajace w przestrzeni
pomieszczen kuchni pozostawia sie bez zmian, projektuje sie nowe gatazki zasilajace DN15St
dla grzejnikow ptytowych w zwigzku ze zmieniong lokalizacjg oraz grzejnikowe zawory proste
DN15 z dtawikiem na zasileniu oraz odcinajace zawory powrotne. Zapotrzebowanie na ciepto
nie ulega zmianie.

Istniejace przewody instalacji CTW pozostawia sie bez zmian, w pomieszczeniu
wentylatorowni projektuje sie nowe orurowanie z rur stalowych czarnych dla zasilenia
nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej.

Parametry termodynamiczne instalacji CTW:
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Qct=32500W / Tz/Tp=80/60StC / G=1,42 m3/h
Doptyw czynnika grzewczego do nagrzewnicy sterowany bedzie przez ukiad zmieszania
pompowego zbudowany z ponizszych elementéw:
- pompy mieszajacej DN25 G=1,42 m3/h Hp=1,2mH,0 Pel=60W/230V,
- trojdrogowego zaworu mieszajacego DN20 Kvs=6,3 m3/h z sitownikiem el. 230V,
- zaworu zwrotnego sprezynowego na obejsciu DN20,
- kulowych zawordw odcinajacych DN32.
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace DN15
zainstalowane w najwyzszych punktach.

Rurociagi i armatura

Przewody dla instalacji CO i CTW dla odcinkéw projektowanych nalezy wykonac
z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie.
Na gatazkach grzejnikowych na zasileniu przyjeto reczne zawory grzejnikowe proste
z dtawikiem DN15 i gtowicg z ABS, na powrocie zawory odcinajace grzejnikowe proste
z nastawg wstepng DN15. Odpowietrzenie grzejnikdw poprzez reczne odpowietrzniki
instalowane na kazdym z grzejnikéw.
Jako zawory odcinajace dla instalacji CTW przyjeto kulowe gwintowane zawory odcinajace,
zrownowazenie obiegu poprzez zawér MSV BD DN32 na gatezi zasilajacej.
Odpowietrzenie poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace DN15.

Prdoba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji CO i CTW nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:
- na zimno - Ppr= 0,4 MPa,
- na gorgco — w warunkach roboczych,
- ruch prébny 72 godz.
Prébe cisnieniowa instalacji nalezy wykonac¢ przed jej pomalowaniem i zaizolowaniem.
Po sprawdzeniu szczelnosci potaczen i przeptukaniu instalacji, powierzchnie zewnetrzne
rurociggdéw stalowych czarnych nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
natozenie powlok malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni i wykonania powitok
malarskich przedstawiono w punkcie ,5.3 Instalacja gazowa”.

Izolacja termiczna

Po pozytywnej probie szczelnosci i wykonaniu powtok malarskich projektowane
instalacje CO i CTW nalezy zaizolowaé termicznie. Do doboru grubosci izolacji termicznej
przyjeto wspoétczynnik przewodzenia ciepta A=0,038 [W/mK] przy T=40 °C. Jako otuliny
przyjeto izolacje z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ lub rownowaznej.
Minimalna grubos¢ izolacji powinna wynosi¢:

DN 15 - g=20,0mm

DN 20 - g=20,0mm

DN 25 - g=30,0mm

DN 32 - g=30,0mm

DN 40 - g=40,0mm

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

W odniesieniu do pomiardw mikroklimatu w Srodowisku pracy przeprowadzonych
dla pomieszczenia kuchni gtéwnej stwierdza sie nadmierny wzrost temperatury wewnetrznej
w okresie lata dla rozpatrywanych pomieszczen. Ponadto majac na uwadze dbato$¢ o nie
przekroczenie wartos$ci dopuszczalnych stezen w powietrzu substancji szkodliwych dla
zdrowia w postaci gazow, par, oraz aerozoli powstajacych w procesie obrdbki termicznej
potraw projektuje sie remont istniejacego uktadu wentylacyjnego obstugujacego kuchnie.
Kanaty wentylacyjne wraz z elementami nawiewnymi i wywiewnymi przeznacza sie w catosci
do demontazu.
Wywiewny wentylator dachowy oraz nawiewny wentylator promieniowy obstugujace
przedmiotowe linie réwniez nalezy zdemontowac i przeznaczy¢ do utylizacji.
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Projektuje sie nowy ukifad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ,N1-W1”
obstugujacy pomieszczenia kuchni gtdwnej oraz przylegte, system pracowat bedzie w funkcji
przewietrzania oraz chtodzenia pomieszczenia.

Uktady wentylacyjny zwymiarowano w oparciu o ponizsze zatozenia:
- parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg. PN-76/B-03420:

lato: tz = +30°C, @ = 45%, i = 60,7 ki/kg,

zima: tz = -20°C, ¢ = 100%, i = -18,4 kJ/kg
- parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego wg. PN-78/B-03421, VDI 2052:2006 oraz
danych literaturowych.

lato: ti = +26°C, ¢ < 55%,

zima: ti = +20°C, @ < 80%,
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego okreslono w oparciu o:
- usuniecie zbednych zyskdw ciepta oraz wilgoci w pomieszczeniach,
- zachowanie minimalnej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach,
- minimalng warto$¢ strumienia powietrza $wiezego przypadajaca na jedna osobe,
v= 25 m3/h os.

Bilans powietrza wentylacyjnego dla projektowanych linii wentylacyjnych przedstawiono ponizej

Nazwa LINIA | LINIA | Krothosc .
Nr. . . Kubatura = . : Uwagi
pomieszZczZenia WNA i wymian
1 KUCHNIA 130 270 270 24
2 ZMYWALMIA 50 250 260 5 Podcitnienie 5%
3 MYCIE MACZYC 45 200 210 5 Podcignienie 5%
4 OBROBKA WARZYW 65 250 250 4
" " o Madciénienie, powietrze usuwane przez pok.
4 1 B0 -
- KOMUNIKACJA 80 150 19 kizrownika, szatnie | pom. chiodniczs
ROZDZIELNIA T . )
g 0 B0 5 0y T
6 KELNERSKA 30 150 5 Nadcisnienie 20%, wywiew przez umywalnig
RAZEM 3700 3520

Ukiad wentylacyjny ,,N1-W1”

Ukfad pracuje w funkcji wentylacji oraz chilodzenia pomieszczen utrzymujac
temperature wewnetrzng w okresie cieptym na poziomie t;= +26°C +/- 2°C, temperatura
nawiewu regulowana bedzie w przedziale tn=+18 + +26°C w funkcji temperatury
zewnetrznej z korektg od temperatury powietrza wywiewanego.

Jednostke gtéwna stanowi¢ bedzie centrala wentylacyjna o budowie sekcyjnej, rozmiar sekcji
indywidualnie projektowany pod uktad architektoniczny pomieszczenie wentylatorowi.
Centrala zbudowana jest z nastepujacych sekcji:
- sekcje nagrzewnicy wodnej, sekcje chtodnicy z bezposrednim odparowaniem, sekcje
odzysku ciepta na wymiennikach glikolowych, sekcje filtrow kasetowych klasy M5 dla linii
czerpnej i wywiewnej oraz petng automatyke sterujaca dedykowana przez producenta.
Wydatek powietrza wynosi: Ly = 3700m3/h
Lw = 3500 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne: APNn/APw=250/300Pa
Parametry nawiewu: lato: ty=+20°C, ¢ = nie normowane, i = nie hormowane
zima: ty=+20°C, ¢ = nie normowane, i = nie hormowane
Zapotrzebowanie energii cieplnej wynosi:

Qs= 32,5kw
Zapotrzebowanie energii chtodniczej wynosi:

Qc= 20,5kw
Odzysk energii cieplnej: Q, = 31,8kwW

Pozostate istotne parametry techniczne przedstawiono w czesci obliczeniowej opracowania.
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Zrodio ciepta dla nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej stanowi istniejaca
instalacja C.T.W.

Zrodio chtodu dla chtodnicy z bezposrednim odparowaniem stanowi projektowany
agregat skraplajacy o mocy Qc=19,0 kW zlokalizowany na $cianie zewnetrznej w poblizu
centrali wentylacyjnej.

Organizacje ruchu powietrza w wentylowanych pomieszczeniach zaprojektowano
jako ,gora - géra”.

Swieze powietrze dostarczane bedzie do centrali wentylacyjnej za posrednictwem
prostokatnej czerpni $ciennej 600x800mm zlokalizowanej ok. 3,0m nad terem w Scianie
zewnetrznej wentylatorowni. Nawiew powietrza w przestrzeni kuchni odbywat sie bedzie ok.
2,5m nad podtogg za posrednictwem nawiewnikdw wyporowych zainstalowanych w okapie
kuchennym nawiewno - wywiewnym oraz nawiewnika wirowego. Dla pozostatych
pomieszczen zaplecza kuchni nawiew odbywat sie bedzie ok. 15cm pod stropem za pomocg
prostokatnych kratek nawiewnych.

Wywiew powietrza w przestrzeni kuchni gtédwnej odbywat sie bedzie ok. 2,0m nad podtogq za
posrednictwem prostokatnego okapu kuchennego wywiewno - nawiewnego 2700x2000x540-
wyposazonego w filtry cyklonowo cylindryczne typu JCE oraz progresywny filtr siatkowy
o facznej skutecznosci filtracji do 95%, okap spetnia wymogi normy PN-EN 16282.
Dla pozostatych pomieszczen zaplecza kuchni wywiew odbywat sie bedzie ok. 15cm pod
stropem za pomocg prostokatnych kratek wywiewnych.

Zuzyte powietrze po odzysku ciepta na glikolowym uktadzie odzysku ciepta centrali
wentylacyjnej usuwane bedzie za posrednictwem linii wyrzutowej oraz kwadratowej wyrzutni
dachowej typu ,E” 400x400mm nad dach budynku.

Kanaty wentylacyjne izolacje i uzbrojenie

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych projektuje sie wykonac jako prostokatne typu A/I
z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001 oraz PN-EN 1507:2007.

Kanaty linii czerpnej i wyrzutowej nalezy izolowac termicznie i paroszczelnie matami
z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej gr. 50mm.

Kanaty linii nawiewnej i wywiewnej projektuje sie zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej gr. 30mm.

Zrownowazenie hydrauliczne instalacji uzyskano poprzez zaprojektowanie
odpowiedniej geometrii sieci kanatdw wentylacyjnych oraz wykorzystujgc mozliwosci
regulacyjne przepustnic elementéw nawiewnych i wywiewnych.

Mocowanie kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonaé przy pomocy systemowych
fabrycznych wieszakéw i uchwytéow zawierajacych zabezpieczenia przed przenoszeniem
drgan instalacji na ustréj budowlany.

Do nawiewy oraz wywiewu powietrza wentylacyjnego w kuchni gtéownej
zaprojektowano okap wyciagowo - nawiewny wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne
oraz progresywny filtr siatkowy. Istotne parametry techniczne okapu przedstawiono w czesci
doborowej opracowania.

Do nawiewy w pozostatych pomieszczeniach przyjeto prostokatne kratki
wentylacyjne wyposazone w ruchome zaluzje kierujace i przepustnice.

Do wywiewy w pozostatych pomieszczeniach przyjeto prostokatne kratki
wentylacyjne wyposazone w nieruchome zaluzje i przepustnice.

Na linii czerpnej, nawiewnej, wywiewnej i wyrzutowej w poblizu centrali
wentylacyjnej zainstalowano prostokatne absorpcyjno - rezonansowe ttumiki akustyczne
1000x400x1000mm.

Zabezpieczenia ppoz.

Kanaty wentylacyjne wykonano wytacznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne zastosowano wylacznie materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Prowadzenie przewoddw wentylacyjnych zrealizowano w sposéb zapewniajacy nie
przekroczenia oddziatywania sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane.
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Na przejsciach kanatdw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zainstalowano klapy odcinajace ppoz. EI120S zgodne z wymogami normy PN-EN 15650,
PN-EN 13501-3, wyposazone w naped sprezynowy i amputkowy wyzwalacz termiczny.

Automatyka i sterowanie
Automatyka centrali wentylacyjnej petni ponizsze funkcje:
- silniki wentylatoréw przystosowane do pracy 2-biegowej /falownik/
- praca 100% wydatku - tryb dzienny,
- praca 30% wydatku tryb - nocny.
- regulacja temperatury powietrza nawiewanego, czujnik temp. nawiewu z korektg temp.
wywiewu,
- sterowanie zaworem mieszajacym nagrzewnicy oraz, pompa mieszajaca,
- sterowanie zaworem mieszajacym ukfadu odzysku ciepta oraz, pompg mieszajaca,
- sterowanie agregatem skraplajacym,
- sygnalizacja zabrudzenia filtréw,
- sygnalizacja braku sprezu wentylatorow,
- ochrona przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy,
- funkcja pracy w harmonogramie dziennym, tygodniowym

4.6. Instalacja chlodnicza dla potrzeb wentylacji

Dla zasilania chtodnicy centrali wentylacyjnej projektuje sie instalacje pracujacg na
czynnik azeotropowy typu R410A. Zrédto chtodu dla chiodnicy centrali wentylacyjnej uktadu
~N1-W1” stanowi inwerterowy agregat skraplajacy zlokalizowany na $cianie zewnetrznej
w poblizu centrali wentylacyjnej.

Istotne parametry techniczne agregatu:
Wydajnos$¢ chtodnicza nom 19,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom 22,4kW, nom pobdr mocy
elektrycznej ch/g 5,99/6,12kW, max prad pracy 13,3A, masa jednostki zewnetrznej 165 kg,
wymiar jednostki zewnetrznej 1428*1080*480mm wys*szer*gt, gtosno$¢ jednostki
zewnetrznej 55dB(A) ci$nienie akustyczne w trybie chtodzenia, ptynna regulacja wydajnosci,
instalacja chtodnicza 12,70/25,40mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 400V 3N
50Hz, przewod zasilajacy 5x6,0mm2, warto$¢ zabezpieczenia 30A. Dotadowanie czynnika
chtodniczego powyzej 30m instalacji 110 g/m, max diugos¢ instalacji 100m.
Deklaracja WE znak CE. Czynnik chtodniczy R410A.
Agregat wspotpracuje z modutem sterujgcym.

Istotne parametry techniczne modutu sterujacego:
Wejscie analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na moc sprezarki lub za pomoca
sygnatu napieciowego poprzez styk bezpotencjatowy, praca w trybie start / stop
z zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterownie ze sterownika centrali wentylacyjnej - w
przypadku braku nalezy zastosowac¢ dodatkowy panel sterujgcy i czujnik temperatury).
Wejscie H/C wybdr chtodzenie / grzanie. ERR wyjscie sygnalizacja btedu. DEF wyjscie
odszraniania klimatyzatora. Wytyczne elektryczne: Zasilanie 1N 230V 50Hz, pobdér mocy
1,5W. IP-20. Przekroj przewodu taczacego z klimatyzatorem 3x1,5-2,5mm2. Wymiary
88x69x62mm.

Rurociagi i izolacje

Instalacje projektuje sie wykonac¢ z rur miedzianych bezszwowych zgodnych
z PN-EN 12735-1 (wykonane z miedzi beztlenowej fosforowej C1220). taczenie instalacji na
ksztattki mufowe kapilarnie na lut twardy, podczas lutowania rurki wypetni¢ azotem.
Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5% w kierunku przeptywu czynnika.
Rurociagi nalezy mocowa¢ do elementédw konstrukcji budynku, maksymalny odstep miedzy
podporami wynosi: L=2,0m. Mocowanie przy pomocy zawieszen i podpdr systemowych np.
HILTI lub MEFA. Przejscie przewodow przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach z PVC lub PE
wiekszych o 2 dymensje od $rednicy rurociagdéw, oraz wypetni¢ materiatem elastycznym.
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Instalacje czynnika R410A dla uktadu wentylacji nalezy zaizolowaé termicznie
i paroszczelnie otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego typy Kaiflex ST firmy
Thermaflex.

Wymagang grubosc izolacji przedstawiono ponizej:

Srednica .. o . .
Grubosc izolacji cieplnej
zewnetrzna

przewodu w mm w mm przy A=0,043

6.35 10
9.35 10
12.70 12
19.05 13

Poprawne wykonanie izolacji przedstawiono ponizej.
a ¢ b e d
/"‘“"-.‘

Przewod cieczowy

Przewaod gazowy

Izolator

Przewody transmisyjne (F1/F2)
Tasma wykonczeniowa

a
b
c
d
B

Izolacje termiczng przebiegajacq na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z
blachy aluminiowej. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
prob szczelnosci.
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OBLICZENIA

5.1. Instalacja wentylacji

- Okreslenie iloSci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia kuchni

gtéwnej:
zatozenia: nok=0,85 / Ti=+26°C / Tz=+300C / =19m / Ty=27°C / Tn=+18°C

Mastonecznienie

045 045
0,40 040
033 035
0,30 0,30
025 02s
K 0,20 0,20
018 01s
oo 010
00s 005
0,00 0,00
-0,05 0,05
T g 9 o0 "1 12 13 '"14 " 13 " 16 17 16 '19 " 20 ' A 20023 M4
godziny Legenda
cakkow. dach
okna ———  doiany
godz. | 7 8 g [0 M 12|13 4] 18] 16| 17 ] 18] 19 ] 20 | 21 | 22 | 23 | 24
catkow]| 003 |-002 | 0,00 | 003 | 004 | 005 | 005 | 006 | 005 | 005 | 018 [ 045 | 0.02 | 007 | 000 | -0.071 | 003 [ -0.04
okna |-0.03[-002| 000|003 | 004|005 005 006 | 006 005|018 [ 045 | 003 001 | 0,00 [-0.01 | -003 | -0.04
dciany | 0,00 [ 0,00 | 0,00 000 [ 000 | 0.00 [ 0,00 | .00 | 000 | 000 | 0.00 [ 000 [ 0.00| 0,00 | 0.00 [ 0.00 | 000 | 0.00
dach | 0,00 [ 0,00 | 0,00 000 [ 0.00 | 000 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 000 [ 000 | 0,00 0,00 | 0.00 [ 0.00 | 000 | 0.00
haksymalne oyskiwystepujg o godz. 18 jwynosza 0,45 ki
Zbedne zyski ciepta do usuniecia przez wentylacje ogdling:
Zyski ciepta od nastonecznienia i przenikania 450 W
Zyski ciepta od ludzi 432 W
Zyski ciepta od urzadzen 6250 W
RAZEM 7132 W

Wymagana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:

= 7132(3,6
1,201,028

=2610m>/h przyjeto Vn=2700 m3/h

- Okreslenie ilosci powietrza usuwanego przez okap kuchenny wg wytycznych VDI 2052:

WYPOSAZENE Ke P [kW] S Y Mp [mglh]
KUCHNIA GAZOWA 20 21,5 04 1 619,2
KUCHNIA GAZOWA 20 21,5 0,3 1 464.4

PATELNIA 30 12 04 1 5184
TABORET GAZOWY 20 13 0,4 1 3744
TABORET GAZOWY 20 13 0,3 1 280,8

FRYTOWNICAEL. 20 135 0,4 1 388,8
Razem 945 0,37 2646

Dla powyzszych parametrow przyjeto okap wyciggowo-nawiewny o wymiarach: 2700x2000x540 i wydatku:
Vw=2700m%h / Vn=2500mh
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Istotne parametry techniczne okapu:

Okap wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne oraz progresywny filtr siatkowy.

Sprawnos$¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra nie mniej niz 95% dla czasteczek
o wielkosci 8 um oraz 80% dla czgsteczek o wielkosci 5 um, przy statych oporach przeptywu
powietrza na poziomie 80-85 Pa.
Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane 2z nimi zbiorniki do ktérych sptywa
odseparowywany ttuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza,
posiadajace przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajagce zmiane kierunku wyptywu
powietrza w dwoch ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej,
pozwalajace na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza nawiewanego, spetniajace
rownoczesnie funkcje ttumikéw akustycznych. Okap wyposazony w komory cisnieniowe z
dyszami formujacymi wigzki powietrza, wspomagajace kierowanie oparéw do jego wnetrza.
Okap wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED, kroc¢ce cisnieniowe do pomiaru ilosci
powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na krdcécach
wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Konstrukcja okapu bez $cianek
dziatowych wewnatrz i bez rynienek sciekowych. Filtry tluszczowe, progresywny filtr siatkowy
oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Konstrukcja filtrow pozwala na
efektywne umycie wnetrza filtrow w zmywarce. Okap wykonany w catosci ze stali
nierdzewnej AISI 304, o grubosci min. 1,0, zgodnie z normg PN-EN 1628.

| 2700 i
e
~230 | L“J L“J
[ ¥000F 534l 0311
| @LE @I
it
= LED IPE5 4000K
N B )
——

- Obliczenie wymaganego sprezu dyspozycyjnego wentylatordw centrali wentylacyjnej uktadu
N1-W1”:

v v
APN1=ABX 2'0 + 26— '0—250Pa/APWl=/]B>< 2'0 +2¢& '0+Z=300Pa

- Dobdr centrali wentylacyjnej:

wymagany wydatek: Vn/Vw=3700 / 3500 m3/h
wymagany sprez dyspozycyjny: dPn/dPw= 250 / 300 Pa
parametry nawiewu: TnL=+4+20StC / TnZ=+20StC

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o ponizszych istotnych parametrach
technicznych:
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- konfiguracja centrali:

2265
700 850 715
TD x8 35
Y
a |l
= L ]
(=]
wn — —
- !
o
3 -
=1 [ - g
rf ; & F (+‘ I//
uy
[i=]
[ |
o
(|
860 700 420 800
2780

- centrala wentylacyjna o budowie sekcyjnej, nawiewno-wywiewna z odzyskiem glikolowym

- technologia szkieletowa, obudowa typu sandwich z profili aluminiowych.

- ostony state i zdejmowalne z izolacjg z wetny mineralnej grubosci 50mm, klasa ppoz. Al

- wydajnos¢ nawiew 3700 m3/h, wydajnos¢ wywiew 3500 m3/h

- moc odzysku glikolowego Q=31.75 kW, sprawno$¢ n=51%

- zespoty wentylatorowe promieniowo-osiowe z silnikami EC. Pobdr mocy nawiew 0.97 kW,
SFP 0.82 kW/m3/s. Pobér mocy wywiew 0.85 kW, SFP 0.75 kW/m3/s. Wspdtczynnik SFP wg
normy EB16798-3:2017 nie gorszy niz 1.53

- filtry wstepne klasy minimum M5, PM10 65% wg IS016890

- chtodnica freonowa z mozliwoscig pracy zimg jako nagrzewnica, moc catkowita 20.55 kW,
czynnik freon R410a przy temp. odp. 6°C

- nagrzewnica wodna o mocy nie mniejszej niz 32.48 kW, czynnik woda 80/60, opory
czynnika 3.1 kPa, przeptyw 1.4 m3/h, pojemnos¢ nie mniejsza niz 3.3 |

- poziom ci$nienia akustycznego Lw [dB(A)]: kanat czerpny 63, kanat nawiewny 82.1, kanat
wywiewny 68.3, kanat wyrzutowy 81

- poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (Lwa) - 54

- centrala dla celéw technologicznych, wytaczona z rozporzadzenia Ekoprojekt nr 1253/2014
- centrala dostarczana w osobnych blokach.

- wielko$¢ poszczegodlnych sekcji nie wieksza niz:

Blok nr Diugosé Szerokosé Wysokosc Masa

1 860 1090 750 148
2 700 1090 750 99
3 420 1090 750 62
4 800 1090 750 100
5 715 1090 750 59
6 850 1090 750 126
7 700 1090 750 86

Masa orientacyjna, kg 680
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5.2. Instalacja CTW
- Dobér pompy ukfadu mieszajgcego nagrzewnicy centrali wentylacyjnej ,,N1-W1”,

Parametry termodynamiczne obiegu:
®y= 32500kW / T,/Tp=80/60°C, p=978 kg/m?,

Vp= 0,86 x

M _ 142m3/fF

2 2
Srevas = AHp =LV + 55V =1,2mH,0
D 2g

29
Dobrano pompe obiegowa DN25 UPS25-60N 180 GRUNDFOS (lub réwnowazng) o ponizszych

parametrach technicznych:

et Wartosé I':ﬂ UPS 26-50 N 180, 17230, S
Informacie ogolne: ol
Mazwa wyrolbas: UPS 2580 N 180 e
NF katalogowy: DFDYa08s ;
Mumer EAN: ET0031354 3465 wa
Cena: EUR 478 e
Techniczne: 1
Fredkode 3 iy
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1423 m'h 384
Obliczona wysckoss podnoszenia pompy. { 236 m 254
20 ]
Maks. wysokoic podnoszenia: 60 dm 15
Kiasa TF: 110 1o
Zatwperdzema: aE."-'DE.EAC.WEEE,HC _—
Materiaty: & 0k 1h 1k zh 2k i e
Karpus pompy. Stal nisrdzewna Q= 1623 m H= T.235m
Chudowa pompy: EN 14308 guﬁmﬂ ;*:‘1";5 “ Cysiohe = 3032 hgm*
Wimk: Composite Tamparabra Cleczy podcEs Dracy = 50 0
Wimik nomanainy: PES+30% GF ['F"J]-
Instalacja: 4 —
Zakres emperatury oloczenia; 0. 40C 50 S == ] I =
Maks. temp, otoczenia przy 80 oC cieczy: 40 °C 5:,_—-"__:: — |
Waksymalne cisnienie pracy- 10 bar =
Rodzaj prevlacea G 8
Rozmiar polaczenia: 1 172 inch B
Cignienie anamicnowe do podigezenia: PN 10 10
Dhugose montazowa: 180 mm G
Ciecz: Flm4s15 W
Czynnik foczony: Woda
Zakres emperatury cieczy 2. 110G G112
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 *C
Gactods B2 kgim® 'y _—l,!
Lepkoss kinematyczna: 1 mmais
Dane elektryczne: .al‘——[-_.; e
Pobar mocy przy predkosci 1: 50 ‘W
Pobdr mocy przy predkosci 2: 55 W = ——ﬂ—
Max. Moc wejsciowa: B0'W |
Czesinfiwess podstawowa: 50 Hz '_[E'E:n
Mapiecie mamionowe: 1x230V S .
Pobar mocy przy predkosci 1: 021 A |
Pobar mocy przy predkosci 2: OZ5 A I o6
Pobor mocy przy predkosei 3: 0254 Ty
Wielkoss kondensatora - praca: 25 pF
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5.3. Instalacja gazowa

Hydrauliczne obliczenia sprawdzajgce strat ci$nienie dla modernizowanej instalacji gazowej.

Cdcinek| Cbcigzenie | 1[m] L] | zim | Poobl [Wsp.jedn| Vimeh] |VebIm [ v, [meh]| dn | d, [mm] | R Pam] | w ] R Pa)

1 KG4P 15 3.6 5,1 1 1 2,26 5 2,38 20 223 220 | 170 | 112

2 | jwsKG4P| 15 10 25 1 1 226 177 25 27,9 251 | 247 63

3 jw+PG 15 37 5,2 1 B 1,26 25 275 360 | 285 | 187

4 jw=TG 1 37 1 137 a2 36,6 132 | 184 62

5 jwATG 1 3,0 4,0 1 75 1,37 40 425 082 | 158 33

B jw. 54 425 | 965 1 142 8,07 50 537 027 | o0se | 258

7 |lws2xKGW| 22 420 2 1 15,80 3825 [ 414 80 825 060 | 215 | 392
roznica wysokost odbiornika [m] 1 m odzysk ciénienia [Pa)| -48
{aczna sirata cidnienia [Pa]| 1059

dopuszczalna strata cisnienia 200Pa > 106,9
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NORMY I LITERATURA ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN12831 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-EN12831 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN 15251:2007 Kryteria Srodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne,

jakos¢ powietrza wewnetrznego, o$wietlenie i hatas.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.,
poz. 690- z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133 - z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy,

Kwiatkowski J. Cholewa L.: Centralne ogrzewanie. Pomoce projektanta.

Malicki M.: Wentylacja przemystowa.

Recknagel, Sprenger, Schramek: Kompendium wiedzy ogrzewnictwo, klimatyzacja.
Szymanski T., Wasiluk W.: Systemy wentylacji przemystowej.

Szymanski T., Wasiluk W.: Wentylacja uzytkowa poradnik.

Petech A.: Wentylacja i Klimatyzacja - podstawy.
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty instalacyjne zastosowane w inwestycji muszg posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

Montaz przyjetych w opracowaniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ Scisle wg. zalecen
producentdw.

Wszystkie prace prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami
technicznymi.

Cato$¢ robdt instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonani i odbioru instalacji grzewczych” Zeszyt 6 — wydane przez Cobrti Instal 2003r.

Catos$¢ robdt instalacji wentylacyjnych nalezy wykonac¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje
i odbidr zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych cz. II
Roboty instalacyjne sanitarne”, ITB Warszawa 2010, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, Cobrti Instal Warszawa 2002, PN-78/8-10440
Urzadzenia wentylacyjne badania przy odbiorze.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac¢ catosciowo. Rysunki i czes¢ opisowa sg
czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do zapoznania sie
i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu a w
przypadku watpliwosci interpretacyjnych przed ztozeniem oferty zgtosi¢ watpliwosci
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia.

Niezaleznie od doktadnosci i szczegdtowosci dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca / Oferent zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego, w zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametréw.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja, oznakowanie i uruchomienie
urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacq procedura.

Na etapie skfadania ofert wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich brakow,
btedéw, zdaniem wykonawcy mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie parametréw
podstawowych instalacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie na etapie robot budowlanych
wprowadzane beda na koszt wykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowigzany na etapie wykonywania instalacji do prowadzenia koordynacji

11.

miedzybranzowej, w ramach niniejszego opracowania nalezy wyceni¢ prace oraz materiaty
z tym zwigzane, miedzy innymi zapas ilosciowy na rurociggach.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci informacji podanej w niemniejszej dokumentacji zawsze
nalezy stosowac zalecenia producenta przewoddw i urzadzen instalacyjnych zastosowanych
w niniejszej dokumentacji a podane w instrukcji montazu, DTR, instrukcji obstugi oraz
pozostatych udostepnionych przez producenta dokumentéw, oraz wyceni¢ i wykonaé
wszelkie niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji prace.
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12. Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia pozarowe
zastosowac przejscia ppoz. zapewniajace odpornos$¢ ogniowg rowng odpornosci przegrody.

13. W niniejszej dokumentacji przedstawiono bilanse cieplne w stopniu doktadnosci niezbednym
dla prawidtowego zwymiarowania urzadzen, niemniej rzeczywiste warto$ci mogg odbiegac
od podanych w dokumentacji techniczne.
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