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1. Dane ogdlne
1.1. Dane inwestora

POWIAT STRZYZOWSKI
38-100 STRZYZOW
UL. PRZECLAWCZYKA 15

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy konstrukcyjnej dla inwestycji
pod nazwa: ,,PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W BABICY, NA DZIALCE
NR EWID. 1062 OBR. 0001 BABICA, GMINA CZUDEC".

1.3. Podstawa opracowania
® Projekt architektoniczno-budowlany
* wizjalokalna,
* wskazania inwestora do projektu obiektu,
® obowigzujgce przepisy, normy oraz prawo budowlane

1.4. Lokalizacja obiektu

Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
jako budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej isocjalnej. Dom pomocy i opieki
spotecznej. Dom Pomocy Spotecznej w Babicy funkcjonuje od 1994 roku i przeznaczony
jest dla mezczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 75 miejscami w pokojach
jedno, dwu i trzyosobowych. Usytuowany jest w czesci zespotu parkowo-dworskiego na
dziatce liczacej 4,5 ha we wsi Babica, na terenie gminy Czudec w pow. strzyzowskim.
Objety strefg Scistej ochrony konserwatorskiej, wpisany w rejestr zabytkéw pod
numerem rejestru Ks.A-976. Zlokalizowany jest pomiedzy lewym brzegiem Wistoka, a
szosg Rzeszow-Strzyzow.

1.5. Uktad konstrukcyjny

Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym dwukondygnacyjnym
z poddaszem uzytkowym, poddanym rozbudowie oraz przebudowie w 1992r. Skrzydto
budynku istniejgce przed rozbudowg jest czesciowo podpiwniczona o konstrukcji
murowane] z cegly na zaprawie wapiennej. Skrzydto budynku powstate po rozbudowie
jest w catosci podpiwniczone wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej ze stropem prefabrykowanym typu
FERT-40. Konstrukcja przekrycia obiektu dla catosci w formie dachu stromego
wielospadowego z przekryciem dachowka ceramiczng. Stolarka okienna dwuszybowa
z PVC. Pomieszczenia kuchni gtdownej zostaty zlokalizowane na parterze w skrzydle
obiektu istniejgcego przed rozbudows.



1.6. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Projektowane belki nadprozowe zaprojektowano o konstrukcji stalowej. Podstawowym
schematem statycznym dla nadprozy jest belka wolnopodparta.

1.7. Roboty ziemne
Nie projektuje sie wykonania robdt ziemnych.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

2.1. Fundamenty
Nie projektuje sie nowych fundamentow.
2.2.  Sciany konstrukcyjne

Nie projektuje sie nowych s$cian konstrukcyjnych.

2.3. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe wykona¢ jako murowane z gazobetonu lub o konstrukgeji lekkiej G-K na
ruszcie metalowym. Grubosci Scian wg czesci rysunkowej architektury.

2.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe polegajace na wyburzeniu scianek dziatowych oraz poszerzeniach
istniejacych otworow drzwiowych. Ze wzgledu na to, ze podczas wizji lokalnej budynku
nie byto mozliwosci sprawdzenia czy $ciana nie podpiera elementdéw konstrukcyjnych
przy wyburzaniu Scianek dziatowych nalezy sprawdzi¢ czy wyburzana $ciana nie jest
$ciang nosna. Podstawg do oznaczenia $cian jako dziatowe byta dokumentacja archiwalna
oraz informacje podane przez Inwestora.

2.5. Belki nadprozowe

Zaprojektowano nadproza stalowe umiejscowione wg czesci rysunkowej. Projektuje sie
belke stalowg wykonang z 2 ceownikdédw potgczonych ze sobg Srubami M16 kl.5.6
w rozstawie max. co 50cm zgodnie zrysunkiem technicznym. Przed zamontowaniem
w/w elementow stalowych nalezy je zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie.

Kolejnos¢ wykonywania robot montazowych

® bezwzglednie podstemplowaé wszystkie elementy konstrukcyjne opierajace sie
na $cianie w ktorej bedzie otwor drzwiowy (stropy/belki/podciagi itp.).

e przetozyc istniejgce instalacje kolidujgce z projektowanym otworem.

e nad gorng krawedzig otworu wyku¢ bruzde pozioma (po jednej stronie Sciany)



e przed osadzeniem belek stalowych bruzde zwilzy¢ woda, zastosowal siatke
metalowg oraz nalezy obrzucié¢ gestg zaprawg cementowq np. Ceresit CX5 oraz
wykona¢ poduszke betonowa o grubosci 15cm z betonu C12/15

e wstawi¢ belke stalowg po jednej stronie (po stwardnieniu poduszki i rdzeni
zelbetowych)

® powtdrzy¢ czynnos¢ dla belki po drugiej stronie Sciany oraz potgczy¢ belki poprzez
ich skrecenie $srubami M16

¢ wykucie otworu pod nadprozem (o wymiarach uzgodnionych z Inwestorem)

e demontaz stempli po catkowitym stwardnieniu zaprawy montazowej

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie wbudowywane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Kategoria korozyjnosci C3. Po ocynkowaniu konstrukcje
pomalowa¢ w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego. Sposdb przygotowania
elementow do malowania jak rowniez samo malowanie wykonac scisle wedtug instrukcji
producenta przyjetego zestawu malarskiego.

3. Odbior elementow

Nalezy kazdorazowo dokonywaé odbioru (odnosnie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg i jakosci wykonania) elementéw konstrukcji wraz z protokotami ich

4. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty wykonywac z zachowaniem warunkéw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;.

e Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z autorem niniejszego
opracowania.

e Stosowac materiaty posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczone do stosowania na
rynku polskim.

e W przypadku gdy zatozenia projektowe rdznia sie od stanu faktycznego na budowie
powiadomié¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe
rozwigzanie.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot" i sztukg budowlang.

e Nalezy pamieta¢ o obowigzkach wtasciciela i zarzadcy obiektu o utrzymaniu go
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

e Wszystkie kolidujgce instalacje nalezy przetozy¢ Ilub usungé¢ wg projektéw
branzowych.

® Montaz wszelkich elementéw wyposazenia obiektu do jego konstrukcji moze by¢
wykonany jedynie po uzyskaniu zgody projektantéw.

e Bezwzglednie podstemplowac wszystkie elementy konstrukcyjne opierajace sie na
wyburzanej scianie.

e Nie dopuszcza sie podkuwania, wycinania lub wyburzania istniejagcego wienca
w poziomie stropu nad parterem.



¢ Wykonanie nadproza, wycinanie otwordw i wszystkie roboty z tym zwigzane wykona¢
Z najwyzszg starannoscig oraz pod statym nadzorem kierownika budowy lub robét.
* Nie dopuszcza sie uzywania narzedzi udarowych do wyburzania czesci $ciany.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15 upr. bud. nr PDK/0242/PO0OK/11



Il. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zatozenia przyjete w obliczeniach

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Eurokodami:

e Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji - PN-EN 1990

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach - PN-EN 1991-1-1

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-3: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie sniegiem - PN-EN 1991-1-3

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-4: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie wiatru - PN-EN 1991-1-4

e Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow - PN-EN 1992-1-1

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych - PN-EN
1996-1

® Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw -
PN-EN 1996-2

® Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych -
PN-EN 1996-3

e Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne - PN-EN 1997-1

Zastosowano nhastepujace materiaty konstrukcyjne:

e beton klasy C20/25 o parametrach Ecm=30GPa, f .¢ =13,3MPa, f «ta =1,0MPa

e stal zbrojeniowg pretow zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy
A-IlIN o parametrach Es=200GPa, f y¢ =350 MPa

e stal konstrukcyjna S235



2. Charakterystyczne obcigzenia obiektu:

e Budynek zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia wiatrem - qx=0,30 kN/m?
e Budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia Sniegiem - sx=1,20 kN/m
e Obcigzenie state stropu — przyjeto 6,50 kN/m?

e Obcigzenie uzytkowe stropu — przyjeto 2,00 kN/m?

2

Nadproze NS1:

® Grubos¢ 70cm (jezeli grubosé sciany rdzni sie znaczgco wezwac projektanta)
Przyjeto ciezar $ciany 12,6kN/m?

Rozmiar projektowanego otworu - 0,80x1,1m

Nadproze NS2:

® Grubos¢ 60cm (jezeli grubosé sciany rdzni sie znaczgco wezwac projektanta)
Przyjeto ciezar $ciany 10,8kN/m?

Rozmiar projektowanego otworu - 2,75x2,1m
Wspotczynniki bezpieczenstwa dla obcigzen statych — 1,35
Wspotczynniki bezpieczenstwa dla obcigzen uzytkowych/klimatycznych — 1,50

Uwaga:

Przekraczanie przyjetych obcigzen uzytkowych i statych, dowieszanie dodatkowych
obcigzen bez uprzedniej weryfikacji nosnosci catej konstrukcji jest zabronione.

3. Podstawowe wyniki obliczen

3.1. Nadproze NS1
SCHEMAT BELKI

A B

b 105 b

Przekréj: 2 C 80

Stal: S235

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 12,59 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr=119,71 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekr6jz = 0,53 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 0,985
Moment maksymalny Mmax = 3,45 KNm
Mmax / ((PL'MR) =0,278 < 1

Nos$nosé na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 13,13 kN
Vmax/VR =0,110 <1




Nosnos$é na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 13,13 kN < Vo =0,3-Vr =35,91 kN

Stan graniczny uzytkowania
Przekr6j z = 0,53 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,79 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/500 =2,10 mm
fkmax = 0,79 mm < fgr=2,10mm (37,7%)

3.2. Nadproie NS2
SCHEMAT BELKI

A

k 3,00

Przekroj: 2 C 200

Stal: S235

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 90,33 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 423,98 kN

Nos$no$¢ na zginanie
Przekr6jz = 1,50 m
Wspodtczynnik zwichrzenia ¢L = 0,875
Moment maksymalny Mmax = 45,61 kKNm
Mmax / ((PLMR) =0,577 < 1

Nos$nosé na Scinanie
Przekréj z = 3,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -60,82 kN
Vmax/VR = 0,143 <1

Nos$nos¢é na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)60,82 kN < Vo=0,3-Vr=127,19 kN

Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz =1,50 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 4,75 mm
Ugiecie graniczne fgr=1lo /500 = 6,00 mm
fumax = 4,75 mm < fg=6,00 mm (79,2%)

4. UWAGI

1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe rozpatrywac tgcznie z opisem, rysunkami

konstrukcyjnymi oraz czesciami branzowymi.

2. Jezeli zatozenia projektowe roéznig sie od stanu na faktycznego, powiadomié

projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

Projektant:
mgr inz. Sebastian Rzepka
upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15

Sprawdzajacy:
mgr inz. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr PDK/0242/PO0OK/11



lll. EKSPERTYZA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU POD KATEM WYKONANIA
ROBOT OBJETYCH WNIOSKIEM | PROJEKTEM

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym dwukondygnacyjnym z poddaszem
uzytkowym, poddanym rozbudowie oraz przebudowie w 1992r. Skrzydto budynku istniejgce przed
rozbudowg jest czesciowo podpiwniczone o konstrukcji murowanej z cegty na zaprawie wapiennej
i stropach ptytowo-zebrowych. Skrzydto budynku powstate po rozbudowie jest w catosci
podpiwniczone wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z pustakédw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej ze stropem prefabrykowanym typu FERT-40. Konstrukcja przekrycia
obiektu dla catosci w formie dachu stromego wielospadowego z przekryciem dachdwka ceramiczna.
Stolarka okienna dwuszybowa z PVC. Pomieszczenia kuchni gtéwnej zostaty zlokalizowane na
parterze w skrzydle obiektu istniejgcego przed rozbudows.

2. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

2.1. Dach
Dach budynku wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachéwkag ceramiczng. Stan dachu
zaréwno drewnianej konstrukcji wiezby jak i pokrycia ocenia sie jako dobry.

2.2. Stropy
Stropy w obrebie robét objetych wnioskiem wykonano jako ptytowo-zebrowe. Stan stropu ocenia sie
jako dobry. Nie wykazuje on ponadnormatywnych ugie¢ i pekniec.

2.3.  Sciany konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne wykonano jako murowane z cegly na zaprawie wapiennej. Stan konstrukcyjny
tych scian ocenia sie jako dobry.

2.4. Fundamenty i stan podtoza gruntowego

Budynek ten posadowiony zostat na Scianach oraz tawach fundamentowych. Stan fundamentéw
ocenia sie jako dobry. Stan podtoza gruntowego réwniez ocenia sie jako dobry.

3.  WNIOSKI | ZALECENIA
Wizja lokalna na przedmiotowym budynku oraz orientacyjne obliczenia statyczno-

wytrzymato$ciowe pozwalajg stwierdzi¢, ze przedmiotowy budynek jest w stanie umozliwiajgcym
wykonania robét objetych wnioskiem.



4. UWAGI KONCOWE

1. Niniejsza ekspertyza techniczna przedmiotowego budynku nie jest dokumentacjg projektowg
i jako taka nie stanowi ona podstawy do wykonywania jakichkolwiek prac remontowych czy
rozbidrkowych.

2. Waznos¢ niniejszej ekspertyzy okresla sie na jeden rok od momentu opracowania to jest do korca
kwietnia 2025 roku.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15 upr. bud. nr PDK/0242/PO0OK/11
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