KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa kftadki spacerowej nad rzekg Watsza w obrebie ewidencyjnym
Kajnity gmina Pieniezno. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach
ewidencyjnych o nr 145, 3137, 3142/1

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5673



Kfadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5673



Kfadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis j-m. Ngklady Qena KOSZt llos¢ Wartosc¢
jedn. jedn. jedn.
KOSZTORYS: Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1.1 Odtworzenie trasy w terenie 0,00
111 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych 0,00
1 -wytyczenie drog i obiektu wraz| kpl 0,00 1 0,00
d.1.1. z montazem reperow
1 pomiarowych w konstrukcji
Razem pozycja 1 0,00
Cena jednostkowa
1.1 | Kalkulacja |-wytyczenie drog i obiektu wraz| kp! 0,00 7 0,00
d.1.1. | indywidual |z montaZzem reperow
7 na pomiarowych w konstrukcji
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 7 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych 0,00
Razem dziat: Odtworzenie trasy w terenie 0,00
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 NAWIERZCHNIE 0,00
2.1 Nawierzchnie gruntowe 0,00
211 Nawierzchnia zwirowa 0,00
2 -nawierzchnia zwirowa na m2 0,00 98,00 0,00
d.2.1. nasypach dojsciowych do
1 ktadki, gr 12cm
Razem pozycja 98,00 0,00
Cena jednostkowa
2.1| KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm m2 0,00 98,00 0,00
d21.| 0101-01 |wykonywane mechanicznie na
1| Kalkulacja |catej szerokosci jezdni
kosztow |chodnikow w gruncie kategorii
151%
Razem pozycja 98,00 0,00
Cena jednostkowa
2.2| KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie m2 0,00 98,00 0,00
d2.1.| 0103-01 |reczne podfoza pod warstwy
1| Kalkulacja | konstrukcyjne nawierzchni w
kosztow |gruncie kategorii /-1
Razem pozycja 98,00 0,00
Cena jednostkowa
2.3| KNR 2-31 |Gorna warstwa fezdni o m2 0,00 98,00 0,00
d2.1.| 0202-03 |nawierzchni Zwirowej
1| Kalkulacja |rozscielanej recznie o grubosci
kosztow |po zageszczeniu 8cm
Razem pozycja 98,00 0,00
Cena jednostkowa
24| KNR 2-31 |Gorna warstwa fezdni o m2 0,00 98,00 0,00
d2.1.| 0202-04 |nawierzchni Zwirowej
1| Kalkulacja |rozscielanej recznie o grubosci
kosztow |po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy 1cm
Razem pozycja 98,00 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Nawierzchnia zwirowa 0,00
Razem dziat: Nawierzchnie gruntowe 0,00
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5673



Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa

Opis

j.m.

Nakfady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartos¢

3

FUNDAMENTOWANIE

0,00

3.1

Roboty ziemne pod fundamenty

0,00

3.1.1

Wykop pod fundamenty i nasyp najazdowy

0,00

d.3.1.

-wycinka zakrzaczen,
wykonanie wykopu pod
fundamanty podp6r oraz
fundamenty blokéw odciagow i
pod nasyp pochylni wraz z
wywozem gruntu

m3

0,00

281,20

0,00

Razem pozycja

281,20

0,00

Cena jednostkowa

3.1 KNR-W
aa.i. 2-01
11 0203-07
Kalkulacja
kosztow

Roboly ziemne w gruncie
kategorii I-/l wykonywane
koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku
samochodami
samowyfadowczymi 5-10t na
odlegfosc do 1Tkm

m3

0,00

224,96

0,00

Razem pozycja

224,96

0,00

Cena jednostkowa

32| KNR-W
aa.i. 2-01
11 0210-03
Kalkulacja
kosztow

Naktady uzupefniajace do
tablic 0207-0209 oraz
0230-0232 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegfosci
transportu ponad 1km,
samochodami
samowyfadowczymi 5-10t po
drogach utwardzonych
kategorii I-

m3

0,00

224,96

0,00

Razem pozycja

224,96

0,00

Cena jednostkowa

3.3 KNR-W
aa.i. 2-01
7|1 03071-071
Kalkulacja
kosztow

Roboly ziemne w gruncie
kategorii I-ll z transportem
urobku samochodami
samowyfadowczymi na
odlegfosc do 1Tkm

m3

0,00

56,24

0,00

Razem pozycja

56,24

0,00

Cena jednostkowa

34| KNR-W
aa.i. 2-01
11 0210-03
Kalkulacja
kosztow

Naktady uzupefniajace do
tablic 0207-0209 oraz
0230-0232 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegfosci
transportu ponad 1km,
samochodami
samowyfadowczymi do 5t po
drogach utwardzonych
kategorii I-

m3

0,00

56,24

0,00

Razem pozycja

56,24

0,00

Cena jednostkowa

3.5 | Kalkulacja
d.3.1. | indywidual
7 na
Kalkulacja
kosztow

Koszt utylizacji na legalnym
sktadowisku odpadow

0,00

478,040

0,00

Razem pozycja

478,040

0,00

Cena jednostkowa

4
d.3.1.
1

-demontaz istniejgcej
konstrukgiji ktadki z wywozem
elementéw na wysypisko

kpl.

0,00

0,00

Razem pozycja

0,00

Cena jednostkowa
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Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5673

Lp. | Podstawa Opis j-m. Ngklady Qena KOSZt llos¢ Wartosc¢
jedn. jedn. jedn.
4.7 KNR 2-33 |Podnoszenie lub opuszczenie | t 0,00 7,00 0,00
d.3.1.| 0307-01 |przesta o rozpletosci do 30m
1| Kalkulacja |na wysokosc do 20cm
kosztow
Razem pozycja 7,00 0,00
Cena jednostkowa
4.2 KNR 2-33 |Wymiana elementow vm 0,00 7,00 0,00
d3.1.| 03171-04 |blachownicowych i kratowych o
1| Kalkulacja |\masie 5-10t
kosztow
Razem pozycja 7,00 0,00
Cena jednostkowa
5 -pograzenie studni szt 0,00 38 0,00
d.3.1. gwew=120cm,h=1m, metoda
1 studniarskg z wybraniem z
wnetrza gruntu i jego wywozem
Razem pozycja 38 0,00
Cena jednostkowa
5.1 KNR 2-10 |Opuszczanie studni m3 0,00 42,96 0,00
d3.1.| 0703-01 |zelbetowych przy recznym
1| Kalkulacja \wydobywaniu gruntu
kosztow |nawodnionego kategorii I-1/ na
gfebokosc do 15m
Razem pozycja 42,96 0,00
Cena jednostkowa
5.2| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie m3 0,00 4298 0,00
d3.1.| 0212-07 |kategorii I-lll wykonywane
1| Kalkulacja | koparkami podsiebiernymi o
kosztow |pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku
samochodami
samowyfadowczymi na
odlegtosc do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
Razem pozycja 4298 0,00
Cena jednostkowa
5.3 KNR-W |Naktady uzupefniajace do m3 0,00 4298 0,00
da. . 2-01 |tablic 0201-0209 oraz
1| 0210-03 |0230-0232 za kazde dalsze
Kalkulacja |rozpoczete 0,5km odlegfosci
kosztow |transportu ponad 1km,
samochodami
samowyftadowczymi 5-10t po
drogach utwardzonych
kategorii |-/
Razem pozycja 4298 0,00
Cena jednostkowa
5.4 | Kalkulacja |Koszt utylizacji na legalnym t 0,00 73,066 0,00
d.3.1. | indywidual |skfadowisku odpadow
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 73,066 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykop pod fundamenty i nasyp najazdowy 0,00
3.1.2 Zasypanie wykopow lub wykonanie nasypow 0,00
6 -zasypanie wykopow wokot m3 0,00 94,82 0,00
d.3.1. fundamentéw gruntem
2 piaszczystym z zakupu wraz z
zageszczeniem
Razem pozycja 94,82 0,00
-5-




Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Nakfady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartos¢

Cena jednostkowa

6.1
d3.1.
2

KNR 2-01
0501-01
Kalkulacja
kosztow

Reczne zasypywanie wykopow
ze skarpami z przerzutem na
odlegfosc do 3m w gruncie
kategorii I-Ill

m3

0,00

94,82

0,00

Razem pozycja

94,82

0,00

Cena jednostkowa

6.2
d3.1.
2

KNR 2-01
0236-01
Kalkulacja
kosztow

Zageszczenie nasypow z
gruntu sypkiego kategorif I-l/
ubijjakami mechanicznymi

m3

0,00

94,82

0,00

Razem pozycja

94,82

0,00

Cena jednostkowa

7
d.3.1.
2

-zasypanie przestrzeni za
przyczétkami miedzy
skrzydetkami, gruntem
piaszczystym stabilizowanym
cementem z zakupu wraz z
zageszczeniem

m3

0,00

36,00

0,00

Razem pozycja

36,00

0,00

Cena jednostkowa

7.1
ds.1.
2

KNR 2-01
05071-01
Kalkulacja
kosztow

Reczne zasypywanie wykopow
ze skarpami z przerzutem na
odlegfosc do 3m w gruncie
kategorii I-Ill

m3

0,00

36,00

0,00

Razem pozycja

36,00

0,00

Cena jednostkowa

7.2
ds. 1.
2

KNR 2-01
0236-01
Kalkulacja
kosztow

Zageszczenie nasypow z
gruntu sypkiego kategorif I-l/
ubijjakami mechanicznymi

m3

0,00

36,00

0,00

Razem pozycja

36,00

0,00

Cena jednostkowa

8
d.3.1.
2

-wykonanie nasypu
najazdowego z gruntu
piaszczystego z zakupu z
wykonaniem w gornej warstwie
podbudowy pod nawierzchnie
z KLSM gr. 15cm z
zageszczeniem

m3

0,00

258,14

0,00

Razem pozycja

258,14

0,00

Cena jednostkowa

81
d3.1.
2

KNR 2-01
0503-01
Kalkulacja
kosztow

Mechaniczne zasypywanie
wnek za scianami budowli
wodno-inZynieryjnych przy
wysokosci nasypu powyzej 4m
w gruncie kategorif |-/

m3

0,00

258,18

0,00

Razem pozycja

258,18

0,00

Cena jednostkowa

82
d3.1.
2

KNR 2-31
0114-07
Kalkulacja
kosztow

Warstwa gorna podbudowy z
kruszywa famanego o grubosci
po zageszczeniu 8cm

m2

0,00

98,00

0,00

Razem pozycja

98,00

0,00

Cena jednostkowa

83
d3.1.
2

KNR 2-31
01174-08
Kalkulacja
kosztow

Warstwa gorna podbudowy z
kruszywa famanego o grubosci
po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy Tem

m2

0,00

98,00

0,00

Razem pozycja

98,00

0,00

Cena jednostkowa
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Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Nakfady

Cena

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5673

Lp. | Podstawa Opis j-m. jedn. jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
9 -umocnienie skarp nasypu m2 0,00 240,12 0,00
d.3.1. najazdowego i przylegtego
2 terenu humusem z obsianiem
trawg i pokryciem biomatg
Razem pozycja 240,12 0,00
Cena jednostkowa
9.1 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg | m2 0,00 240,12 0,00
d.3.1.| 0510-01 |humusu grubosci 5cm z
2| Kalkulacja \obsianiem
kosztow
Razem pozycja 240,12 0,00
Cena jednostkowa
9.2 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg | m2 0,00 240,12 0,00
d3.1.| 0510-02 |humusu grubosci 5cm z
2| Kalkulacja |obsianiem - dodatek za kazde
kosztow |dalsze 5cm humusu ponad
5cm
Razem pozycja 240,12 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zasypanie wykopdw lub wykonanie nasypow 0,00
Razem dziat: Roboty ziemne pod fundamenty 0,00
Razem dziat: FUNDAMENTOWANIE 0,00
4 ZBROJENIE 0,00
41 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogélne 0,00
411 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN 0,00
10 -przygotowanie i montaz kg 0,00 12 498,20 0,00
d.4.1. zbrojenia podpor ktadki i
1 blokow odciggow
Razem pozycja 12 498,2 0,00
0
Cena jednostkowa
10.7| KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie t 0,00 2,66 0,00
d4.1.| 0207-01 |zbrojenia z pretow o srednicy
1| Kalkulacja |do 14mm fundamentow poapor|
kosztow
Razem pozycja 2,56 0,00
Cena jednostkowa
10.2 | KNR 2-33 |Montaz zbrofenia z pretow o t 0,00 2,56 0,00
d4.1.| 0208-01 |srednicy do 14mm
1| Kalkulacja |fundamentow poadpor
kosztow
Razem pozycja 2,56 0,00
Cena jednostkowa
10.3 | KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie t 0,00 9,94 0,00
d4.1.| 0207-02 |zbrojenia z pretow o srednicy
1| Kalkulacja |od 16 do 25mm fundamentow
kosztow |podpor
Razem pozycja 9,94 0,00
Cena jednostkowa
10.4 | KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretow o t 0,00 9,94 0,00
d4.1.| 0208-02 |srednicy od 16 do 25mm
1| Kalkulacja |fundamentow poadpor
kosztow
Razem pozycja 9,94 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN 0,00
Razem dziat: Stal zbrojeniowa - wymagnia ogoine 0,00
Razem dziat: ZBROJENIE 0,00
-7-



Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis j-m. Nfelg?](_jy J%zr:]? Te%s:t llos¢ Wartosc¢
5 BETON 0,00
5.1 Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine 0,00
5.1.1 Beton faw fundamentowych klasy C30/37 w deskowaniu 0,00
11 Beton taw fundamentowych m3 0,00 90,40 0,00
d.5.1. klasy C30/37 w deskowaniu
1
Razem pozycja 90,40 0,00
Cena jednostkowa
11.7| KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne piyt m2 0,00 56,60 0,00
d.b5.1.| 0203-01 |fundamentowych
1| Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 56,60 0,00
Cena jednostkowa
11.2| KNR 2-33 |Betonowanie stdp, ptyt i faw m3 0,00 49,00 0,00
db.1.| 0210-02 |fundamentowych przy uzZyciu
1| Kalkulacja |pompy na samochodzie
kosztow
Razem pozycja 49,00 0,00
Cena jednostkowa
11.3| KNR 2-10 |Wypetnienie studni betonem w | m3 0,00 41,40 0,00
d.b5.1.| 0706-01 |gruntach suchych lub
1| Kalkulacja |wilgotnych
kosztow
Razem pozycja 41,40 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Beton taw fundamentowych klasy C30/37 w deskowaniu 0,00
5.1.2 Beton podpor klasy C30/37 w deskowaniu 0,00
12 Beton podpér klasy C30/37w | m3 0,00 26,80 0,00
d.5.1. deskowaniu
2
Razem pozycja 26,80 0,00
Cena jednostkowa
12.7| KNR 2-33 |Deskowanie plytami ze sklejki | m2 0,00 70,88 0,00
d.b.1.| 0204-01 |bakelizowanej podpor
2| Kalkulacja \masywnych, scian oporowych i
kosztow |scian maskujacych o
wysokosci do 4m
Razem pozycja 70,88 0,00
Cena jednostkowa
12.2| KNR 2-33 |Betonowanie podpdr, Scian m3 0,00 26,80 0,00
db.1.| 0210-05 |oporowych i murow
2| Kalkulacja |pachwinowych przy uzyciu
kosztow |pompy na samochodzie
Razem pozycja 26,80 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Beton podpor klasy C30/37 w deskowaniu 0,00
Razem dziat: Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne 0,00
5.2 Beton niekonstrukcyjny bez deskowania 0,00
5.2.1 Beton podkfadowy klasy C12/15 0,00
13 -beton podktadowy pod tawy m3 0,00 8,47 0,00
d.5.2. fundamentowe podpor, bloki
1 kotwigce i korek na dnie studni
fundamentowych
Razem pozycja 8,47 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5673




Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis j-m. Nfelg?](_jy J%zr:]? Te%s:t llos¢ Wartosc¢
13.7 KNR-W |Podkiady betonowe na podfozu| m3 0,00 847 0,00
ab2 2-02  |gruntowym w budownictwie
1| 7707-03 |mieszkaniowym i uZytecznosci
Kalkulacja \publicznej z transportem i
kosztow |ukfadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu
Razem pozycja 847 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Beton podktadowy klasy C12/15 0,00
Razem dziat: Beton niekonstrukcyjny bez deskowania 0,00
Razem dziat: BETON 0,00
6 KONSTRUKCJE STALOWE 0,00
6.1 Stal konstrukcyjna- wymagania ogéine 0,00
6.1.1 Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego ze stali typu S355 0,00
14 -wykonanie konstrukcji kg 0,00 22 431,10 0,00
d.6.1. stalowej kfadki ze stali S355
1
Razem pozycja 224311 0,00
0
Cena jednostkowa
14.1 | Kalkulacja |Zakup i dostrczenie konstrukcji| kg 0,00 22431,10 0,00
d.6.1. | indywidual |stalowych blachownic
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 22431,1 0,00
0
Cena jednostkowa
15 -wieszaki pretowe ¢ 30 wraz z | szt 0,00 8 0,00
d.6.1. gtowicami widetkowymi i z
1 mozliwoscig naciggu
L=6,202m-szt.4, L=5,767m
szt.4
Razem pozycja 8 0,00
Cena jednostkowa
15.1 | Kalkulacja |Zakup ciegien pretowych szt 0,00 4 0,00
d.6.1. | indywidual |L=6,202m-szt.4
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 4 0,00
Cena jednostkowa
15.2 | Kalkulacja |Zakup ciegien pretowych szt 0,00 4 0,00
d.6.1. | indywidual |L=5,767m szt.4
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 4 0,00
Cena jednostkowa
15.3 | Kalkulacja | Transport na teren budowy kpl 0,00 1,00 0,00
d.6.1. | indywidual
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 17,00 0,00
Cena jednostkowa
154 Wydanie certyfikatu szt 0,00 7 0,00
d.6.1. | Kalkulacja
1| kosztow
Razem pozycja 7 0,00
Cena jednostkowa
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Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis j-m. Nfelg?](_jy J%zr:]? Te%s:t llos¢ Wartosc¢
16 -gtéwna lina nosna 850mm szt 0,00 1 0,00
d.6.1. wraz z glowicami widetkowym i
1 klemami do podczepienia
wieszkow L=23,326m
Razem pozycja 1 0,00
Cena jednostkowa
16.1 | Kalkulacja |Zakup ciegien linowych o50mm| kp/ 0,00 7 0,00
d.6.1. | indywidual
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 7 0,00
Cena jednostkowa
16.2 | Kalkulacja | Transport na teren budowy kpl 0,00 17,00 0,00
d.6.1. | indywidual
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 17,00 0,00
Cena jednostkowa
17 -odciagi linowe @42 wraz z szt 0,00 2 0,00
d.6.1. gtowicami widetkowym i z
1 mozliwoscig naciggu
L=12,684m-szt.2
Razem pozycja 2 0,00
Cena jednostkowa
17.1| Kalkulacja | Zakup ciegien linowych o40mm| kp/ 0,00 17,00 0,00
d.6.1. | indywidual
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 17,00 0,00
Cena jednostkowa
17.2| Kalkulacja | Transport na teren budowy kpl 0,00 17,00 0,00
d.6.1. | indywidual
7 na
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 17,00 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego ze stali typu S355 0,00
Razem dziat: Stal konstrukcyjna- wymagania ogdlne 0,00
6.2 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 0,00
6.2.1 Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw konstrukcji stalowych przez malowanie 0,00
18 -zabezpieczenie antykorozyjne | kg 0,00 22 431,10 0,00
d.6.2. elementow konstrukcji stalowej
1 ktadki, cynkowanych
natryskowo, przez malowanie
zestawem farb o gr. 250um
Razem pozycja 224311 0,00
0
Cena jednostkowa
18.1| Kalkulacja |-zabezpieczenie antykorozyjne| kg 0,00 22431,10 0,00
d.6.2. | indywidual |elementow konstrukcji stalowef
7 na kfadki, cynkowanych
Kalkulacja |natryskowo, przez malowanie
kosztow |zestawem farb o gr. 250um
Razem pozycja 22431, 1 0,00
0
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych przez malowanie 0,00
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Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis j-m. Nfelg?](_jy J%zr:]? Te%s:t llos¢ Wartosc¢
6.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowych przez cynkowanie 0,00
natryskowe
19 -przygotowane powierzchni i kg 0,00 22 431,10 0,00
d.6.2. zabezpieczenie konstrukgc;ji
2 stalowej kfadki przez
metalizacje natryskowg o gr.
200 pm
Razem pozycja 224311 0,00
0
Cena jednostkowa
19.1 -przygotowane powierzchni i 0,00 22431,10 0,00
d.6.2. | Kalkulacja |zabezpieczenie konstrukcji
2| kosztow |stalowej kiadki przez
metalizacje natryskowag o gr.
200 um
Razem pozycja 22431,1 0,00
0
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowych przez cynkowanie natryskowe 0,00
Razem dziat: Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 0,00
6.3 Montaz konstrukcji stalowych 0,00
6.3.1 Montaz konstrukcji stalowych ustroju nosnego i pylonéw 0,00
20 -montaz konstrukcji stalowej kg 0,00 22 431,10 0,00
d.6.3. ktadki - pylonow i rusztu w
1 docelowym miejscu
Razem pozycja 224311 0,00
0
Cena jednostkowa
20.1| KNR 2-33 |Scalanie stalowych przeset kg 0,00 22431,10 0,00
d.6.3.| 0302-01 |blachownicowych bez stykow
1| Kalkulacja |poprzecznych
kosztow
Razem pozycja 22431, 1 0,00
0
Cena jednostkowa
20.2| KNR 2-33 | Wbudowanie lub wyjecie t 0,00 2243 0,00
d.6.3. | 0308-03 |przesetidzwigarow gfownych
1| Kalkulacja |0 masie 10-30t za pomoca
kosztow |Zurawia samojezdnego
Razem pozycja 2243 0,00
Cena jednostkowa
21 -montaz liny nosnej, odciagéw i| szt 0,00 11 0,00
d.6.3. wieszakow oraz ich nacigg
1
Razem pozycja 11 0,00
Cena jednostkowa
21.7| KNR 2-33 |-montaz liny nosnej, odciagow I| szt 0,00 11,00 0,00
d.6.3. | 0415-01 |wieszakow oraz ich naciag
1| Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 11,00 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Montaz konstrukcji stalowych ustroju nosnego i pylonéw 0,00
Razem dziat: Montaz konstrukcji stalowych 0,00
Razem dzial: KONSTRUKCJE STALOWE 0,00
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Ktadka spacerowa nad rz. Watsza w gminie Pieniezno
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7 IZOLACJE 0,00
71 Izolacja cienka 0,00
7.1.1 Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych 0,00
22 -zabezpieczenie powierzchni | m2 0,00 156,16 0,00
d.7.1. betonu podpoér i skrzydet oraz
1 blokéw kotwiacych,
obsypanych gruntem izolacjg
powtokowg
Razem pozycja 156,16 0,00
Cena jednostkowa
22.1| KNR 0-29 |Reczne gruntowanie m2 0,00 156,16 0,00
d7.1.| 0637-01 |EUROLANEM 3K powierzchni
1| Kalkulacja |poziomych betonowych i
kosztow |otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10
Razem pozycja 156,16 0,00
Cena jednostkowa
22.2| KNR 0-29 |Uszczelnienie masa m2 0,00 156,16 0,00
d.7.1.| 06471-03 |SUPERFLEX-10 powierzchni
1| Kalkulacja | pionowych poddanych
kosztow |dziataniu wody dziaftajacel bez
cisnienia
Razem pozycja 156,16 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych 0,00
71.2 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 0,00
23 -zabezpieczenie powierzchni | m2 0,00 42,81 0,00
d.7.1. betonowych odkrytych,
2 srodkami do powierzchniowej
ochrony betonu o zdolnosci
pokrywania rys do 0,15mm
Razem pozycja 42,81 0,00
Cena jednostkowa
23.1| KNR 0-40 |Gruntowanie powierzchni pod | m2 0,00 42,81 0,00
d.z.1.| 0212-02 |powloki malarskie
2| Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 42,81 0,00
Cena jednostkowa
23.2| KNR 0-40 |Jednokrotne wykonanie m2 0,00 42,81 0,00
d.7.1.| 0212-03 |powloki malarskief
2| Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 42,81 0,00
Cena jednostkowa
23.3| KNR 0-40 | Dwukrotne wykonanie powftoki | m2 0,00 42,81 0,00
d.z.1.| 0212-04 |malarskiej
2| Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 42,81 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 0,00
Razem dziat: Izolacja cienka 0,00
7.2 Izolacja gruba 0,00
7.21 Warstwa ochronno-drenazowa 0,00
24 -wykonanie warstwy ochronno | m2 0,00 54,56 0,00
d.7.2. drenazowej na tylnej Scianie
1 przyczotkdw i powierzchniach
skrzydetek od strony gruntu
Razem pozycja 54,56 0,00
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Nakfady

Cena

Koszt

Lp. | Podstawa Opis j-m. jedn. jedn. jedn. llos¢ Wartosc¢
Cena jednostkowa
24.1| KNR 0-32 |Izolacjfa membranami m2 0,00 54,56 0,00
dz2 | 0629-01 |\SWELLTITE mocowanymi na
1| Kalkulacja |klej zewnetrznych scian
kosztow |betonowych
Razem pozycja 54,56 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Warstwa ochronno-drenazowa 0,00
Razem dziat: Izolacja gruba 0,00
Razem dziat: IZOLACJE 0,00
8 L OZYSKA 0,00
8.1 tozyska elastomerowe 0,00
25 -zakup i montaz tozysk szt 0,00 4 0,00
d.8.1 elastomerowych na skrajnych
podporach ktadki typu
kotwionego
Razem pozycja 4 0,00
Cena jednostkowa
25.1| KNR 2-33 |Montaz toZysk (nieprzesuwne) | szt 0,00 2,00 0,00
das. 1| 0271-01
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 2,00 0,00
Cena jednostkowa
25.2| KNR 2-33 |Montaz fozZysk - szt 0,00 2,00 0,00
d8.1| 0211-01 |(wielokierunkowo przesuwne)
Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 2,00 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Lozyska elastomerowe 0,00
Razem dziat: t OZYSKA 0,00
9 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE 0,00
9.1 Element zabezpieczajgce na obiektach mostowych 0,00
9.1.1 Porecze drewniane na obiekcie 0,00
26 -wykonanie i montaz balustrad | mb 0,00 53,20 0,00
d.o9.1. drewnianych z drewna
1 tekowego na ktadce i
skrzydetkach, zabezpieczonej
antykorozyjnie
Razem pozycja 53,20 0,00
Cena jednostkowa
26.7| KNR 2-33 |Wbudowanie poreczy na m3 0,00 532 0,00
d9.1.| 0104-04 |moscie drewnianym
1| Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 532 0,00
Cena jednostkowa
27 -wykonanie i montaz mb 0,00 53,20 0,00
d.9.1. drewnianego kraweznika
1 10x10cm z drewna tekowego,
na ktadce i skrzydetkach,
zabezpieczonego
antykorozyjnie
Razem pozycja 53,20 0,00
Cena jednostkowa
27.1| KNR 2-33 |UfoZenie krawezZnika na m3 0,00 53,20 0,00
d9.1.| 0104-02 |moscie drewnianym
1| Kalkulacja
kosztow
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Razem pozycja 53,20 0,00
Cena jednostkowa

28 -wykonanie i montaz mb 0,00 59,60 0,00
d.9.1. drewnianej deski gzymsowej,
1 3,2x17cm z drewna tekowego
na kfadce, zabezpieczonej
antykorozyjnie
Razem pozycja 59,60 0,00
Cena jednostkowa
28.1| KNR 2-33 |UfoZenie deski gzymsoweja na| m3 0,00 59,60 0,00
d9.1.| 0104-02 |moscie drewnianym
1| Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 59,60 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Porecze drewniane na obiekcie 0,00
Razem dziat: Element zabezpieczajgce na obiektach mostowych 0,00
Razem dziat: ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE 0,00
10 INNE ROBOTY MOSTOWE 0,00
10.1 Roboty rézne 0,00
10.1. Umocnienie stozkéw przy przyczétkach 0,00
1
29 -umocnienie stozkdéw nasypu | m2 0,00 27,90 0,00
d.10. najazdowego w rejonie
1.1 skrzydet, kostkg kamienng
5/5cm na podyspce
cementowo piaskowej gr. 10cm
Razem pozycja 27,90 0,00
Cena jednostkowa
29.1| KNR 2-31 |Wjazdy do bram z kostki m2 0,00 27,90 0,00
d.10.| 0505-05 |kamiennej nieregularnef o
1.7 | Kalkulacja |wysokosci 5¢cm, na podsypce
kosztow |cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
Razem pozycja 27,90 0,00
Cena jednostkowa
29.2| KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe m2 0,00 27,90 0,00
d.10.| 0105-05 |cementowo-piaskowe
1.7 | Kalkulacja |zageszczane recznie o
kosztow |grubosci po zageszczeniu 3cm
Razem pozycja 27,90 0,00
Cena jednostkowa
29.3| KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe m2 0,00 27,90 0,00
d.10.| 0105-06 |cementowo-piaskowe
1.7 | Kalkulacja |zageszczane recznie - za
kosztow |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Razem pozycja 27,90 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Umocnienie stozkéw przy przyczoétkach 0,00
10.1. Probne obcigzenie obiektu 0,00
2
30 -wykonanie prébnego kpl. 0,00 1 0,00
d.10. obcigzenia kfadki wraz z catg
1.2 obstugg i montazem urzadzen
pomiarowych (ewentualny
wytwor i montaz ttumnikow)
Razem pozycja 1 0,00

Cena jednostkowa
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30. 1| Kalkulacja |-wykonanie probnego kpl 0,00 17,00 0,00
d.10. | indywidual|obciazenia kiadki wraz z catg
1.2 na obstuga i montazem urzgdzeri
Kalkulacja |pomiarowych (ewentualny
kosztow |wytwor i montaz tiumnikow)
Razem pozycja 17,00 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Probne obcigzenie obiektu 0,00
10.1. Nawierzchnia drewniana na ktadce 0,00
3
31 -wykonanie i montaz m3 0,00 2,45 0,00
d.10. nawierzchni drewnianej z bali
1.3 debowych 6x12cm
zabezpieczonych
antykorozyjnie
Razem pozycja 2,45 0,00
Cena jednostkowa
31.1| KNR 2-33 |UfoZenie jezdni drewnianejz | m3 0,00 2,45 0,00
d.10.| 0103-02 |pojedynczym poktadem z bali
1.3 | Kalkulacja
kosztow
Razem pozycja 2,45 0,00
Cena jednostkowa
32 -wykonanie i montaz m3 0,00 0,24 0,00
d.10. drewnianych legarow
1.3 debowych 5x6cm,
podpierajgcych bele
nawierzchni, zabezpieczonych
antykorozyjnie
Razem pozycja 0,24 0,00
Cena jednostkowa
32.1| KNR 2-33 |-wykonanie i montaz m3 0,00 0,24 0,00
d.10.| 0104-01 |drewnianych legarow
1.3 | Kalkulacja |debowych 5x6cm,
kosztow
Razem pozycja 0,24 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Nawierzchnia drewniana na ktadce 0,00
Razem dziat: Roboty rézne 0,00
Razem dziat: INNE ROBOTY MOSTOWE 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
-15-
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Zestawienie robocizny
[Lp. | Indeks | Nazwa [i.m.] llo$¢ | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie sprzetu
[Lp. | Nazwa [jm. ] llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie materiatow
[Lp. | Nazwa [im] llos¢ | Minw. [ Nwyk. | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [j.m. | llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
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	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 25mm fundamentów podpór
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:BETON
	Dział:Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne
	Dział:Beton ław fundamentowych klasy C30/37 w deskowaniu
	Pozycja:Beton ław fundamentowych klasy C30/37 w deskowaniu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Beton podpór klasy C30/37 w deskowaniu
	Pozycja:Beton podpór klasy C30/37 w deskowaniu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących o wysokości do 4m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
	Dział:Beton podkładowy klasy C12/15
	Pozycja:-beton podkładowy pod ławy fundamentowe podpór, bloki kotwiące  i korek na dnie studni fundamentowych
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:KONSTRUKCJE STALOWE
	Dział:Stal konstrukcyjna- wymagania ogólne
	Dział:Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S355
	Pozycja:-wykonanie konstrukcji stalowej kładki ze stali S355
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i dostrczenie konstrukcji stalowych blachownic
	Pozycja razem: 

	Pozycja:-wieszaki prętowe ø 30 wraz z głowicami widełkowymi i z możliwością   naciągu  L=6,202m-szt.4, L=5,767m szt.4
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup cięgien prętowych L=6,202m-szt.4
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup cięgien prętowych L=5,767m szt.4
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport na teren budowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wydanie certyfikatu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:-główna lina nośna ø50mm wraz z głowicami widełkowym i klemami   do podczepienia wieszków L=23,326m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup cięgien linowych ø50mm
	Pozycja razem: 

	Pozycja:-odciągi linowe ø42 wraz z głowicami widełkowym i z możliwością naciągu   L=12,684m-szt.2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup cięgien linowych ø40mm
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
	Dział:Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych przez malowanie
	Pozycja:-zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej kładki, cynkowanych natryskowo, przez malowanie zestawem farb o gr. 250µm
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych przez cynkowanie natryskowe
	Pozycja:-przygotowane powierzchni i zabezpieczenie konstrukcji stalowej   kładki przez metalizację natryskową o gr. 200 µm
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż konstrukcji stalowych
	Dział:Montaż konstrukcji stalowych ustroju nośnego i pylonów
	Pozycja:-montaż konstrukcji stalowej kładki - pylonów i rusztu w docelowym miejscu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Scalanie stalowych przęseł blachownicowych bez styków poprzecznych
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie 10-30t za pomocą żurawia samojezdnego
	Pozycja razem: 

	Pozycja:-montaż liny nośnej, odciagów i wieszaków oraz ich naciąg
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:IZOLACJE
	Dział:Izolacja cienka
	Dział:Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych
	Pozycja:-zabezpieczenie powierzchni betonu podpór i skrzydeł oraz bloków   kotwiacych, obsypanych gruntem izolacją powłokową
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
	Pozycja:-zabezpieczenie powierzchni betonowych odkrytych, środkami   do powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 0,15mm
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Jednokrotne wykonanie powłoki malarskiej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Izolacja gruba
	Dział:Warstwa ochronno-drenażowa
	Pozycja:-wykonanie warstwy ochronno drenażowej na tylnej ścianie przyczółków i powierzchniach skrzydełek od strony gruntu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja membranami SWELLTITE mocowanymi na klej zewnętrznych ścian betonowych
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ŁOŻYSKA
	Dział:Łożyska elastomerowe
	Pozycja:-zakup i montaż łożysk elastomerowych na skrajnych podporach kładki typu kotwionego
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż łożysk (nieprzesuwne)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż łożysk - (wielokierunkowo przesuwne)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	Dział:Element zabezpieczające na obiektach mostowych
	Dział:Poręcze drewniane na obiekcie
	Pozycja:-wykonanie i montaż balustrad drewnianych z drewna tekowego na kładce i skrzydełkach, zabezpieczonej antykorozyjnie
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wbudowanie poręczy na moście drewnianym
	Pozycja razem: 

	Pozycja:-wykonanie i montaż drewnianego krawężnika 10x10cm z drewna tekowego,   na kładce i skrzydełkach, zabezpieczonego antykorozyjnie
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie krawężnika na moście drewnianym
	Pozycja razem: 

	Pozycja:-wykonanie i montaż drewnianej deski gzymsowej, 3,2x17cm z drewna tekowego na kładce, zabezpieczonej antykorozyjnie
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie deski gzymsoweja na moście drewnianym
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:INNE ROBOTY MOSTOWE
	Dział:Roboty różne
	Dział:Umocnienie stożków przy przyczółkach
	Pozycja:-umocnienie stożków nasypu najazdowego w rejonie skrzydeł, kostką   kamienną 5/5cm na podyspce cementowo piaskowej gr. 10cm
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Próbne obciążenie obiektu
	Pozycja:-wykonanie próbnego obciążenia kładki wraz z całą obsługą i montażem   urządzeń pomiarowych (ewentualny wytwór i montaż tłumników)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Nawierzchnia drewniana na kładce
	Pozycja:-wykonanie i montaż nawierzchni drewnianej z bali dębowych  6x12cm   zabezpieczonych antykorozyjnie
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie jezdni drewnianej z pojedynczym pokładem z bali
	Pozycja razem: 

	Pozycja:-wykonanie i montaż drewnianych legarów dębowych 5x6cm, podpierających   bele nawierzchni, zabezpieczonych antykorozyjnie
	Pozycja razem: 

	Pozycja:-wykonanie i montaż drewnianych legarów dębowych 5x6cm,
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie sprzętu
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie odpadów


