KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej poprzez przebudowywang droge gminng
na dziatce ewidencyjnej nr 24/33 obreb Kajnity gmina Pieniezno

ADRES INWESTYCJI: KAJNITY GMINA PIENIEZNO.

NAZWA INWESTORA: SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE — NADLE SNICTWO ORNETA
ADRES INWESTORA:  UL. 1 MAJA 26, 11-130 ORNETA

BRANZE: ROBOTY DROGOWE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5673
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Niﬁﬁdy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢
KOSZTORYS:
1 | |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 Odtworzenie trasy i jej punktéw wysokosciowych
1| KNR2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,00 0,20
d.2 0119-03 [robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym
Wyznaczenie trasy drogowe; i jej
punktéw wysokosciowych w terenie
ptaskim
Razem z narzutami 0,20
Cena jednostkowa
Razem dziat: Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych 0,00
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Roboty ziemne. Wymagania ogéine
3.1.1 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
2| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane m3 0,00 444,618
d.3.1.1 0203-02 |koparkami przedsiebiernymi o po;.
0214-04  [tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na olegalne
wysypisko
Razem z narzutami 444,618
Cena jednostkowa
3| KNR2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z m3 0,00 49,402
d.3.1.1 0302-02 |transportem urobku samochodami
0214-04  [skrzyniowymi na legalne wysypisko
(kat. gruntu 111)
Razem z narzutami 49,402
Cena jednostkowa
4 Koszt utylizacji gruntu 1,7x494,02 = t 0,00 839,83
d.3.1.1 839,83t
Razem z narzutami 839,83
Cena jednostkowa
5| KNR2-01 |Zageszczenie nasypu do Is=1,03 z m3 0,00 164,77
d.3.1.1 | 0237-07.10 [gruntu sypkiego kategorii I-Ill walcami
samojezdnymi wibracyjnymi 9t
Razem z narzutami 164,77
Cena jednostkowa
6| KNR2-01 |Zageszczenie nasypu do Is=1,00 z m3 0,00 24715
d.3.1.1 | 0237-07.10 |gruntu sypkiego kategorii I-Ill walcami
samojezdnymi wibracyjnymi 9t
Razem z narzutami 247,15
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych 0,00
3.1.2 Wykonanie nasypow
7 Zakup gruntu do nasypow m3 0,00 47,61
d.3.1.2 | Kalkulacja
indywidualna
Razem z narzutami 47,61
Cena jednostkowa
8| KNR 2-01 |Formowanie spycharkami nasypéw z | m3 0,00 47,61
d.3.1.2 | 0235-01.2 [gruntu kategorii I-1l 0 wysokosci do
3m (Spycharka ggsienicowa 74kW
(100KM))
Razem z narzutami 47,61
Cena jednostkowa
9| KNR2-01 |Zageszczenie nasypu do Is=1,00 z m3 0,00 47,61
d.3.1.2 | 0237-07.10 |gruntu sypkiego kategorii I-Ill walcami
samojezdnymi wibracyjnymi 9t
Razem z narzutami 47,61
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Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Niﬁﬁdy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢
Cena jednostkowa
10 Woda do zageszcenia nasypow w m3 0,00 0,95
d.3.1.2 | Kalkulacja [ilo$ci 2 m3/100 m3 gruntu
indywidualna |47,61x2/100 = 0,95m3
Razem z narzutami 0,95
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wykonanie nasypow 0,00
Razem dziat: Roboty ziemne. Wymagania ogélne 0,00
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 0,00
4 PODBUDOWY
4.1 Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podtoza
11| KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie m2 0,00 823,83
d.4.1 0103-04 [mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
Razem z narzutami 823,83
Cena jednostkowa
Razem dziat: Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza 0,00
4.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
12 [ KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne m2 0,00 823,83
d4.2 1004-04 [nawierzchni nieulepszonej
Razem z narzutami 823,83
Cena jednostkowa
13 [ KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne m2 0,00 823,83
d4.2 1004-04 [nawierzchni nieulepszonej
Razem z narzutami 823,83
Cena jednostkowa
Razem dziat: Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 0,00
4.3 Podbudowa i warstwa Scieralna z kruszywa famanego (ze skaly litej) stabilizowanego
mechanicznie
14| KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z m2 0,00 823,83
d.4.3 0114-07 |kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm
Razem z narzutami 823,83
Cena jednostkowa
15| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - | m2 0,00 823,830
d.4.3 0114-08 |warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
Razem z narzutami 823,830
Cena jednostkowa
16| KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o m2 0,00 195,63
d.4.3| 0202-05 |grubosci warstwy po zageszczeniu
5cm
Razem z narzutami 195,63
Cena jednostkowa
17| KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o m2 0,00 195,63
d.4.3| 0202-06 |grubosci warstwy po zageszczeniu
5cm - za kazdy dalszy 1cm
Razem z narzutami 195,63
Cena jednostkowa
Razem dziat: Podbudowa i warstwa Scieralna z kruszywa 0,00
tamanego (ze skaly litej) stabilizowanego mechanicznie
4.4 Warstwa odcinajgca podsypkowa
18| KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca o grubosci po m2 0,00 823,83
d.4.4 0106-03 [zageszczeniu 6cm zageszczana
mechanicznie
Razem z narzutami 823,83

Cena jednostkowa
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19| KNR2-31 [Warstwa odcinajgca zageszczana m2 0,00 823,83
d4.4 0106-04 [mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 6cm
Razem z narzutami 823,83
Cena jednostkowa
Razem dziat: Warstwa odcinajgca podsypkowa 0,00
Razem dziat: PODBUDOWY 0,00
5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnia z plyt betonowych
20 | KNR-W 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod | m2 0,00 823,83
d.5.1 0408-02 [nawierzchnie z ptyt zelbetowych
petnych
Razem z narzutami 823,83
Cena jednostkowa
21 | KNR-W 2-25 |Utozenie nawierzchni z ptyt m2 0,00 823,83
d.5.1 0408-04 (zelbetowych petnych o powierzchni
ponad 3,0m2
Razem z narzutami 823,83
Cena jednostkowa
Razem dziat: Nawierzchnia z ptyt betonowych 0,00
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 0,00
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [j.m.| llog¢ |  Cenajedn. Warto$¢ |

Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [jm. | llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie materiatow

[ Lp. | Nazwa [ jm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie odpadéw

[Lp. | Nazwa [jm.] llogé | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
-6-
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