OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ INWESTYCJI POD NAZWA
+KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W ELBLAGU”

l. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Zamawiajgcego.

2. Opis przedmiotu zamowienia

3. Inwentaryzacja budowlana sporzgdzona do celéw projektowych.

4. Uzgodnienia z Uzytkownikiem oraz Zamawiajgcym

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.

5. Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

6. Audyt energetyczny nr 0757_AUE_2020 sporzgdzony przez mgr inz. Jacka Kawczynskiego
7. Mapa do celéw informacyjnych

8. UCHWALA NR VII1/257/2019 RADY MIEJSKIEJ W ELBLAGU z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zajezdni tramwajowej
przy ulicy Browarnej w Elblggu

Program przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na kompleksowej
termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Elblagu zostal opracowany na podstawie
wykonanego dnia 11.03.2020 r. audytu energetycznego.

Caly zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:
¢ - ocieplenie $cian zewnetrznych,

¢ - ocieplenie dachu i stropodachu,

¢ - wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j

¢ - modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej,

¢ - wykonanie poprawnej izolacji przewodow instalacji
¢ - montaz zaworéw termostatycznych.

¢ - montaz powietrznej pompy ciepta

¢ - montaz baterii ptyt fotowoltaicznych,

Projekt obejmuje trzy branze :

- architektoniczng w zakresie docieplenia budynku, wymiany stolarki
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne — fotowoltaika

I. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejagcy

2.1.Dane sytuacyjne.

Dziatka Nr 30/2 zabudowana dwoma budynkami administracyjnymi dwukondygnacyjnymi,
potgczonymi funkcjonalnie tgcznikiem 2 kondygnacyjnym potozona jest przy ulicy Browarnej 85
i 85a w Elblaggu. W ewidencji gruntow dziatka ta sklasyfikowana jest jako tereny budowlane Bi.
Uksztattowanie terenu lekko zréznicowane, ze spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim.
Rzedne terenu wahajg sie w granicach od 2,05- 3,42m.n.p.m. Dziatka porosnieta jest
roslinnos$cig trawiastg oraz krzewami i drzewami ozdobnymi. Teren dziatki uzbrojony - istniejgce
przytacze  kanalizacyjne, = deszczowe,  wodociggowe, energetyczne, telefoniczne

i centralnego ogrzewania. Dojazdy oraz dojscia piesze istniejace bezposrednio z ulicy
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Browarne.

2.2.Dane gruntowo —wodne.

W wyniku wizji lokalnej i probnych odkrywek gruntowych stwierdzono, ze w rejonie
posadowienia obiektdw pod warstwg nasypow zalegajg gliny piaszczyste i pylaste, rozdzielone
warstwg piasku drobnego. Warstwy gruntu réwnolegte do podtoza sg jednolite genetycznie
i litologicznie. Budynki posadowione sg w sposéb bezposredni na gruntach nosnych. W okresie
wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania w poziomie posadowienia woéd gruntowych. Obiekt

zalicza sie do | grupy geotechniczne;j.

2.3. Opis stanu istniejacego - CZESC STARA z 1939 roku.

Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem wykorzystywanym jako strych.

Konstrukcja tradycyjna — sciany murowane z cegly petnej, stropy i schody drewniane, nad
pomieszczeniami piwnic - strop na belkach stalowych (dwuteowniki NP140 -180)

z wypetnieniem ptytg betonowa.

W budynku jedna klatka schodowa — schody gtéwne z parteru na pietro drewniane, schody do
pomieszczen piwnicznych betonowe wykonczone ptytkami gresowymi antyposlizgowymi. Okna
z PCV. Drzwi wewnetrzne drewniane, dominujg drzwi pierwotne - z okresu budowy, drewniane,
plycinowe. Podtogi w pomieszczeniach drewniane (deski), czesciowo przykryte jedng lub
kilkoma warstwami wykladziny z tworzywa sztucznego. Na korytarzach wyktadzina PCV,
w sanitariatach plytki gresowe. Posadzki w piwnicy z ptytek ceramicznych gresowych, oraz

betonowe.
Sciany tynkowane, malowane lub tapetowane, w sanitariatach ptytki glazurowane.

Budynek jest wykorzystywany jako obiekt administracyjny Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej w Elblggu.

2.4. Opis stanu istniejacego- CZESC NOWA z 1991 roku.

Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bryta rozczionkowana. Przekrycie budynku

stropodachem ptaskim. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej. Sciany no$ne murowane

z cegly ceramicznej petnej, cegty kratowki oraz bloczkow gazobetonu o uktadzie mieszanym.
tawy fundamentowe Zelbetowe. Stropy istniejgce prefabrykowane z plyt Zelbetowych
kanatowych typu ZERAN, na fragmentach nad klatkg schodowg stropy wylewane w postaci ptyt
zelbetowych krzyzowo zbrojonych. Stropodach nad pomieszczeniami pietra wentylowany
dwudzielny, przekryty ptytami korytkowymi prefabrykowanymi. Schody wewnetrzne
i zewnetrzne Zelbetowe monolityczne. Stolarka okienna istniejgca z. PCV. Drzwi zewnetrzne
wejsciowe przeszklone na profilach stalowych zamknietych - ocieplone, do wymiany. Stolarka

drzwiowa wewnetrzna - drewniana i ptycinowa. Podiogi w pomieszczeniach betonowe,
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czesciowo przykryte jedng lub kilkoma warstwami wyktadziny z tworzywa sztucznego oraz ptytki
terakotowe. Na korytarzach wyktadzina PCV typu TARKET oraz piytki terakotowe,
w sanitariatach plytki terakotowe. Posadzki w piwnicy betonowe, zatarte na gtadko. Sciany

tynkowane, malowane i tapetowane, w sanitariatach ptytki glazurowane.
Budynek jest wykorzystywany jako obiekt administracyjny Urzedu Gminy Elblag.

2.5. Wskazniki techniczne:

- powierzchnia dziatki zabudowane] 1654,00m2
- dlugosé budynku 38,58 m
- szerokos¢ budynku 24,58 m
- wysokos$¢ budynku 11,92 m

2.6. Ocena stanu technicznego

TYNKI: gruboziarnisty z dodatkiem kruszywa kamiennego. Nieliczne spekania oraz ubytki
w strukturze odstaniajgce cegty.

STOLARKA OKIENNA: Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna gtéwnie w ramach PVC
nie spetniajgca aktualnych wymogow izolacyjnosci termicznej.

RYNNY, RURY SPUSTOWE w srednim stanie technicznym. Do wymiany ze wzgledu na prace
termomodernizacyjne.

KOMINY: w dobrym stanie technicznym. Nad czescig
KRATY OKIENNE: - w ztym stanie technicznym — do demontazu i wymianie na rolety (czes¢)
PARAPETY ZEWNETRZNE: ze wzgledu na prace termomodernizacyjne do wymiany na nowe.

OPASKA: wokdét budynku z kostki betonowej w stanie dobrym. Opaska z wylewki betonowej
oraz ptyt chodnikowych 50x50 cm do rozbi6rki oraz ponownego utozenia.

DACH STROMY: pokrycie w dobrym stanie technicznym

DACH PLASKI: pokrycie w ztym stanie technicznym.
ODWODNIENIE DACHU PLASKIEGO: w ztym stanie technicznym.
Budynek zaopatrzony w nastepujace instalacje|:

- instalacja grzewcza — z miejskiej sieci cieptowniczej,

- instalacja wod.-kan — z sieci miejskiej,

- instalacja elektryczna — z sieci miejskiej.

robot zwigzanych z dociepleniem budynku.
Zakres robot dociepleniowych budynku — branza architektoniczna

- docieplenie $cian budynku
- wykonanie izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- remont pokrycia dachu ptaskiego wentylowanego z jego dociepleniem
- docieplenie dachu stromego

- wykonanie opaski wokét budynku



- prace towarzyszace

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz ogledzin zewnetrznych oceniam, ze wykonanie
planowanych w.w. robo6t budowlanych nie pogorszy stanu technicznego budynku i nie bedzie
stanowito zagrozenia dla bezpieczenhstwa ludzi i mienia.

3.1.Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projekt branzy architektonicznej obejmuje roboty majgce na celu zwiekszenie
termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych, nie ingeruje natomiast w uktad funkcjonalno-
przestrzenny obiektu.

W zakres inwestyciji objetej projektem architektonicznym docieplenia budynku wchodzi:

- rozebranie nawierzchni utwardzonych wokoét budynku (opaski) oraz wykopanie rowu
gtebokosci do taw fundamentowych na szerokos¢ umozliwiajgcg wykonanie docieplen scian
fundamentowych; elementy rozegrane nalezy przechowywaé¢ w jednym miejscu wyznaczonym
przez kierownika budowy oraz, po zakohczeniu prac w gruncie, czesciowo ponownie utozyc

w pierwotnym miejscu bgdz zastgpi¢ opaskg drenazowg zwirowg

- demontaz elementéw zainstalowanych na elewacji i ich skladowania na terenie celem
pozniejszego ich zainstalowania w pierwotnej lokalizacji (lampy oswietleniowe terenu, tablice

informacyjne, klimatyzatory na dachu ptaskim itp. zgodnie ze stanem zastanym).

- wykonanie uzupetnien odpadajgcych tynkéw nasciennych, wyrownanie powierzchni sciany

fundamentowe;.

— Odsuniecie istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej PVC od $ciany na odlegto$¢ 18 cm
zeliwnych wpustéw instalacji kanalizacji deszczowej celem wykonania ocieplenia scian. Wpusty

nalezy odsungc¢ od $ciany na catej ich gtebokosci.

— Wykonanie skucia cokotu zelbetowego na poziomie posadzki parteru o wymiarach 12x26 cm
(wykazany w czesci rysunkowej opracowania) zlokalziowanego na elewacji budynku z 1991

roku.

- Wykonanie osuszenia $cian fundamentowych jesli przy jej odstonieciu kierownik budowy

stwierdzi jej zawilgocenie.

- Wykonanie izolacji pionowej $ciany fundamentowej na wyréwnanym podtozu z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej polimerami od wysokos$ci $cianki fundamentowej Izolacje

nalezy wykonac¢ do gtebokosci taw fundamentowych.

— Wymiana stolarki okiennej zgodnie z zawartoscig projektu (czes¢ rysunkowa opracowania —
zestawienie stolarki okiennej). Przy wymianie stolarki nalezy zastosowac Technologie Cieptego

Montazu.

— Woykonanie podniesienia Scianek attykowych o ok. 40 cm z zachowaniem minimalnej

wysokosci $cianki attykowej 30 cm



— Woykonanie przelewéw awaryjnych o wymiarach 12x50 cm zlokalizowanych na elewac;ji

wschodniej oraz zachodniej budynku z 1991 roku.

— wykonanie podniesienia komindw wentylacyjnych na dachu budynku z 1991 roku poprzez
rozebranie istniejgcej czapy kominowej, udroznienie przewodéw wentylacyjnych jezeli
stwierdzono podczas prac ich niedroznos¢ oraz wykonanie ich podniesienia o ok. 30 cm
Zz zachowaniem minimalnej wysokosci od spodu wylotu przewodu wentylacyjnego do potaci
dachowej dachu ocieplonego 60 cm; na nowym kominie projektuje sie wykonanie nowej

zelbetowej czapy kominowej; wylot kanatow wentylacyjnych projektuje sie na boki.

- demontaz krat okiennych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej. We wszystkich
oknach nadziemia oraz piwnicy; w ich miejsce (w pomieszczeniach kas oraz dowodow)

projektuje sie montaz rolet antywtamaniowych zewnetrznych (patrz cz. rysunkowa opr.)

- demontaz drabinki na dach ptaski (do wykonania nowa, z okregami zabezpieczajgcymi przed

upadkiem)

— ocieplenie dachu stromego poprzez utozenie miedzy krokwie wetny mineralnej grubosci 20
cm o wspotczynniku A < 0,040 [W/(m+K)]. Celem wykonania docieplenia dachu projektuje sie
zdjecie piyt g-k przymocowanych od spodu do krokwi poczym nalezy wykonac¢ stelaz z profili
aluminiowych umozliwiajgcy ocieplenie poddasza wetng mineralng gr. 20 cm. Po utozeniu wetny
nalezy wykona¢ paraizolacje o paroprzepuszczalnosci, rzedu okoto 0,6 g/m?24 h oraz
wspotczynnik Sd powyzej 100. Nalezy réwniez wykonac¢ okfadziny scian z ptyt g-k (podwdjnie
ktadzionej) zwyktej oraz przeciwwodnej do pomieszczeh mokrych (o wchtanianiu wody ponizej

3%). W przestrzeni poddasza nieuzytkowego nie projektuje sie wykonania ostony z ptyt g-k.

— Na dachu stromym projektuje sie wykonanie ptotkdw sniegowych na istniejgcym dachu w 2

rzedach (w potowie dtugosci dachu oraz przy okapie).

— Wykonanie ocieplenia dachu ptaskiego wetng mineralng gr. 21 cm A < 0,040 W/(m+K)]

w postaci ptyt o 2 rodzajach twardosci (patrz technologia wykonania prac.

— Wykonanie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez kominki wentylacyjne w dachu.
taczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002
powierzchni dachu. Dodatkowo na dachu umiesci¢ nalezy wywietrzniki-kominki wentylacyjne
w rozstawie maksymalnym co 6 m. W miejscu zainstalowania kominkow wentylacyjnych

wykonac¢ hydroizolacje styku kominka z dachem.

— Wykonanie koryta odwadniajgcego (zgodnie z rysunkiem detalu) oraz montaz wlotu do rury
kanalizacji deszczowej. Przed wykonaniem tych prac nalezy udrozni¢ kanat kanalizacji

deszczowej.
— Wymiana na nowe kratki do przestrzeni wentylowanej stropu wentylowanego

Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw. przez wykonaniem nowych
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kratek nalezy upewni¢ sie czy w przestrzeni dachu wentylowanego nie ma ptakéw
chronigcych sie przed ludzmi. jezli stwierdzi sie ich obecnos¢ nalezy je wyploszy¢ bez

czynienia im krzywdy.

— wykonanie remontu podestéw wejsciowych ze zmiang ich nawierzchni na lastryko ptukane.
Nalezy pamieta¢, aby prég miedzy posadzkag podestu a wiatrotapu byt rowny 2 cm, a spadki
podestéw winny by¢ od strony budynku. Istniejgce studzienki oraz kraty do czyszczenia butéw

zachowac¢ z wymiang kraty na nowa.

- wykonanie ocieplenia scian fundamentowych budynku polistyrenem ekstrudowanym gr. 8 oraz
12 cm A < 0,028 W/(m*K)] (zachowujgc 2 centymetrowy uskok miedzy ociepleniem $cian
nadziemia a scian fundamentowych) do gtebokosci taw fundamentowych badz na gtebokos¢1,0

metra ponizej poziomu terenu jezeli Sciana fundamentowa posadowiona jest nizej.

— wykonanie izolacji z folii kubetkowej na wszystkich Scianach fundamentowych

z wykorzystaniem listwy zakonczeniowe;j.

— Montaz nowej drabinki na dach pfaski z wykonaniem kregéw zabezpieczajgcych przed

upadkiem z wysoko$ci.

— Montaz faw oraz pomostow kominiarskich na dachu z 1939 roku zgodnie z normg PN-EN
516.

- ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia budynku styropianem gr. 10 oraz 14 cm
o wspotczynniku A < 0,032 [W/(m+K)]. Do wysokosci 2 metréw nad terenem projektuje sie
wykonanie 2 warstw siatki mocujgcej ptyty styropianowe. Obramowania okien ociepli¢

styropianem grubszym o 2 cm tworzgc ramke o szerokos$ci 15 cm wokét catego ona.

- wykonanie tynkéw s$cian nadziemia wedtug projektu kolorystyki elewacji (patrz czesé

rysunkowa opracowania).

- Montaz na elewacji elementéw zdemontowanych na czas prac termomodernizacyjnych
z zastosowaniem dystansow (lamp oswietleniowych terenu, tablice informacyjne, klimatyzatory
mocowane do $cian attykowej na dachu ptaskim (3 sztuki) itp.). Elementy w ztym stanie
technicznym oraz wizualnym (tabliczki informacyjne o obiekcie oraz godto narodowe) wymienic

na nowe.

- wykonanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej

gr. 0,6 mm w kolorze jak w cze$ci opisowej

- projektuje sie wymiane wszystkich parapetow wewnetrzny (lastryko gtadzone) w obiekcie na
nowe, wykonane z KONGLOMERATU MARMUROWY (AGGLOMARMUR) - Agglomarmur jest
produktem przemystowym powstatym przez technologiczne potgczenie wyselekcjonowanych
odtamkéw naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi zywicami poliestrowymi (ok.

5% masy) stanowigcymi spoiwo dla tego materiatu. Istniejgce parapety nalezy podczas
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wymiany stolarki okiennej zdemontowac oraz zutylizowac¢. Przy pracach dotyczgcych wymiany
parapetéw nalezy zabezpieczy¢ $ciany przed ich uszkodzeniem, jednakze w razie uszkodzenia
scian nalezy doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego (uzupetnienie ubytkow w tynku, malowanie
Scian osciezy — w catosci, i $ciany na ktérej znajduje sie otwoér okienny — od zatamania $ciany
do zatamania sciany jesli zajdzie taka koniecznos¢). Malowanie scian farbami lateksowymi

w kolorze jednakowym jak zastany.

- wykonanie odtworzenia opaski wokoét budynku zgodnie z materialu zastanego (przed
wejsciami do budynku dla zachowania jednolitosci materiatowej chodnika z ewentualng
wymiang materiatu przy jego zniszczeniu). W pozostatych miejscach nalezy wykonaé opaske

drenazowg zwirowa.

- poprowadzenie pod warstwg dociepleniowg (styropianem) instalacji odgromowej oraz
przewodow technicznych zlokalizowanych na elewacji (wykazano na rysunkach inwentaryzaciji).
Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy schowaé pod tynk, umieszczajgc drut w rurce PCV
o grubosci scianki min. 5mm ( Polska Norma PN- 86/E-05003/01 wykazana jako obowigzkowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.04 (Dz. U. nr 109, poz. 1156)

- wymiana rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych w miejscach gdzie wystepuje ich
brak; elementy te nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.

Rynny @ 150, rury spustowe & 120.

obsianie trawg terendéw zielonych w celu przewrdcenia stanu pierwotnego (przez

rozpoczeciem prac budowlanych)
- oddanie placu budowy.

Projektowane docieplenie budynku i przebudowa instalacji wewnetrznych nie spowoduja
zmiany sposobu zagospodarowania terenu, wykonczenia zewnetrznego ani nie zmieniaja
formy architektonicznej budynku. Zakres prac elewacyjnych opisano w czesci

rysunkowej bezposrednio na rysunkach elewacyjnych oraz rzucie dachu.

3.2. Ocieplenie budynku — rozwigzania techniczne branzy architektonicznej
3.2.1. Hydroizolacja

Sciany fundamentowe nie ocieplone. Nie stwierdzono podciggania wody gruntowej przez $ciany
fundamentowe ani zawilgocenh tychze $cian, totez nie zachodzi potrzeba wykonywania izolacji
poziomej tych przegrdd. Projektuje sie wykonanie docieplenia scian fundamentowych (nie
uzywajac tacznikéw mechanicznych) warstwg 8 oraz 12 cm polistyrenu ekstradowanego.
Przed wykonaniem docieplenia projektuje sie osuszenie $cian, wykonanie wyrownania podtoza
8cian zewnetrznych, s$cian fundamentowych oraz izolacje pionowg. Przed zasypaniem
wykopdw, piyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowg zakonczong listwa

konczaca. W celu wykonania izolacji termicznej scian fundamentowych nalezy zdemontowac
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nawierzchnie przy budynku i wykona¢ wykopy w celu odstoniecia $cian fundamentowych do
fundamentéw. Materiat z rozbiérki nalezy sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez kierownika
budowy w sposdb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie. Na koniec nalezy wykonaé opaske
drenazowg zwirowg na catej dtugosci elewacji za wyjatkiem wejs¢ bo budynku na elewacji
wschodniej (w tych miejscach nalezy odtworzy¢ chodnik materialu zastanego z wymiang

uszkodzonych elementéw).

3.2.2. Opaska i nawierzchnie wokot budynku

Po wykonaniu termoizolacji $cian fundamentowych i cokotéw wykonaé opaske wokot budynku
drenazowg zwirowg o szerokosci 50 cm, zakonczong obrzezem betonowym 8x30x100 na

stopie z wylewki betonowej.

3.2.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany ostonowe (elewacja zachodnia, pétnocna oraz potudniowa) — styropian gr. 10 oraz 14
cm, fasadowy o wspoétczynniku A< 0,032 W/m?K.
Sciany podziemia (poza elewacjg zachodnig) — polistyren ekstrudowany gr. 8 oraz 12 cm,

o wspdtczynniku A< 0,028 W/m?2K, do gtebokosci fundamentdéw

Oscieza okien i drzwi — nie zachodzi potrzeba, gdyz projektuje sie wymiane wszystkich okien

oraz drzwi w obiekcie licujgc je ze $ciang zewnetrzng oraz stosujgc ciepty montaz.

Technologia wykonania:

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy wyremontowa¢ ewentualne ubytki w podtozu
i oczysci¢c podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy
Scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidacji
zagrzybienia.

Piyty styropianowe mocowa¢ siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajgc tgcznikami
mechanicznymi w ilo$ci 6 szt./ m 2

Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokry¢é szlachetnymi
tynkami mineralnymi ,z miotty” barwionymi w masie w kolorze wg czesci rysunkowej
opracowania.

Na wysokosci $cian nad poziom cokofu do istniejgcego gzymsu dekoracyjnego projektuje sie

wykonanie 2 warstw siatki mocujgcej ptyty styropianowe.

3.2.4. Ocieplenie dachu stromego (od wewnatrz)

Projektuje sie docieplenie dachu wetng mineralng gr. 20 cm poprzez utozenie jej w przestrzeni
miedzy krokwiami w postaci wetny mineralnej o wspoétczynniku A< 0,040 W/m2K.

Z racji niewystarczajgcej przestrzeni (wysokosci) miedzy krokwiami (wysokos¢é krokwi okoto



20 cm — brak miejsca na pustke powietrzng) projektuje sie wykonanie ocieplenie poprzez
wykonanie stelazu z profili alu. od strony wnetrza potaci dachowej. Przed wykonanie konstrukgciji
z profili nalezy zdemontowac istniejgce oktadziny scian z paneli ptyt g-k (przeznaczone do
utylizacji) oraz sprawdzi¢ stan istniejgcego docieplenia. Przy stwierdzeniu jego ztego stanu (lub
miejscowego braku) nalezy dokona¢ uzupetnien. Po utozeniu wetny nalezy wykonac
paraizolacje o paroprzepuszczalnosci, rzedu okoto 0,6 g/m?/24 h oraz wspotczynnik Sd powyzej
100. Nalezy réwniez wykonaé oktadziny scian z ptyt g-k (podwdjnie ktadzionej) zwyktej oraz
przeciwwodnej do pomieszczeh mokrych (o wchtanianiu wody ponizej 3%).

3.2.5. Ocieplenie stropodachéw wentylowanych ptaskich

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu wentylowanego ptaskiego budynku z 1991 roku
oraz tgcznika wetng mineralng, gr. 21 cm o wspétczynniku A< 0,040 W/mK

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejgce pokrycie papowe
dachu. Na podtoze papowe nalezy utozyC miekkie pityty z wetny mineralnej gr.15 cm. Piyty
muszg scisle do siebie przylegaé. Kolejna warstwe stanowig twarde ptyty z welny mineralnej gr.
6 cm uktadane tak, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania mostkow termicznych i kumulacji
naprezen obcigzeniowych. Zaleca sie takie uktadanie kolejnych warstw, aby cztery naroza ptyt

sie nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).

Wrtasciwosci i parametry wytrzymatosciowe ptyt dachowych z wetny mineralnej

parametry ptyta spodnia ptyta wierzchnia
gestosé ( kg/ m ?) 110 150
Ao (W/mK) 0,038 0,040
naprezenia sciskajgce osiggane >30 >60

przy 10% deformacji (kPa)

wytrzymatos¢ na rozrywanie (kPa) >8 >8

$cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa (%) <3 <3

Podstawowe zasady montazu tgcznikami mechanicznymi:

Dtugo$¢ plastikowego grzybka powinna odpowiadaé min. 0,5 gruboéci izolacji termicznej.
Grubos¢ izolacji termicznej i mocowanej fgcznie papy minus dtugos¢ plastikowego grzybka nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej odlegtosci od zakonczenia grzybka do podtoza
pozwala na teleskopowg prace potgczenia.

Dtugo$¢ zakotwienia w podtozu betonowym ok. 40- 60 mm.

tacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktéra przyklejona jest do ptyty
ostonit fgcznik.

llo$¢ tacznikébw mechanicznych:

Strefa narozna — 9 szt./ m?

Strefa brzegowa — 6 szt./ m?



Strefa $rodkowa - 3 szt./ m?
Pokrycie dachu papg asfaltowg zgrzewalna.
Na dachu ptaskim projektuje sie wykonanie kominkéw wentylacyjnych odprowadzajgcych

wilgo¢ z przestrzeni miedzy stropem a ociepleniem.

Uwaga! Do docieplenia scian nalezy zastosowaé systemowe rozwigzanie jednego
z producentéw docieplen fasadowych. Wszelkie szczegély docieplenia wykonywaé¢ wg
rozwigzan szczegotowych wybranego producenta ocieplen fasadowych.

Uwaga! Docieplenie scian nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng na dzien wykonywania
prac dociepleniowych instrukcja ITB

3.2.6. Wykohczenie i kolorystyka elewacji

Projektuje sie wykonczenie $cian i cokotéw szlachetnymi tynkami mineralnymi ,z miotty”
barwionymi w masie. Kolorystyka elewacji opisana w czesci rysunkowe;.

3.2.6.1. Tynk
Mineralna mieszanka tynkarska o uziarnieniu do 1 lub 1,5 mm przeznaczona do wykonywania
cienkich pokry¢ metodg natryskowg na zewnatrz i wewnatrz oraz uzyskania charakterystycznej
struktury drobnego baranka.
PARAMETRY TECHNICZNE

Reakcja na ogieh: Al
Wytrzymato$¢ na sSciskanie Klasa CR CS |l
Absorpcja wody: w1
Wspotczynnik przepuszczalnosci <9

pary wodnej y:

Przyczepno$¢ do podioza 20,2 N/mm2
Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,47 W/(mK) dla P=50%
A: < 0,54 W/(mK) dla P=90%
(wartos¢ tab. PN-EN 1745)
Ziarno 1,0 mm
1,5 mm

METODA NAKLADANIA
Metoda natrysku powietrznego. Parametry i wielko$¢ dysz zalezg od stosowanego urzgdzenia.
Tynk nie nadaje sie do naktadania recznego.
WYSYCHANIE
Przy temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65 %, tynk nadaje sie do malowania
po ok. 7 dniach. Catkowita odporno$¢ mechaniczng tynk uzyskuje po ok. 28 dniach.
W przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania i wigzania
moze ulec zmianie.

UWAGI SPECJALNE
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Poza czystg wodg nie wolno dodawac do tynku zadnych innych substancji. Naniesiong zaprawe
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie
wigzania. Optymalne warunki do obrébki: temperatura powietrza, podioza jak i produktu
w wersji biatej pod malowanie powinna zawiera¢ sie w granicach +5 -25°C. Nizsza lub wyzsza
temperatura od optymalnej moze wptywac negatywnie na wiasciwosci produktu. Tynk barwiony
w masie wymaga starannego dozowania wody, podobnych warunkéw klimatycznych
w szczegolnosci niezbyt wysokiej wilgotnosci powietrza i jednolitej chtonnosci podtoza w trakcie
aplikacji ze wzgledu na ryzyko pojawienia sie przebarwieh w stwardniatym tynku. Temperatura
podczas naktadania i wstepnego sezonowania (conajmniej 7 dni) nie moze by¢ nizsza niz
+10°C oraz moze nie przekraczaé¢ +25°C.

Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.

Produkt zgodny z PN EN 998-1:2012, CR CS I, .

UTYLIZACJA

Tylko calkowicie opréznione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia. Resztki
materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako odpady budowlane.

3.2.7. Wymiana stolarki okiennej

Okna projektuje sie wymieni¢ na nowe w ramach aluminiowych o wspotczynniku Umax=0,9
w/m?k dla catego okna (fgcznie z nawiewnikami) oraz Umax=0,7 w/m?k pakietu szybowego.
Podczas wymiany stolarki okiennej nalezy stosowac technologie cieptego montazu

3.2.8. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich obrobek, parapetéw zewnetrznych, rynien i rur spustowych
na elewacjach i dachu budynku.

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy stalowej, ocynkowanej,
powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037. Grubo$¢ blachy 0,6mm. Rynny & 150, rury
spustowe @ 120. Przy wymianie rur spustowych nalezy odsung¢ (wykona¢ nowe, zeliwne
wpusty kanalizacji deszczowej wraz z montazem Zeliwnych osadnikéw deszczowych DN150
z uszczelkg oraz kratkg zeliwng) od $ciany na odlegtosé 20 cm zeliwnych wpustow instalacji
kanalizacji deszczowej celem wykonania ocieplenia scian. Wpusty nalezy odsung¢ od sciany na
catej ich gtebokoéci.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL
7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Blache tgczy¢ na ragbek i uszczelniaé silikonem o zwiekszone;j
odpornosci na temperatury.

3.2.9. Elementy zainstalowane na elewacjach

Projekt przewiduje demontaz i ponowny montaz elementéw zainstalowanych na elewac;ji
(tablice informacyjne, uchwyty na flagi itp...) Wszelkie elementy do demontazu opisano
w czesci rysunkowej opracowania.

Kraty okienne zdemontowaé. We wskazanych miejscach wykonac rolety antywlamaniowe

zewnetrzne
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3.2.10. Wentylacja.
Istniejgca wentylacja grawitacyjna jest sprawna oraz wystarczajgca na potrzeby obiektu

uzytecznosci publicznej. Podczas prac nalezy jednak sprawdzi¢ stan przewodéw

wentylacyjnych oraz w razie stwierdzenia ich niedroznosci nalezy wykonac ich oczyszczenie.

V. Zgodnos¢ projektu z zapisami planu miejscowego
- zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu — bez zmian
- zasady ochrony dziedzictwa i débr kultury — bez zmian

- zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu

- intensywnos¢ zabudowy — bez zmian
- dopuszczalne gabaryty budynku — bez zmian
- linie zabudowy —bez zmian
- powierzchnia zabudowy — bez zmian
- powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian
- zasady obstugi infrastrukturg — bez zmian

1. Forma architektoniczna

Projekt nie ingeruje w forme architektoniczng obiektu.

2. Konstrukcja

Projektowane roboty nie zmieniajg uktadu statycznego obiektu, ani obecnie istniejgcych

obcigzen elementdw konstrukcyjnych.

3. Instalacje zewnetrzne

Projekt nie ingeruje w instalacje znajdujgce sie w obiekcie.

4. Bezpieczenstwo pozarowe.

- Budynek niski (N) — budynki ponizej 12 metrow wysokosci.

- Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11|

- Klasa odpornosci pozarowej budynku (wg § 212 ust.2 i 3; Dz. U. Nr 75/2002)

- Klasa odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych — El 30

- Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE 15

- Elementy systemdéw ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny by¢ montowane do
konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrznej/przekrycia dachowego okreslonych w § 216 ust1 (Dz. U. Nr 75/2002),
odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

- Od Wykonawcy prac nalezy wymagac¢ klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych
w zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzajgcej, ze wyroby zastosowanego systemu

klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stosowaé styropian samogasnacy.

12



5. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projekt nie ingeruje w sposéb poruszania sie w obiekcie ani na terenie.
6) Wptyw obiektu na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie

niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow ani stan obiektéw sgsiednich.
Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw. Wpfyw na
istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata Zzadnych zanieczyszczen gazowych,
powaznych odpadow. Nie bedzie miata wptywu na istniejgcg zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z dnia
5.07.2007 r.) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

8. Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

9. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Czesc¢ budynku t.j. Nr 85a wpisana do gminnej ewidencji zabytkdw.

10. Odprowadzenie wéd opadowych

Powierzchniowo oraz do instalacji kanalizacji deszczowej — bez zmian.

11. Analiza obszaru oddzialywania inwestycji

Dla inwestycji przeprowadzono analize oddziatywania.
Do analizy wzieto pod uwage dziatke objetg inwestycja:

dz. nr 30/2 obreb 0012 oraz dziatki sgsiadujgce: 30/1, 29/11, 32/3 oraz 31

Podstawowe dokumenty bazowe bedace podstawg analizy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. Zmianami)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. Zmianami)
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie¢ w catosci na terenie inwestycji i nie
ogranicza zgodnego z prawem zagospodarowania dziatek sasiednich.
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Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem uzgodniony z inwestorem

Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczeinstwa oraz byé zgodne

z obowigzujagcymi normami.

Do docieplenia $cian, docieplenia stropodachu nalezy stosowaé¢ systemowe rozwigzania
konkretnego producenta, wszystkie elementy kazdego systemu powinny pochodzi¢ od jednego
dostawcy. Wszelkie roboty wykonywaé wg rozwigzan szczegétowych wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemoéw.

Wykonujgc prace dociepleniowe $cian nalezy stosowa¢ sie do zasad zawartych
w Instrukcji 1.T.B. nr 447/2009 - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw

ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Aneta Weichhaus
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OPINIA TECHNICZNA dot. OCENY NOSNOSCI KONSTRUKCJI
STROPODACHU W CELU MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest mozliwo$¢ umieszczenia zespotu paneli
fotowoltaicznych w ilosci 31 sztuk na dachu istniejgcego budynku Urzedu Gminy Elblgg
w Elblggu przy ul. Browarnej 85.

Panele fotowoltaiczne umieszczone zostang w rejonie Scianek kolankowych
podpierajgcych ptyty korytkowe stanowigce gorng czesc¢ stropodachu wentylowanego
zgodnie z rysunkiem K-1 - zatgcznik do opinii. Przyjeto uktad ptyt korytkowych zgodnie z
tym rysunkiem; ptyty o wymiarach 60x300cm. Podczas prowadzenia prac budowlanych
nalezy zweryfikowaC przyjete zatozenia, a w przypadku stwierdzenia innego stanu
zgtosic ten fakt projektantowi.

Fragment budynku objetego opracowaniem to obiekt 2-kondygnacyjny, podpiwniczony
wykonany w 1991 roku.

Przekrycie budynku stropodachem ptaskim. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej.
Sciany nosne murowane z cegly ceramicznej peinej, cegly kratéwki oraz bloczkéw
gazobetonu o uktadzie mieszanym.

t awy fundamentowe Zelbetowe.

Stropy istniejgce prefabrykowane z piyt zelbetowych kanatowych typu ZERAN, na
fragmentach nad klatkg schodowg stropy wylewane w postaci ptyt zelbetowych krzyzowo
zbrojonych. Stropodach nad pomieszczeniami pietra wentylowany dwudzielny, przekryty
ptytami korytkowymi prefabrykowanymi.

Nie dokonywano zadnych odkrywek stropodachu. Zatozono Ze sg to ptyty o]
rozpietosci modularnej 300cm i szerokosci 60cm. Wysokos¢ ptyty w przedziale 15-
18cm.

Z danych réznych producentéw i danych katalogowych nosnosé¢, czyli dopuszczalne
obcigzenie ptyty korytkowej (procz ciezaru wtasnego) wynosi ~2,60 kN/m?.

Istniejgce stropy nie wykazujg oznak Swiadczgcych o negatywnym wptywie czynnikow
atmosferycznych i wptywu czasu, uzytkowania na bezpieczenstwo konstrukciji.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN PLYT KORYTKOWYCH
STANOWIACYCH WIERZCHNIA WARSTWE STROPODACHU ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI

Lokalizacja obiektu: dz.nr: 30/2; 82-300 Elblag, ul. Browarna 85

Zatozenia przyjete do obliczen
A. Strefa obcigzenia wiatrem - | strefa: qx=420 Pa (0,42 kN/m?), teren typ B

B. Strefa obcigzenia $niegiem - 1l strefa: Qx= 1,20 kN/m?

Podstawowe normy i przepisy:
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e PN-77 B-02011/Az1 — Obcigzenie wiatrem
e PN-80 B-02011/Az1 — Obcigzenie $niegiem

e PN-82 B-02003 — Obcigzenie zmienne technologiczne
e PN-82 B-02001 — Obcigzenie state

ZEBRANIE OBCIAZEN

1.1. Obciagzenie state pokrycia dachu — m?
ciezar wtasny dachu na 1m? potaci

Warto$¢ Warto$¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna Yi obliczeniowa
[kN/m2] [kN/m2]
1 Papa na podtozu bet. 2 warstwy 0,10 1,2 0,12
Szlichta betonowa wyrownujaca
2 22kN/m3x0,03m 0.66 13 0,86
Welna mineralna gr.2lecm
3 1,0kN/m3x0,21m 0.21 12 0.25
4 Papa wierzchnia 2 warstwy 0,04 1,2 0,05
Obcigzenie panelem
5 | fotowoltaiczn. 0,14 11 0,15
0,2kN/(1,0mx1,69m)/cos 30°
Obcigzenie konstrukcji pod
6 | panele 0,06 11 0,07
0,1kN/(1,0mx1,69m)
Obcigzenie element.
7 | dociskowym 0,47 1,1 0,52
0,8kN/(1,0mx1,69m)

>

1.2. Obcigzenie Sniegiem.

gu=1,68[kN/m?]

Lokalizacja — Elblagg = 3 strefa obcigzenia $niegiem

5= 5;{ * '}ff
Sp=QpxC ¥e=15
L
Qk = 112[;]
Wyznaczenie wspotczynnika ksztattu dachu C:
Cl=C2=0,80

Wartosci charakterystyczne:

S, =1,2%0,8=0,96kN/m?

Wartosci obliczeniowe:

S, =15%0,96 =1,44kN /m?

g1=2,02[kN/m?]

Dach gtéwny jednospadowy — o= 3.°; cos 3°=0,998




1.3. Obciazenie wiatrem.

Dach jednospadowy

Ze wzgledu na mate nachylenie potaci dachowej wynoszgce ~3° parcie wiatru na potac
pominieto. Wystepuje jedynie dziatanie wiatru na powierzchnie panelu

Lokalizacja — Elblag = 2 strefa obcigzenia wiatrem

Teren B
P =P X¥s
Pe=qXCXCXP ¥r=15

e (, =0,42kN/m? - charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru
e [i=1,8 - wspolczynnik dziatania porywow wiatru dla konstrukciji niepodatnej
Wyznaczenie wspotczynnika ekspozycji Ce:

z=9,49 m - wysokosc¢ budynku nad poziom terenu
e C,=08

Wyznaczenie wspodtczynnika aerodynamicznego C:

C=C.. «=30° ;cos30°=0,866 Kat nachylenia paneli do potaci dachu

strona nawietrzna parcie Cz21=0,02* («x —100) =0,40

strona nawietrzna ssanie max. pominieto do obliczen

Wartosci charakterystyczne obc. wiatrem:
strona nawietrzna parcie  p, =0,42%0,8+0,4%18 = 0,24kN/m?

Wartosci obliczeniowe obc. wiatrem:

strona nawietrzna pl=15%0,24 = 0,36kN/m®

Po przeprowadzeniu analizy statycznej stwierdzono wystepowanie nastepujgcych sit w
podporach pod panelem (1 sztuka o szerokosci 1m
3. R1 -reakcja pionowa w wezle dolnym - 0,18kN

4. H1 - reakcja pozioma w wezle dolnym - 0,30kN

5. R2 -reakcja pionowa w wezle gérnym - 0,35kN

Obcigzenie catkowite pionowe na 1m2 potaci
6. p1=0,36kN/m2 x 1,69m * cos 30° = 0,53 kN/m2

PODSUMOWANIE - OBCIAZENIA
Obcigzenie state pokrycia dachu + sniegu — m? (TAB.1)

Wartos¢ Warto$¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna ¥i obliczeniowa
[kN/m?2] [kN/m?]
1 Papa na podlozu bet. 2 warstwy 0,10 1,2 0,12
Szlichta betonowa wyréwnujaca
2 22kN/m3x0,03m 0,66 1.3 0.86
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Weina mineralna gr.21cm

3 1,0kN/m3x0,21m 0,21 12 0,25

4 Papa wierzchnia 2 warstwy 0,04 1,2 0,05

5 Obcigzenie $niegiem 0,96 15 1,44
Y gu=1,97[kN/m?] g1=2,72[kN/m?]

Obcigzenie od panelu fotowoltaicznego — m? (TAB.2)

Warto$é Warto$¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna 1 obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]

Obcigzenie panelem
1 | fotowoltaiczn. 0,14 11 0,15
0,2kN/(1,0mx1,69m)/cos 30°
Obcigzenie konstrukcji pod
2 | panele 0,06 11 0,07
0,1kN/(1,0mx1,69m)
Obcigzenie element.

3 | dociskowym 0,47 1,1 0,52
0,8kN/(1,0mx1,69m)
4 Obcigzenie wiatrem 0,35 15 0,53
Y. gu=1,02[kN/mz?] g1=1,27[kN/m?]

Sg to obcigzenia przytozone do powierzchni stropodachu w pasmie 1.46m (rzut paneli na
powierzchnie potaci dachowej) w miejscu montazu paneli.

ANALIZA OBCIAZEN

Zgodnie z zestawieniem sumarycznym obcigzenh pokrycia dachu oraz sniegu (TAB.1)
widoczne jest niewielkie przekroczenie obcigzenia obliczeniowego roztozonego na catg
powierzchnie stropodachu wynoszgce w najgorszym wypadku 272kg/m?. Dopuszczalne
obliczeniowe obcigzenie wynosi ~260kg/m?. Ta niewielka réznica nie wptywa zatem na
nosnosc¢ catosci konstrukcji i nie zagraza bezpieczenstwu jej uzytkowania.

Obcigzenie pod baterig paneli fotowoltaicznych nalezy zredukowaé o warto$¢ betonowych
elementow dociskajgcych. W celu jak najmniejszego przekazywania obcigzeh spod paneli
na powierzchnie ptyt korytkowych usytuowac je nalezy zgodnie z rysunkiem K-1 czyli nad
Sciankami kolankowymi podpierajgcymi ptyty. Obcigzenia te zostang zatem przeniesione na
zelbetowe ptyty zeranskie znajdujgce sie ponizej.

Z uwagi na to, ze pofta¢ budynku zostanie poddana termomodernizacji zaktadajgcej
docieplenie go wetng mineralng gr.21cm wraz z nowym pokryciem dachu w postaci papy
termozgrzewalnej na ptytach korytkowych zastosowany zostanie system inwazyjny.
Warstwe termoizolacyjng nalezy wykona¢ po zamontowaniu konstrukcji wsporczych
systemowych zaproponowanych przez firme dokonujgcg montazu paneli fotowoltaicznych.
Polega on na mocowaniu za pomocg kotew mechanicznych konstrukcji systemu do dachu.
ZastosowaC wybrane rozwigzanie systemowe zaproponowane przez firme dokonujgcg
montazu paneli fotowoltaicznych.

Alternatywny bezinwazyjny balastowy system montazu za pomocg odwaznikéw
betonowych (docigzajgcy pasmo pod panelami o szerokosci 1.46m naciskiem 0,52
kN/m? ) z uwagi na brak szczegdtowych informacji o zastosowanych ptytach korytkowych
zostat odrzucony.
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Przyktadowe rozwigzanie kotwy mechaniczne;j.

WNIOSKI KONCOWE

Uznano, ze elementy fotowoltaiki (BEZ ELEMENTOW BETONOWYCH DOCISKAJACYCH)
nie zwiekszg swojg masg obcigzenia na stropodach w istotny sposob.

Ptyty korytkowe mogg mie¢ r6zng nosnos¢ w zaleznosci od okresu produkgcji, a ich nosnosé
wynosi od 1,8 do 2,65 kN/m2 jednak z uwagi na to, ze na dowolng ptyte niezaleznie od
okresu jej produkcji przewidziano obcigzenie sniegiem oraz warstwe wykanczajgce powyzej
jej uznano, ze stropodach jako cata ptaszczyzna dachowa przeniesie bezpiecznie
obcigzenia.

Opracowanie nie wprowadza zmian w konstrukcje istniejgcych elementéw dachowych
Niniejsze opracowanie dotyczy elementéw konstrukcyjnych co do stanu ich zachowania w
wyniku montazu paneli fotowoltaicznych i nie zawiera zapewnienia wtasciwej izolacji
cieplnej i przeciw-wilgotnosciowej i przeciw-wodnej, ktére nie sg przedmiotem tego
opracowania. Nie zawiera tez rozwigzan systemowych montazu ram stalowych pod
zamocowanie paneli przez firme dokonujgcg montazu paneli fotowoltaicznych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania [
odbioru robét budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb
uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
muszg posiada¢ obowigzujgce w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac¢ doktadng inwentaryzacje
stanu technicznego budynku. Wszystkie rysy w scianach i stropach powinny zostac
udokumentowane (najlepiej w formie fotografii lub filméw) a ich stan na biezgco
monitorowany. W przypadku stwierdzenia niebezpiecznego powiekszania sie obecnych
zarysowan lub powstania znaczgcych nowych rys nalezy wstrzymaé prace mogace by¢ ich
przyczyng i skontaktowac sie z autorem opinii.

Wszystkie materiaty konkretnych producentéw mozna zastgpic materiatami innych
producentow, pod warunkiem, ze posiadajg parametry nie gorsze od przedstawionych.

Wszystkie wymiary podane w projekcie, muszg zosta¢ przez wykonawce potwierdzone w
naturze przed przystgpieniem do wykonania konkretnego elementu.
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Wszystkie zmiany co do ustawienia paneli lub sposobu ich montazu muszg zosta¢

przez wykonawce uzgodnione z autorem opinii.

Opracowat: mgr inz. Jakub Jaworski
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