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DRABINKA WG OPISOW ) . o
ZEJSCIE DO POWNICY NALEZY OCZYSCIC Z ODPADAJACYCH
ELEMENTOW, UZUPELNIC UBYTKI ORAZ WYKONAC
PRZELEW AWARYJNY 500X120 MM WARSTWE LASTRYKA PLUKANEGO (NA KAZDEJ JEGO
3 \ POWIERZCHNI)
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S S N 3 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO URZEDU.
o / PROJEKTUJE SIE ROZEBRAC ISTNIEJACE OSEONY
PRZELEW AWARYJNY 500X120 MM DREWNIANE NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ.
SCIANY OCIEPLIC STYROPIANEM GR. 5 CM, DACH
WELNA MINERALNA GR. 21 CM. OD SPODU
PODCIEN OCIEPLIC STYROPIANEM GR. 5 CM.
LEGENDA:
hk=60 cm - wysokos¢ komina w punkcie mierzona do spodu

ha=30 cm

kanatu wentylacyjnego do potaci dachowej

- wysoko$¢ écianki attykowej w punkcie

N

PROJEKTUJE SIE PODNIESIENIE SCIANEK ATTYKOWYCH BUDYNKU
Z 1991 ROKU NA CALE] DLUGOSCI DO WYSOKOSCI 30 CM PONAD
PROJEKTOWANY (DOCIEPLONY) POZIOM DACHU PRZY NAJZSZYM
JEGO PUNKCIE. SAME SCIANKI ATTYKOWE PROJEKTUJE SIE ZE
SPADKIEM W KIEDUNKU DACHU (5%) WYKONCZYC OBROBKA

BLACHARSKA. PIONOWA KRAWEDZ OBROBKI WINNA WYNOSIC
MIN. 8 CM, KAPINOS ODDALONY OD MURU O MIN. 2 CM.

PROJEKTUJE SIE ROWNIEZ PODNIESIENIE KOMINOW WENTYLACII
GRAWITACYJINEJ DO WYSOKOSCI MIN. 60 CM LICZAC OD POLACI

DACHU W NAJNIZSZYM MIEJSCU DO SPODU OTWORU
WENTYLACYINEGO. PROJEKT ZAKEADA WYKONANIE NOWYCH
CZAP WE WSZYSTKICH KOMINACH.
PODCZAS PROWADZENIE PRAC ZWIAZANYCH Z PODNIESIENIEM

WYSOKOSCI KOMINOW NALEZY WYKONAC DOKtADNY PRZEGLAD
DROZNOSCI KANALOW WENTYLACYINYCH ORAZ, W RAZIE
STWIERDZENIA JEGO BRAKU, UDROZNIC JE.

PROJEKTUJE SIE WYKONANIE 1 DRABINKI NASCIENNEJ
UMOZLIWIAJACE] WEJSCIE NA DACH OBIEKTU Z 1991 ROKU.

DRABINKE PROJEKTUJE SIE WYKONAC Z PROFILI OWALNYCH
(RURKOWYCH) 25X45 MM, POPRZECZKI Z PROFILU ZAMKNIETEGO
KOLOWEGO O @ 25 MM. ROZSTAW POPRZECZEK CO 30 CM,

S € DRABINKI 60 CM

SZEROKOSESEC
S RABINKTI 890 C M
NA SZCZYCIE DRABINKI PROJEKTUJE SIE WYKONANIE

DtUGOSCD

WYNIESIENIA PROFILI GEOWNYCH 25X45 CM PONAD POLAC
DACHU NA JAKI PROWADZA NA WYSOKOSC 110 CM (WIELKOSC
TA NALEZY DODAC DO DtUGOSCI DRABINIKI PODANEJ POWYZEJ).
DODATKOWO PROJEKTUJE SIE WYPOSAZYC W/W DRABINKI W
STALOWE PIERSCIENIE ZABEZPIECZAJACE POCZAWSZY OD 250
CM POWYZEJ POZIOMU TERENU.KOLORYSTYKA ANALOGICZNIE DO

O B R OB KII B LACHARSTEKTITE]]

NA DACHU CZESCI Z 1939 ROKU PROJEKTUJE SIE WYKONAC
POMOST I LAWY KOMINIARSKIE UMOZLIWIAJACE KONSERWACIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH NA DACH. ELEMENTY TE NALEZY
WYKONAC SPELNIAJAC NORMY PN-EN 516 (NP LAWA
KOMINIARSKA RSB). CZESC UZYTKOWA WYKONANA Z MATERIALU

AZUROWEGO O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOSCI, SZEROKOSCI 40-50
CM W KOLORZE RAL7016 (STAL OCYNKOWANA OGNIOWO

MALOWANA PROSZKOWO). SZEROKOSC LAWY 250 MM.
WYMAGANE POSIADANIE ZNAKU CE.
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