ZESTAWIENIE STOLARKI DRZIWOWEJ
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ewnetrzne oraz wewnetrzne (zamykajace rzwi aluminiowe w ramie rzwi jednoskrzydtowe stalowe
UWAGI z Kaij Drzwi alumini i drzwi jednoskrzydt |
wiatrotap) drzwi otwierane automatycznie (na aluminiowej przeszklone. Drzwi izolowane w ramie stalowej. Drzwi
czujke) aluminiowe w ramie aluminiowej antywlamaniowe, nalezy wyposazy¢ antywlamaniowe, nalezy wyposazy¢
przeszklone z nad$wietlami. Otwierane i w zamki patentowe klasy C (zamek w zamki patentowe klasy C (zamek
zamykane automatycznie na czujke. Drzwi wieloryglowy), klamki i okucia wieloryglowy) , klamki i okucia
antywlamaniowe, nalezy wyposazy¢ w zamki stalowe. stalowe.
patentowe klasy C (zamek wieloryglowy), klamki i | Skrzydto czynne (PRAWE) wyposazy¢ Wyposazy¢ w samozamykacz gorny.
okucia stalowe. w samozamykacz szynowy wyposazony Wyposazy¢ w rygiel dolny
Przeszklenie podwdjne o klasie odpornosci na w mechanizm hydrauliczny oraz system | umozliwiajacy blokowanie drzwi w
wiamanie min. WK4 o grubosci ok. 10 mm. Szyby krzywkowy Cam-Motion (zmniejszajacy | pozycji otwartej.
mocowane systemowo w kolorze jak najbardziej opor drzwi podczas ich otwierania).
zblizonym do koloru drzwi. Samozamykacza powinien by¢
wykoriczony kolorze stalowym
kontrastujgcym z kolorem drzwi.
Skrzydto bierne wyposazone w rygiel
dolny oraz gémy.
Przeszklenie podwajne o klasie
odpornosci na wtamanie min. WK4 o
grubosci ok. 10 mm. Szyby mocowane
systemowo w kolorze jak najbardziej
zblizonym do koloru drzwi.
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