Opis techniczny do informaciji BIOZ
projektu docieplenia oraz remontu elewacji budynku

urzedu Gminy Elblag

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

Zakres robot objetych catym zatozeniem:

- Wykonanie prac przygotowawczych

- Wykonanie prac zwigzanych z demontazem urzadzen na budynku przewidzianych do ponownego
ich zainstalowania (prace przeprowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem oraz operatorem
urzadzen/instalacji)

- Demontaz opaski z ptyt betonowych 50x50 oraz kostki betonowej wraz z obrzezami betonowymi.

- Demontaz nawierzchni betonowej

- Wykonanie wykopu odstaniajgcego $ciane fundamentowg celem wykonania izolacji pionowych $cian
(papa, folia kubetkowa) oraz jej docieplenia

- Osuszenie $cian fundamentowych

- Wykonanie izolacji pionowych oraz poziomych scian

- Ocieplenie $cian fundamentowych

- Zasypanie wykopu

- Wykonanie opaski wokot budynku.

- Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

- Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- Montaz elementéw zdemontowanych z elewac;i

- Uprzatniecie terenu wokdét budowy

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Skfadowisko materiatéw, zaplecze
robot i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢

z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE  ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujacych przy
realizacji  projektowanego  zamierzenia  budowlanego, ktérych  charakter,  organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegodlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robét w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujgce
zagrozenia:

- mozliwos¢ upadku przy pracy na wysokosci powyzej 1,0 m
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- mozliwos¢ zerwania sie elementéw instalacji z zawiesia podczas transportu
- mozliwos¢ porazenia prgdem
- mozliwos¢ poparzenia
- mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych
- mozliwos¢ potrgcenia przez samochdd dostawczy
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych rob6ét moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania

4.0 ISTNIWJACE OBIEKTU BUDOWLANE ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE

Teren dziatki zurbanizowany w catosci zajety przez przedmiotowy budynek.

5.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni zostaé zapoznani z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liScie zatgczonej do planu BiOZ.
Kierownik  robot jest zobowigzany  zapewni¢  przeszkolenie  pracownikéw  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:
- rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
Ponadto pracodawca powinien:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia.
- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczernstwa

6.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM

Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania materiatow
niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajgcy prowadzenie pozostatych robaot.
Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oséb nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp. Prace
budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
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o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ,
wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robé6t budowlano- montazowych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé  obowigzujgcych  przepisow  bhp,
a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegodtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285 z 1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,
z08.10.99r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana
Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105, poz. 658
21998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie: mgr inz. arch. Aneta Weichhaus
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