Przekroj typowy - ROW ISTNIEJACY
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PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ
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@ Pobocze Gruntowe gr. warstw 10 cm ® Nawierzchnia Asfaltowa gr. warstw 11 em
mgr inz. Adam Konicki
Humus Warstwa §cieralna AC11S gr.5cm 4 ,
3-326 MOGILNO 234 mabile: 881-326-868
Podloze Gruntowe Warstwa wigzagca AC16 W gr. 6 cm Projektant Stadium:
b o zasadniczs kruszywo lams - 18 ¢ i . . | Obiekft:
Istn. podbudowa zasadnicza kruszywo lamane gr. 15 em mgr inz, Adam Konicki biekt

Remont DG nr 290922K Kamionka Wielka
- Kosowka w m. Kamionka Wielka

Istn. podbudowa pomocnicza kruszywo naturalne gr. 30 em

orytko betonowe kolejowe 50/55/50 ISTNIEJACE

Adres:

Gmina Kamionka Wielka DG 290922 K
dz. ewid 566; 496 w m. Kamionka Wielka

Istniejgece podloze gruntowe up) . : )
Kortko betonowe zbrojone 50/55/50 cm i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej

Opracowanie:

Remont DG nr 290922K Kamionka Wielka
- Koséwka w km 0+135,00-0+850,00

D tawa betonowa C16/20 gr. 8 cm Pobocze gruntowe - gr. warstw 10 cm nr MAP/0011/PWOD/11
Pobocze- kruszywo lamane gr. 10 cm skropione 3 x utrwalone grysami

Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Przedmiot
rysunku:

Przekroje Poprzeczne

Istniejace podtoze gruntowe Istniejgca podbudowa - podloze

Nr rej.
2/ViI/2021

Data Skala Nr rys.
VI1.2021 1:100 3




