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OPIS TECHNICZNY

do Projektu organizacji ruchu dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 290922K
Kamionka Wielka - Koséwka w km 0+0,00-1+026,00. Organizacja ruchu zostanie
wprowadzona na catej dtugosci drogi gminnej/rowniez na wyremontowanym
wczesniej 160 m odcinku nawierzchni wraz z wtgczeniem do DP/. W celu poprawy
bezpieczenstwa oraz spojnosci oznakowania poziomego i pionowego.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
B projekt remontu DG

B inwentaryzacje istniejgcego oznakowania

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach

B Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach /Zatacznik nr 1/

B Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania ich na drogach /Zatacznik nr 2/

B Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania ich na drogach /Zatacznik nr 4/

B uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie docelowej organizacji ruchu dla remontu drogi
gminnej. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr 290922K Kamionka Wielka
- Kosowka w km 0+0,00-1+026,00.

3. Projekt remontu drogi gminnej
Niniejszy projekt zaktada wykonanie remontu drogi gminnej na dtugosci 866mb.

Istniejgca jezdnia asfaltowa posiada szeroko$¢ zmienng $rednio ok. 3,00 — 3,80 m

a pobocza majg szeroko$¢ ok. 0,20 m. W celu poprawy ogoélnych warunkéw ruchu
pieszych i kierowcéw remont nawierzchni wykonany zostanie na catej dtugosci drogi
szeroko$¢ warstwy scieralnej do km 0+290 bedzie zgodny z istniejacg i wynosit 3,80
m na dalszym przebiegu 3,0m. Remont obejmuje wykonanie obustronnego pobocza o
szer. 0,20 m kazde, ktére wykonane zostang z kruszywa tamanego skropionego
asfaltem trzykrotnie i utrwalone grysami. Nawierzchnia zjazdow zostanie
odtworzona/nawigzana po wykonaniu nawierzchni w technologii niezmiennej.

Wykonujgc odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni i poboczy nie



zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wéd opadowych. llo$¢ wod tj. powierzchnia
zlewni rowniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do
istniejacego rowu. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowéw, pobocza
beda miaty spadek 4-6%. Remont obejmuje cigg drogi gminnej a wszystkie roboty ujete
W niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejacego pasa drogowego
tj. wskazanych dziatek drogowych. Remont obejmuje rozbiorki istniejacych warstw
asfaltowych i wykonanie nowych warstw.

Klasa drogi okreslona jako "D". Pochylenie podituzne niwelety nie przekracza wartosci

dopuszczalnych.

Ponadto w celu poprawy widocznosci na jezdni nalezy wykonaé linie
krawedziowe prowadzace pojedyncze ciggte waskie oraz przerywane linie waskie w
obrebie zjazdéw. Uzupetnione zostanie réwniez oznakowanie pionowe o znaki A7 oraz
znaki A6b, A6c.

4. Oznakowanie Poziome

Oznakowanie poziome malowane na jezdni w celu poprawy widocznosci,
optycznego prowadzenia kierowcow oraz ostrzegania o zblizaniu sie do miejsc
szczegolnie niebezpiecznych. Do malowania uzyte zostang farby chemoutwardzalne.
Spadki poprzeczne i podiuzne gwarantujg sprawne odprowadzenie wéd opadowych na
przylegty teren. Krawedzie jezdni wyznaczono liniami P-7d pojedynczg cigglta waskg
krawedziowa, oraz linig P-7c krawedziowg waska przerywang na zjazdach.

5. Oznakowanie Pionowe

W zakresie remontu zlokalizowano skrzyzowania z DG oraz z DP. Oznakowanie
pionowe wykonane jest z foli odblaskowych "drugiej kategorii" /tj. plaster miodu. Na
catym przebiegu remontowanej drogi gminnej w miejscach skrzyzowan uzupetniono
oznakowanie pionowe znakami A-7 /ustap pierwszenstwa przejazdu/, tj. skrzyzowanie z
DP 1576 K Nowy Sgcz — Florynka oraz z drogg gminng. W odlegtosci 80 mb od
skrzyzowania z DG w kazdg strone zostanie ustawione znaki A-6c /skrzyzowanie z
drogg podporzadkowang z lewej strony/ oraz A-6b /skrzyzowanie z droga
podporzadkowang z prawej strony/ oraz od strony najazdu drogg gminna ustwiony znak
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Znaki pionowe

Symbol Projektowane znaki $rednie
Suma /szt./
Znaki Ostrzegawcze

SZT. 2
A-7

8Z1..1
A-6b

SZT. 1
A-6¢c

Razem znaki ostrzegawcze SZT. 4

Razem oznakowanie pionowe SZT. 4




2. Znaki poziome

Symbol Projektowane znaki

Suma pow. w m2

Znaki malowanie na jezdni

Linia krawedziowa

1026 mb x 0,12m x 2 szt.
P-7c oraz P-7d

Razem oznakowanie krawedzi 246,2 m2

Razem oznakowanie poziome 246,2 m2
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