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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa l

Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem
Nawierzchnia remontowanej drogi gminnej
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagér- [km
d.1|/0119-04 kowatym lub podgérskim
0,866 km 0,866
RAZEM 0,866
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. |m?
d.1/0803-03; 04 |5cm
| 25 m? 25,000
RAZEM 25,000
2 Podbudowa Drogi
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2zwirowych - warstwa |m?
d.2(0311-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
2820,6 m?2 2820,600
RAZEM 2820,600
3 Nawierzchnie
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - warstwa/m?2
d.3)0312-01 wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm /krotno$é 1,5 gr. docelowa po
Zag. 6 cm/
Krotno$¢ = 1,5
28206 m2 2820,600
RAZEM 2820,600
5/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.3/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
28206 m? 2820,600
RAZEM 2820,600
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m2
d.3/0312-05; 06 |asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm /krotnosé 1,67 gr. docelowa po zag. 5cm/
Krotnos¢ = 1,67
2734 m?2 2734,000
RAZEM 2734,000
4 Oznakowanie Poziome i Pionowe
7|KNR 2-31 Oznakowanie poziome malowanie:/ /Linie krawedziowe pojedyncze waskie zgodnie|m?2
d.4/0706 z Projektem org. Ruchu
; m2 246,200
RAZEM 246,200
8|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych uzupelniajacychh o powierzchni ponad |[szt,
d.4/0703-02 0.3m2
£ szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Pobocze
9/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 11 cm - skropione 3-krotnie emul- [m2
d.5|0114-07; 08 |sjg i utrwalone grysami - analogia,
analogia
346,4 m? 346,400
RAZEM 346,400




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe remontu nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem istniejacego odwodnienia,
Teren opracowania to ciag drogi gminnej nr 280922K Kamionka Wielka - Koséwka w km 0+160,00-1+026,00
Wielka dlugo$é 866 mb. Poczatek remontu drogi lokuje sig 0+160,00 mb w miejscu zakoriczenia Poprzedniego remontu nawierzchni, Remont

wymiana nawierzchni przyczynie sig do poprawy bezpieczefistwa i parametrow uzytkowych nawierzchni drogi gminnej. Koniec remontu drogi
gminnej w migjscu polaczenia urzadzonej z nawierzchnia gruntowa i lokuje sie w km 1+026,00. Klasa drogi okre¢lona jako "D".
Istniejgca jezdnia asfaltowa posiada szerokosé zmienng $rednio ok. 3,00 - 3.80 m

llo$¢ wod tj. powierzchnia zlewni réwniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do istniejacego rowu. Spadek po-
przeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowéw, pobocza beda mialy spadek 4-6%. Remont obejmuije ciag drogi gminnej a wszystkie roboty
ujete w ninigjszym opracowaniu zlckalizowane 53 w obrebie istnigjacego pasa drogowego t]. wskazanych dziatek drogowych. Remont obejmuje
rozbiorki istniejgcych warstw asfaltowych i wykonanie nowych warstw.

Na calej jezdni - w migjscach przeloméw w ciagu drogi gminnej nalezy wykonaé wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie asfaltowej warst-
wy wyrbwnawczej nastgpnie na calej szerokosci istniejacej jezdni projektuje sie wykonanie w-wy wigzacej AC 16 W gr. 6 cm i warstwy cieral-
nej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfatowej,

Istniejace skrzyzowanie z drogg gminna oraz powiatows i zjazdy prowadzace do przyleglych dzialek pozostang na tej samej wysokosci - na-
wigzanie zostang do nowych warstw asfaltowych nastapi na szerokosci pobocza i w obrebie poboczy asfaltem - zjazdy z kruszywa, zjazdy kos-

warl i zjazdéw wykonana bedzie w granicach dziatki | pasa drogowego w ramach remontu DG,

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowdw, pobocza bedag miaty spadek 4-6%,

Remont obejmuje ciag drogi gminnej a wszystkie roboty ujete w ninigjszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejacego pasa drogo-
wego tj. wskazanych dzialek drogowych.



