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OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Remont drogi gminnej nr 290922K Kamionka Wielka
- Koséwka w km 0+160,00-1+026 .00

1. Podstawa opracowania i zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokos$ciowe remontu nawierzchni

drogi gminnej wraz z remontem istniejgcego odwodnienia. Teren opracowania to cigg
drogi gminnej nr 290922K Kamionka Wielka - Koséwka w km 0+160,00-1+026,00
Wielka diugosé¢ 866 mb. Poczatek remontu drogi lokuje sie 0+160,00 mb w miejscu
zakoniczenia poprzedniego remontu nawierzchni. Remont - wymiana nawierzchni
przyczynie sie do poprawy bezpieczenstwa i parametrow uzytkowych nawierzchni drogi
gminnej. Koniec remontu drogi gminnej w miejscu potgczenia urzadzonej z
nawierzchnig gruntowg i lokuje sie w km 1+026,00. Klasa drogi okreslona jako "D".

2. Projekt remontu drogi - charakterystyka:

Istniejgca jezdnia asfaltowa posiada szerokosé zmienna srednio ok. 3,00 — 3,80 m

a pobocza majg szeroko$é ok. 0,20 m. W celu poprawy ogoélnych warunkéw ruchu
pieszych i kierowcdéw remont nawierzchni wykonany zostanie na catej diugosci drogi
szeroko$¢ warstwy Scieralnej do km 0+290 bedzie zgodny z istniejgcg i wynosit 3,80 m
na dalszym przebiegu 3,0m. Remont obejmuje wykonanie obustronnego pobocza o
szer. 0,20 m kazde, ktére wykonane zostang z kruszywa tamanego skropionego
asfaltem trzykrotnie i utrwalone grysami. Nawierzchnia zjazdéw zostanie
odtworzona/nawigzana po wykonaniu nawierzchni w technologii  niezmienne;.
Wykonujac odpowiednie pochylenia podiuzne i poprzeczne jezdni i poboczy nie
zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych. lloéé wod tj. powierzchnia
zlewni réwniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do
istniejgcego rowu. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowéw, pobocza
bedg miaty spadek 4-6%. Remont obejmuje cigg drogi gminnej a wszystkie roboty ujete
W niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg W obrebie istniejgcego pasa drogowego tj.
wskazanych dziatek drogowych. Remont obejmuje rozbiérki istniejacych warstw
asfaltowych i wykonanie nowych warstw.

Na catej jezdni - w miejscach przetoméw w ciggu drogi gminne; nalezy wykonaé
wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie asfaltowej warstwy wyrownawczej nastepnie
na catej szerokosci istniejgcej jezdni projektuje sie wykonanie w-wy wiazacej AC 16 W
gr. 6 cm i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na
skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowe;j.



Istniejgce skrzyzowanie z drogg gminng oraz powiatowa i Zjazdy prowadzace do
przylegtych dziatek pozostana na tej samej wysokosci - nawigzanie zostang do nowych
warstw asfaltowych nastapi na szerokosci pobocza i w obrebie poboczy asfaltem -
zjazdy z kruszywa, zjazdy kostki brukowej betonowej odtworzone z kostki a
skrzyzowania i zjazdy z asfaltu nawigzane z nowego asfaltu - mieszankami AC. Remont
skrzyzowan i zjazdéw wykonana bedzie w granicach dziatki i pasa drogowego w ramach
remontu DG.

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowdw, pobocza bedg miaty
spadek 4-6%.

Remont obejmuje cigg drogi gminnej a wszystkie roboty ujete w niniejszym
opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejacego pasa drogowego tj. wskazanych
dziatek drogowych.

3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: jezdni zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako

podbudowy. Dla jezdni przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:
al jezdnia

-w-wa scieralna AC 11 S -gr. 5cm

-w-wa wigzgca AC16 W -gr. 6cm

-w-wa wyréwnawcza AC 16 W —gr. 4 cm

b/ pobocza

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie skropione 3 krotnie emulsjg
asfaltowg i utrwalone grysami - gr. 10-25 cm.

4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, zapewniono zaktadajgc odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne,
umozliwiajgce sptyw wod opadowych na przylegty teren, do istniejgcych korytek- rowéw.
llo$¢ prowadzonych woéd opadowych i charakterystyka sptywu nie ulega zmianie.

Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.

5. Uzbrojenie

W rejonie remontowanej jezdni brak jest sieci ktore koliduja z planowanym zakresem

prac.
6. Zasady prowadzenia robét w pasie drogowym

Przy prowadzeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej nalezy:



- przestrzegac¢ zasad BHP

- wykonaé oznakowanie prac i zabezpieczenie robét i ruchu zgodnie z Instrukcja

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:
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