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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE   COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)
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PLAN SYTUACYJNY

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DW 260 NA ODC.

NIECHANOWO - MIROSZKA

OD KM 8+131 DO KM 10+116 (1,985KM)

projektant

branży drogowej

mgr inż. Dominik Juszczak

WKP/0347/POOD/23 w specjalności drogowej

W ie lkopo lski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Poznaniu

u l. W ilc za k 5 1

6 1 -  623 Poznań

LEGENDA:

- ist. oś głowna

- proj. krawędź jezdni

- proj. krawędź pobocza

- ist. granice działek

- nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz zatok przystankowych

- działki, na których zlokalizowano inwestycję

- uzupełnienie zjazdów gruntowych destruktem bitumicznym

- regulacja wysokościowa ist. zjazdu z kostki

- proj. krawężnik betonowy 20x30cm

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm

- proj. obrzeże betonowe 8x30cm

- proj. opornik betonowy 12x25cm

- proj. ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki 8cm

- nawierzchnia chodnika (peronu) z brukowej kostki betonowej koloru szarego 8cm

- pobocze z KŁSM jasnego 0/31,5mm


