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3.00 - 3.153.00 - 3.15
pobocze

1:1,5

- gr. 10cm
Warstwa ścieralna:

SMA 8 S PMB 45/80-55

Frezowanie profilujące

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 4 cm

- gr. min.
  6 cm

1.25 1.25

Geosiatka z włókien szklanych 
i węglowych 120x200 kN

Istniejąca konstrukcja jezdni

Przekrój szlakowy DW260

- gr. min.  2 cm
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Humus obsiany 
mieszanką traw - gr. 10 cm

- gr. 10cmKruszywo jasne 
łamane 0/31,5mm

Humus obsiany 
mieszanką traw - gr. 10 cm
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3.00 - 3.153.00 - 3.15

pobocze

1:1,5

- gr. 10cm
Warstwa ścieralna:

SMA 8 S PMB 45/80-55

Frezowanie profilujące

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 4 cm

- gr. min.
  6 cm

1.25 1.25

Geosiatka z włókien szklanych 
i węglowych 120x200 kN

Istniejąca konstrukcja jezdni

Przekrój z zatoką przystankową

- gr. min.  2 cm
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Humus obsiany 
mieszanką traw - gr. 10 cm

- gr. 10cm

Humus obsiany 
mieszanką traw - gr. 10 cm

8%

pobocze
0 - 3.25

zatoka przystankowa
0.20
ściek

1.50 - 1.70
peron

Warstwa nawierzchniowa:
brukowa kostka betonowa koloru 

szarego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 8 cm

- gr.  3 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka 
niezwiązana z kruszywem C90/3, 0/63mm- gr.  12 cm

Krawężnik betonowy 
20x30cm na ławie C12/15

Obrzeże betonowe
8x30cm na ławie C12/15

Kruszywo jasne 
łamane 0/31,5mm

Kruszywo jasne 
łamane 0/31,5mm

Kruszywo jasne 
łamane 0/31,5mm

WŁAŚCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI

ADRES: UL.RTM.W.PILECKIEGO 16/25
62-400 SŁUPCA

TEL: +48 63 241 01 74
KOM: +48 506 713 806
E-MAIL: biuro@acdroga.pl
WWW: www.acdroga.pl
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