Wzmocnienie nawierzchni DW 260 na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,958km)
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Wzmocnienie nawierzchni DW 260 na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,958km)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni DW 260
na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,958km)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem :

- uzupetnienia nawierzchni zjazdéw gruntowych destruktem asfaltowym, powstatym w wyniku
frezowania nawierzchni bitumicznych gr. $r 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposab,

spetniajgca okre$lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Vymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Destrukt bitumiczny

Nalezy stosowac¢ destrukt bitumiczny uzyskany z frezowania nawierzchni bitumiczne;j.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z destruktu bitumicznego powinien
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wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i ciezkich stalowych gtadkich,

— walcoéw ogumionych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Destrukt bitumiczny
Destrukt bitumiczny nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha

i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze 9 mm.

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wiekszych , podtoze nalezy wyréwnaé poprzez ponowne
wyprofilowanie

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem

uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas

wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 h.

5.3. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z destruktu moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie
nizsza
od 15° C. Nie dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z destruktu bitumicznego

Destrukt bitumiczny powinien by¢ wbudowywany rowniarkg lub uktadarka.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej

w pkt 5.3.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.

Zigcza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie wygladu destruktu bitumicznego
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Sprawdzenie wygladu polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie dowozu do miejsca
wbudowania,

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z destruktu
bitumicznego.

6.4.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego, z tolerancja + 5 cm. Szeroko$é warstwy
asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowe konstrukcji nawierzchni,
powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5
cm.

6.4.2. Réwnosé warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z nawierzchni z destruktu bitumicznego mierzone wg
BN-68/8931-04 [9] nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego na odcinkach prostych i na tukach
powinny z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé z tolerancjg £ 1 cm.
6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana z tolerancjg + 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10 %.
6.4.7. Ztgcza podtuzne i poprzeczne
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zigcza
w konstrukgcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie
zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzagdzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+5 mm
ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
6.4.9. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatu — destruktu bitumicznego,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,
— roziozenie i zageszczenie destruktu bitumicznego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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