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: Warstwa $cieralna: Kruszywo jasne
Kruszywo jasne -gr.4cm -gr. 10cm
Iamaney0/34 smm 9" 10cm SMA 8 S PMB 45/80-55 g famane 0/31,5mm g
’ Warstwa wigzgco - wyréwnawcza: - gr. min.
m ™ beton asfaltowy AC 16 W 35/50 6 cm Humus obsiany 10
umus ‘?( s;any -gr. 10cm Geosiatka z wiokien szklanych mieszankg traw ~ gr-1tcm
mieszankg traw i weglowych 120x200 kN
Frezowanie profilujgce - gr. min. 2 cm
Istniejgca konstrukcja jezdni
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Kruszywo jasne

tamane 0/31,5mm 9" 70cm

Warstwa Scieralna:
SMA 8 S PMB 45/80-55

-gr.4cm

Humus obsiany

mieszankg traw ~ 9" 10.cm

Warstwa wigzgco - wyréwnawcza: - gr. min.
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 6cm

Geosiatka z widkien szklanych

i weglowych 120x200 kN

Frezowanie profilujgce

-gr.min. 2cm

Istniejgca konstrukcja jezdni
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Warstwa nawierzchniowa: -gr.8cm Kruszywo jasne
brukowa kostka betonowa koloru

szarego

-gr. 10cm

tamane 0/31,5mm
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -gr. 3cm

Humus obsiany

mieszankg traw ~ 9" 10.¢m

Podbudowa zasadnicza: mieszanka
niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/63mm

-gr. 12cm
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i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

zadanie WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DW 260 NA ODC.
NIECHANOWO — MIROSZKA
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