Przedmiar robot

Nazwy i kody GPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
Adres obiektu budowlanego: gmina: Pacanow, obreb: Komoréw
dziatki nr: 714, 736, 845, 718/2, 731/1
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Pacanow
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow
Data opracowania przedmiaru robdt:  2021-09-20
Nazwa obiektu lub rob6t:  Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komoréw-Kétko Zabieckie od km 0+000
do km 1+346
Nazwa jednostki opracowujacej:  Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Leg Tarnowski

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-09-20 Szymon Siedlecki, Projektant




Przedmiar robot

Nr STWiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys
1 D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wytyczenie pasa drogowego km 1,35

1.2

D.01.02.03

Wyliczenie ilosci robot:

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z

41437,00

" RAZEM:; 4137,00

m2

4 137,00

1.3

D.01.02.03

Demontaz istniejgcych znakdw drogowych wraz ze stupkami

szt

1,00

D.02 - ROBOTY ZIEMNE

2.1

D.02.03.01

Wyréwnanie z uzupelnieniem pobocza gruntem z korytowania (nasypy pod pobocza)

Jsootosto 5660

" RAZEM:  20,00|

m3

20,00

D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Przepusty rurowe fi 50cm dt. 8,0m (rozbiérka ist. przepustu, fawa z kruszywa gr.
30cm, montaz rur PP SN8, zelbetowe §ciany czotowe C25/30, izolacja na zimno,

zasypka, odtworzenie nawierzchni) szt 1,00
3.2 |D.03.01.01 Przepusty rurowe fi 60cm dt. 6,0m (rozbidrka ist. przepustu, tawa z kruszywa gr.

30cm, montaz rur PP SN8, zelbetowe $ciany czotowe C25/30, izolacja na zimno,

zasypka, odtworzenie nawierzchni) szt 1,00

3.3

D.03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami fi 40cm (rozbiorka ist. przepustu, tawa z kruszywa gr.
30cm, montaz rur PP SN8, zelbetowe $ciany czolowe C25/30, izolacja na zimno,
zasypka, nawierzchnia z kruszywa gr. 15cm)

22,00

RAZEM:; 22,00

22,00

D.04 - PODBUDOWY

D.04.01.01

Wyliczenie ilosci robét:

Korytowanie (z odwozem urobku) na gteboko$¢ 40cm wraz z profilowaniem i
|zaggszczeniem podioza (na cate] szerokosci jezdni)

 3617,80

3617,80

m2

3617,80

4.2

D.04.01.01

Korytowanie (z odwozem urobku) na giebokos$¢ 20cm wraz z profilowaniem i

e |zageszezeniem podioza (na cate] szerokodci jezdni)
Wyliczenie ilosci robét:

L A00@8088)1E T 127600

"~ RAZEM: 1 276,00|m2 1 276,00
4.3 |D.04.01.01 Korytowanie (z odwozem urobku} na glebokos$¢ 40cm wraz z profilowaniem i
_|zaggszczeniem podioza (na poszerzeniu jezdni)
1400°0,65+181,6 287,00
T R AZEM: 287,00|m2 287,00
4.4 |D.04.04.01 .. |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszezeniu 20cm
Wyhczenle I|OSCIr0bOt Commmm e
e (1346-400)*3,8+40070,65123) +(18°1,6) T 3'904,80
U BAZEM: 3.904,80|m2 3 904,80
45 [D.0404.02  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 20cm
Wyliczenie liodcirobot
________________________________ o (sdersBeibr23)(1815) 5 180,80
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5 180,80|m2 5 180,80
5 D.05 - NAWIERZCHNIE
5.1 [D.05.03.05b/ D.04.08.01 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gruboéci 5cm wraz z oczyszczeniem |
______________________________________________ skropieniem nawierzchni bitumicznej
Wyliczenie ilosci robot: e
“:_::_._ T 1346%3,6+16+23) +(26434)+(18*15) i 4 971,60
............................................................................................................................ SN T 5 D § 65765

5.2

D.05.03.05a / D.04.08.01

Wyliczenie ilosci robot:

RAZEM: 4837,00

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm wraz z oczyszczeniem i

_|skropieniem nawierzchni bitumicznef

m2

4 837,00
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Nr

STWiOR

Opis robdt, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

5.3

Wyliczenie ilosci robot:

Warstwa $cieralna zjazddw z betonu asfaltowego o gruboéci 5cm wraz z

m2

64,00

D.06 - ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Oczyszczanie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namulu 20cm z
odwozem urobku

293,00

6.2

D.06.03.01

Wyliczenie ilosci robot:

Wyprofilowanie i utwardzenie zjazddw kruszywem kamiennym 0-31,5, grubos¢
$rednia po zageszczeniu 16cm

80,00

m3

80,00

6.3

D.06.03.01

Sciecie i uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubos¢ $rednia po

Wyliczenie ilo$ci robdt:

295,09

L H(1346°2)(1+12+6+5%8)°0,75°015

RAZEMI  295,09]

m3

295,09

D.07 - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7

D.07.02.01

Montaz znakow A (wielkoS¢ mata)

szt

2,00

7.2

DO70201 ...
Wyliczenie ilosci robot:

Montaz znakdw D (wielkos¢ §rednia)

400

TURAZEM: 4,00]

szt

4,00

7.3

D.07.02.01

Montaz znakéw B (wielkosc¢ Srednia)

szt

1,00

7.4

D.07.02.01

Montaz znakéw D-1 + T-6

szt

2,00

7.5

D.07.02.01

_|Montaz stupkéw prowadzacych U-1

Wyliczenie ilosci robot:

i 2200

~RAZEM: 22,00

szt

22,00

7.6

D.07.05.01

|Mor|2a2 stalowych barier ochronnych o rozstawie stupkéw 2m

12,00
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Zestawienie materialow

Nazwa materiatu Jm llo§é
.|Bariery drogowe stalowe ocynkowane b 0,338

L.p.
1

| Deski iglaste obrzynane Kiasa fil, grubosei 25-mm T mS 2,44

5.|Drewno opalowe kg _..148,787

6.|Emulsja asfaltowa drogowa nazimno e | 4,956

7.|Gruz ~ |m3 | 0990

8. [Kiinieo kamienny ] 86986

9 Leplk asfaltowy stosowany na goraco kg | 503 683
10.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4. O mm t 176,009

11. Mleszanka mineralno-bitumiczna e |t ] 1123,500

12.|Pospétka. o m3 | 975019

13.|Roztwor asfaltowy do gruntowanla na Z|mn0 kg .29 046

14.|rura pp. SDOmm m 6,000

BRIy A00mm M.
_16.|Rury pp 500mm

.|Stupki z rur stalo

21, Tabllce znakow drogowych B- 20

22.|Tablice znakow drogowych DT T s 4,000

23. T}uczeﬁ kamienny do nawuerzchnl drogowych, tamany sortowany t 805,853

24.[Tiucze kamienny niesortowany SSSRSNR  NOO 1

25.|Woda e Im3 11,508

28, Woda przemystowa m3 245,833
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

|
s

.|Koparka jednonaczynlowa kotowa 0.15>m3(1)
.|kadowarka Jednonaczymowa koiowa 1.25:m3 (1)

: Rozkladarka mas bitumicznych 7-m (2)
s H

.|Walec statyczny samOJezdny (1)

3. Walec wibracyjny jednoosmwy 0.6:t

.|Zaggszczarka wibracyjna-spalinowa kroczqca 100-m3/h

niarka samojezdna 74 kW (100 My

| Walec statyczny samojezdny 15t (1)
A Walec _statyczny samojezdny ogumiony 15-t(1y
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