Zatacznik nr 4/C do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 8/WILiS/2023, CRZP 72/002/D/23

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zamoéwienia w Czesci C jest dostawa modutu oczyszczania metoda osadu czynnego
(dwukomorowy reaktor typu SBR) bedgcego elementem stanowiska badawczego do okreslenia
migracji, przemian i efektywnosci usuwania zanieczyszczen nowej generacji (ZNG).

. Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe i wniesienie przedmiotu zamoéwienia do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w punkcie ponizej.

. Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia bedzie Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk, Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska, Katedra Technologii w Inzynierii
Srodowiska budynek HYDRO (nr 20), laboratorium 206. Koszty przewozu, opakowan
i ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy w ww. miejsce do czasu odebrania przez
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

. Przedmiot zamoéwienia musi byé fabrycznie nowy, pochodzacy z biezgcej produkcji, wolny od
wszelkich wad prawnych i fizycznych, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem
praw osob trzecich.

. Przedmiot zaméwienia zostanie sfinansowany ze Srodkéw projektu pn.,Budowa w Gdansku Centrum
Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej”, nr umowy RPPM.01.02.00-22-0002/7, zadanie nr 033455.

. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie i dostawa kompletnego dwukomorowego reaktora typu
SBR, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi (Tabela ponizej) oraz rysunkami
poglgdowymi (Rys.1).

Ponadto przedmiotowy uktad musi by¢ przystosowany do podtgczenia nastepujgcych elementow
wytgczonych z niniejszego postepowania przetargowego: dwa mierniki laboratoryjne
(wieloparametrowe) wraz z elektrodami pH, redox i tlenu rozpuszczonego (w kazdym reaktorze).

Kod wg CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, 38500000-0 Aparatura
kontrolna i badawcza

Modut oczyszczania metodg osadu czynnego musi spetniaé wszystkie wymagania podane
w ponizszej tabeli

Nazwallstotne

Ip. | parametry techniczne Wymagane parametry techniczne Liczba

urzadzenia/aparatury

1. Komora reaktora SBR

Budowa materiat: Stal kwasoodporna AlISI 304

wymiary: ¢ 204mm, wys. 296 mm (rys.3)

wyposazona w uchwyty na elektrody badawcze pH, O2 i redox

pojemnos¢ reaktora do przelewu : min 4,6 litra

rura wewnetrzna o $rednicy 154mm , grubosci $cianki 2mm i

wysokos$ci 294mm (rys.3)

e rura zewnetrzna o srednicy 204mm, grubosci $cianki 2mmi
wysokosci 244mm (rys.3)

e dno reaktora wykonane z blachy o grubosci 2mm i srednicy 204mm;

wyposazone w otwor spustowy z zaworem kulowym i otwory kroccéw

ptaszcza wodnego (rys.3)

e  Krawedz goérna rury komory reaktora zabezpieczona gumowg
uszczelkg krawedziowg

2 szt.




Wykonanie

elementy reaktora pozbawione ostrych krawedzi
elementy reaktora spawane metodg TIG

Rama dolna (rys.4)

Budowa

wykonana ze stali nierdzewnej AlISI 304

profile 30x30 o grubosci $cianki min1,5mm

wymiary wys. 617mm x szer. 800mm x gteb. 600mm
wyposazona w blat roboczy z miejscem do przymocowania
pojemnikoéw reaktoréw (rys.4)

wyposazona w dwie potki (rys.4)

wyposazona w gniazda do mocowania ramy wyswietlacza
wyposazona w regulowane nogi w zakresie 5cm

blacha blatu i pétek min1,5mm

Wykonanie

Elementy spawane elektrycznie
elementy obrobione w sposob niepozostawiajgcy ostrych krawedzi

1 szt.

Rama gérna (rys.5)

Wykonana ze stali kwasoodpornej AlSI 304 profile 30x30mm
i 25x25mm

Blaty wykonane z blachy min 1,5mm

Wymiary wys. 850mm x szer. 800mm x gteb. 140mm
Wyposazona w blat dla przetwornikéw laboratoryjnych
Wyposazona w miejsca mocowania pomp perystaltycznych

Wyposazona w miejsca mocowania ogrzewaczy ptaszczy wodnych
reaktorow

Wyposazona w miejsca mocowania napowietrzaczy
Wyposazona w miejsce montazu ekranu

Wyposazona w miejsce montazu jednostki sterujgcej
Wyposazona w miejsce montazu elektroniki sterujgcej reaktora

1szt.

Uktad stabilizacji temperatury (rys.1)

Wykonanie

Materiat: stal nierdzewna, silikon, ABS, PLA

grzatki zamontowane wewnatrz obudowy z blachy nierdzewnej AlSI
304

grzatki posiadajg zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
60°C

zasilanie grzatki - 230V 1000W

cyrkulacja medium grzewczego wymuszona za pomocg pompy
obiegowej

zasilanie pompy — 12V 36W

pompa z silnikiem bez-szczotkowym

krécce potaczeniowe dla weza ®8mm

wszystkie elementy hydrauliczne potgczone silikonowymi lub
poliuretanowymi wezami ®8mm

2 szt.

Mieszadto (Rys 3)

Wykonanie

mechaniczne z regulacjg obrotéw

wyposazone w chwyt umozliwiajgcy fatwe wymienianie elementéw
mieszajgcych

Zasilanie 12V 3A

wyposazone w silnik bez-szczotkowy

wyposazone w statyw umozliwiajgcy montaz na krawedzi rury
reaktora

regulacja obrotéw w zakresie 0-120 obr/min

2 szt.

System dozowania tlenu

2 szt.




Wykonanie

e  System wyposazony w pompe powietrza o zmiennej wydajnosci

wydajnos$¢ regulowana na podstawie odczytéw z przetwornika
natlenienia

e wydajnos¢ pompy 0-501/min
e  zasilanie 12V 3A
e regulacja PWM - regulator PID
e  rurki dozujgce silikonowe o $rednicy 6mm
e dyfuzor drobnopecherzykowy
Pompa perystaltyczna 8 szt.
Wykonanie e  Elementy stalowe i tworzywowe potgczone srubami
e Wydajnos¢ regulowana w zakresie 0,4-220ml/min
e  Glowica posiadajgca min 3 rolki
e Rolki gtowicy wyposazone w tozyska kulowe
e  Glowica przystosowana do wezykéw o grubosci Scianki 1,6mm
e  Glowica umozliwiajgca tatwy sposéb wymiany wezyka
e Silnik krokowy (bez-szczotkowy)
e Silnik zasilany napieciem 24V 50W
e  Silnik przystosowany do pracy ciggtej i zadaniowej
e  Silnik sterowany za pomoca sterownika silnika krokowego
umozliwiajgcego ptynng regulacje jego obrotéw
Uktad regulacji napetnienia 2 szt.
Wykonanie e Elementy tworzywowe i ze stali kwasoodpornej potaczone $rubami
lub klejone
e Umozliwiajacy tatwe ustawienie poziomu minimalnego i
maksymalnego cieczy w reaktorze
e Zasilanie 12V
e  Sposdb pomiaru — bezposredni za pomoca sond lub posredni
(czujniki optyczne, pomiar cisnienia itp.)
Uktad kontroli procesu i akwizycji danych 1szt.
Wykonanie e Zasilanie 230V kablem w izolacji gumowej OWYzo 3x2,5mm

zakonczonym wtyczka z gniazdem uziemiajgcym

e Na stanowisku przewidziane ztgcze dla instalacji ekwipotencjalnej
budynku

o  Wszystkie elementy przewodzace dostepne dla operatora potgczone
ze sobg i punktem PE w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ galwanicznag

e ekran o przekatnej 19”

e  Uktad musi zapewni¢ odpowiednie poziomy napiec¢ zasilajgcych oraz
wydajnosci prgdowe dla poszczegdlnych systemow elektrycznych
reaktora

e musi zapewnia¢ odpowiednig ochrone przeciwporazeniowa,
nadmiarowo-pragdowg oraz réznicowo-prgdowg

e  oprogramowanie umozliwiajgce akwizycje oraz analize danych z
miernikéw laboratoryjnych (pH, redox i O2)

e  program umozliwiajacy:

- kontrole nasycenia tlenem zawartosci obu reaktorow

- kontrole temperatury ptaszczy wodnych obu reaktorow

- kontrole pH obu reaktoréw

- kontrole redox obu reaktorow

- kontrole proceséw mieszania, napetniania i oprézniania obu
reaktorow

- zmiane wydajnosci pomp, obrotdw mieszadet i objetosci czynnej
reaktorow

- fatwe zmiany zadanych parametrow




7.

8.

9.

Oferta musi by¢ jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowac caly przedmiot zamowienia, o ktory
Wykonawca sie ubiega. Oferowany przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajgcego okreslone w SWZ.

Dostarczony przedmiot zamowienia musi by¢ gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez
dodatkowych zakupow inwestycyjnych po stronie Zamawiajgcego.

Rozwigzania réwnowazne

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamodwienia znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp
nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe i przyjg¢, ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,lub
réownowazne”. Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza skftadanie ofert rébwnowaznych w zakresie sporzadzonego opisu
przedmiotu zaméwienia, jednakze zachowane muszg byé normy, parametry i standardy, jakimi
charakteryzujg sie wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego komponenty lub sprzet wchodzgce w
sktad przedmiotu zamdwienia. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamodwienia stanowig
minimum techniczne i jakosSciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe
oceny ztozonych ofert réwnowaznych. Oferowane przez Wykonawcéw skfadajgcych oferty
rownowazne komponenty lub sprzet muszg mie¢ parametry nie gorsze niz wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach zaméwienia norma,
ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyjg¢é, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub rownowazna”.

Ponadto:

1.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany przedmiot zaméwienia
w wymiarze: co najmniej 18 miesiecy.

Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.

UWAGA! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wskazany powyzej wymiar gwarancji jest
okresem minimalnym, ktory kazdy z Wykonawcéw moze wydtuzyc. Kryteria oceny ofert dla
poszczegdinych czesci znajdujg sie w rozdziale XXIV SWZ.

Wraz z dostawg przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacije
w nastepujgcej postaci:

1) karty gwarancyjne/dokumentacja techniczna w wersji zwartej broszury (np. ksigzki, instrukcji,
folderu) w jezyku polskim, w wersji papierowej (1 egz.) lub elektronicznej;

2) instrukcja obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej (1 egz.) lub elektronicznej (pdf);
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ
oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowigcymi zatgcznik nr 3 do SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie koszty oraz ryzyko do momentu odbioru przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ serwis gwarancyjny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w ofercie: nazwy, producenta, typu, modelu, nr
katalogowego lub innych informacji jednoznacznie identyfikujgcych zaoferowany przedmiot
zamowienia.

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamdwienia muszg by¢é zgodne z ofertg
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z oferta Zamawiajgcy nie dokona jego
odbioru.

Termin dostawy: maksymalnie 23 tygodnie liczonych od dnia zawarcia umowy.



UWAGA! Termin dostawy zamoéwienia jest jednym z kryteriow oceny ofert. W zwigzku
z powyzszym jest to termin maksymalny, ktory kazdy z Wykonawcow moze skrocic. Krotszy termin
dostawy przedmiotu zamoéwienia bedzie dodatkowo punktowany. Kryteria oceny ofert zostaty
zawarte w rozdziale XXIV SWZ.

9. Dostawa musi nastgpi¢ w dni robocze Zamawiajacego, w godzinach 9.00-14.00, po zgtoszeniu z co
najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, poprzez kontakt telefoniczny lub poczte elektroniczng
(numer telefonu i adres e-mail wskazane w zawartej przez Strony umowie).

10. Wszelkie decyzje i ustalenia dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia podejmowane bedg przez
osoby wskazane w zawartej przez Strony umowie stanowigcej zatgcznik nr 3 do SWZ.



