Rozbidrka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi w ramach

rozbudowy toréw odstawczych

V. UZGODNIENIA

Od: Miroslaw Grzelakowski <mgrzelakowski@mpklodzpl>

Wystano: wtorek, 27 lipca 2021 13:51

Do: m.lenarczyk@progreg.pl

Temat: Re: WZ-091-78/20 - uzgodnienie tomu 6.0 Rozbiorka obiektu budowlanego

Nie wnosze uwag

Miroslaw Grzelakowski
Kierownik Dzialu Gospodarowania Majatkiem - Gléwny Energetyk.

Dzial Gospodarowania Majatkiem
tel 0-42672-11-40. fax. 0-42 672-11-49, kom. +48 602 339 842
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Rozbiorka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi w ramach

rozbudowy torow odstawczych
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Rozbiorka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi w ramach
rozbudowy toréw odstawczych

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne - Lodz
Sp. z 0.0.
90-132 Lédz,
ul Tramwajowa 6,

Nazwa zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla rozbudowy toréw
odstawczych wraz z trakcjg na terenie zajezdni tramwajowej ET1 MPK - Lédz
sp. z 0.0. w Lodzi, przy ulicy Telefonicznej 30/44

Wojewddztwo tédzkie; Miasto Lédz, ul. Telefoniczna 30/44

Adres inwestycji:
woj. fodzkie, powiat L.6d2, gmina Lodz

Stadium: INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).
Tom: 1.0 Rozbiorki obiekiéw budowlanych
Projektant:

PROGREG PAWEL KUDELSKI
32-447 Siepraw, ul. Mysliwska 51
tel. (12) 269-82-50, fax. (12) 268-13-91
Biuro w todzi: 93-101 todz, ul. Senatorska 6;
tel.(42) 307-00-84

)l e-mail: biuro@progres.pl

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIERN, SPECJIALNOSC PODPIS

PROJEKTANT Marcin Lenarczyk konstrukcyjno LOD/2534/PO0K/14

PAZDZIERNIK 2021

VI INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ).
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Rozbidrka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi w ramach
rozbudowy toréw odstawczych

1. Zakres robot i kolejnosc wykonywania robot:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow — zgodnie z art. 21a poz. 1 Prawa Budowlanego, Kierownik budowy
jest zobowigzany w oparciu o ponizszg informacje sporzadzié Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

e Zakresem rzeczowej inwestycji zostaty objete roboty wyburzeniowe i rozhidrkowe.

e Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci

elektroenergetycznej, ciepinej, teletechnicznej, wodociggowe;j, kanalizacyjne;j.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - istniejaca infrastruktura techniczna:

e Budynek przeznaczony do wyburzenia, objety przedmiotowym opracowaniem:
° Przytacze elektroenergetyczne:

o Przylgcze teletechniczne;

¢ Przylgcze wodociggowe;

e Przylgcze cieptociggu:

e Przylgcze kanalizacyjne.

3. Elementy zagospodarowania, kiére mogag stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzj-

e Zagrozenia w przypadku wystapienia zdarzen losowych, np. klesk zywiotowych.

° roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
° roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

°  rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m:;

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeri przy realizacji robot budowlanych.
Nastgpujgace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje i miejsce
prowadzenia, stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi:

° Roboty stwarzajgce ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, roboty przy
ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 5 m w calym okresje
rozbidrki:

e Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow nie mniejszej niz:

- 3 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV:

- 5.5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
- 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;
- 15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
110kV.

° Roboty budowlane, przy ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych
lub czynnikéw zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi a w szczegolnosci:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C;
- roboty rozbiérkowe azbestu.
5. Weskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja robot Szczegolnie
niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do wykonania robét szczegdinie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac nastepujace skiadniki:

e Identyfikacje i ocene zagrozen zwigzanych z wykonywana pracg;

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

e Przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow
srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
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Rozbiorka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi w ramach
rozbudowy torow odstawczych

e Wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczelnego zagrozenia.

Przy wykonywaniu robét w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne $rodki techniczne, tzn. maszyny i urzgdzenia zgodnie z zaleceniami
specyfikacji technicznych dla tych robdt oraz $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawne;j
ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosé
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszia konieczno$¢ ich interwencji.

Ponadto Wykonawca robot na wilasny koszt zorganizuje zaplecze budowy wraz
z doprowadzeniem niezbednych medidow (energia elekiryczna, woda itp.). Wykonawca
zobowigzany jest do zamieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, oraz
do wykonania ogrodzenia i oznakowania miejsc gtebokich wykopow i innych miejsc
niebezpiecznych, w ktérych istnieje ryzyko wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia.

Vil. CZESC RYSUNKOWA

o Rys.1.1 - szkic sytuowania;

o Rys.2.1 - rzut piwnic;

o Rys.2.2 —rzut parteru;

o Rys.2.3 —rzut pietra;

o Rys.2.4 — schemat ram konstrukcyjnych;

e Rys.2.5 —rzut konstrukcji stalowej przekrycia;
e Rys.2.6 — przekroj ram konstrukcyjnych;

e Rys.2.7 — przekroj A-A;

o Rys.2.8- zestawienia;
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