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Rozbidrka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi w ramach

1 WSTEP.

rozbudowy torow odstawczych

I. CZESC OPISOWA.

Celem niniejszego opracowania jest projekt branzy rozbiérkowej dla zadania pod
nazwa: ,Wykonanie kompletnej dokumentaciji technicznej dla rozbudowy toréw odstawczych

wraz z trakcig na terenie zajezdni tramwajowej ET1 MPK — £édZz Sp. z 0.0. w_todzi, przy

Telefonicznej 30/44.

Podstawa niniejszego opracowania jest:
o  Umowa nr WZ/FM/U/05-00/21 zawarta w dniu 14 stycznia 2021 nr sprawy:
WZ-091-78/20;
e Inwentaryzacja w terenie;
e Program funkcjonalno -uzytkowy;

2 AKTY NORMATYWNE

Opracowanie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy techniczne i
warunki techniczne wykonania robét budowlano-montazowych.

Polskie Normy:

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1990:2004/A1:2008 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje Czesc 1-1

PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-2

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-3

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-4

PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-6

PN-EN 1996-1-1 Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych

3 OPIS TECHNICZNY.

2.1 Dane wyjsciowe.

2.1.1

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wyburzenie obiektu budowlanego na dziatce 116/6
obr. 8.

Materiaty wyjsciowe:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Jednostkowa mapa do celow projektowych;

Pomiary inwentaryzacyjne i wizje terenu;

Informacje uzyskane od uzytkownikéw obiektow,

Dokumentacja fotograficzna.

2.2 Opis inwentaryzacyjny.

221

222

223

Lokalizacja.

Przeznaczony do wyburzenia budynek zlokalizowany jest na dziaice: 116/6
obreb W-8 na terenie zajezdni tramwajowej ET1 przy ul. Telefonicznej
30/44.

Uzbrojenie terenu, oraz inne obiekty.

Wg mapy do celéw projektowych oraz dokonanej wizji lokalnej na terenie
znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:

e Przylacze elektroenergetyczne;

e  Przytgcze teletechniczne;

e Przyigcze kanalizacyjne;

e Przylgcze wodociggowe;

o Przylgcze cieptociagu.

Dane ogdlne obiektow budowlanych przeznaczonych do wyburzenia.
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Przeznaczony do wyburzenia obiekt scharakteryzowany zostat w pkt. Il
niniejszego opracowania.

2.3 Rodzaj i zakres robot wyburzeniowych i rozbiorkowych.

Projekt zaktada jednoetapowe wyburzenie budynku, po uprzednim usunieciu
przytaczy i infrastruktury zwigzanej z sieciami, wezet CO — wiascicielem jest sieé
cieptownicza, nalezy najpierw umozliwi¢ demontaz i likwidacje wezla zgodnie z
opracowaniem branzowym (likwidacja przyigczy na podstawie odrebnych
opracowan branzowych).

W razie koniecznosci, nalezy przeprowadzi¢ czesciowe roboty rozhidrkowe
takie jak:

Demontaz drzwi, okien, rynien, krat zabezpieczajgcych, balustrad, poreczy;

o Rozbiérka pokrycia dachu wraz z cbrébkami;

e Rozbiorka konstrukcji dachu;

o Rozbidrka komindw;

e Rozbidérka scian budynkow;

o Rozbiérka fundamentow i innych konstrukcji betonowych i zelbetonowych;
Kolejnos$¢ wykonania robot:

e Wykona¢ odtgczenie i demontaz urzgdzen instalacji i sieci uzbrojenia terenu;

e Wykonanie wyburzenia/rozbidrki obiektu;

o Wywoz gruzu z terenu budowy;

o Likwidacja przytgczy z wywiezieniem materiatu na miejsce wskazane przez
Inwestora;

e Wykonanie zasypek i wyréwnanie terenu;

e Uporzgdkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi.

Kolejnos¢ wyburzen poszczegdlnych obiekidw pozostawia sie do decyzji
Kierownika budowy i Wykonawcy.

2.4 Sposob wykonania robot rozbidrkowych | wyburzeniowych (technologia
wyburzenia).
Szczegodtowy opis konstrukcji budynku przedstawiajg rysunki:
e Rys.2.1—rzut piwnic;
Rys.2.2 — rzut parteru;
o Rys.2.3 —rzut pietra;
o Rys.2.4 — schemat ram konstrukcyjnych;
o Rys.2.5 —rzut konstrukgji stalowej przekrycia,
o Rys.2.6 — przekroj ram konstrukcyjnych;
o Rys.2.7 — przekroj A-A;

Istniejgcy budynek posiada konstrukcje ramowg z ukiadem ram co 6m i co 4,8
m. Rama skiada sie z uktadu stupdw, podciggéw i stép fundamentowych,
zapewniajgcych sztywno$¢ poprzeczng budynku. Sztywnos¢ podiuzna budynku
uzyskana jest poprzez strop z plyt prefabrykowanych na zebrach grubosci 24 cm.
Sciany budynku wykonane sg z plyt prefabrykowanych nr kat. KB1-31.3.1. Konstrukcja
strychu i przekrycia wykonana jest jako stalowa z uktadu stupow z podciggow i belek
stalowych, na belkach stalowych skosnych usytuowane sg ptyty korytkowe betonowe
pokryte papg na lepiku. W miejscu strychu poprowadzone sg kanaty wentylacyjne, i
wyprowadzenia komindw wentylacyjnych.
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Ogolna zasada prowadzenia robot zwigzanych z wyburzeniem budynkow,
polega na przyjeciu realizacji w jednym etapie. Zaktada sie zastosowanie technologii
wyburzeniowej przy uzyciu sprzetu mechanicznego — zurawi samochodowych
wyposazonych w osprzet wyburzeniowy, koparek, koparko tadowarek, spycharek
gasienicowych.

Z racji, ze budynek strézéwki znajduje sie w strefie niebezpiecznej robot
budowlanych, odlegtos¢ 6m, na czas robét nalezy ewakuowac wszystkie postronne
osoby. Ponadto rozhiorki nalezy prowadzi¢ w taki sposoéb aby zabezpieczyc¢ sciane
szczytowg przed przewréceniem sie na budynek sasiedni. Mozliwe dokonanie
wyparcia $ciany, na czas prowadzenia rozbiorek.

W razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ czesciowe roboty rozbiorkowe
w sposob nastepujgcy i przy uzyciu odpowiednich narzedzi:

o Demontaz drzwi, okien i rynien, nalezy przeprowadzi¢ recznie, przy uzyciu
narzedzi i elekironarzedzi recznych takich jak: tomy, pity, miotki, wiertarki; przy
demontazu elementéw umiejscowionych na wysokoéci nalezy korzystac z
drabin i rusztowan przeno$nych;

s Przy demontazu elementow metalowych takich jak kraty, balusirady, porgcze
nalezy uzywac narzedzi i elekironarzedzi recznych takich jak: pity, kleszcze
do metalu, a w razie koniecznosci mogg by¢ uzywane palniki acetylenowo —
tlenowe;

o Rozbiérke pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowej nalezy przeprowadzic
korzystajgc z drabin i rusztowan przeno$nych, przy uzyciu narzedzi i
elektronarzedzi recznych takich jak: miotki, fomy, klucze, érubokrety, wiertarki;

e Sciany obiektdow wraz z fundamentami i betonowymi elementami,
w razie konieczno$ci mogg by¢ rozbierane przy uzyciu recznych narzedzi
i elektronarzedzi takich jak: mioty, kilofy, mioty udarowe o napedzie
mechanicznym. Elementami nosnymi budynku sg ram
Gruz i elementy pochodzgce z rozbiorki, w razie koniecznosci nalezy

sktadowaé na placu budowy, w miejscu wskazanym przed kierownika robot, skad
nastgpi ich wywoéz. Zatadunek i wywoz nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie.

Roboty koricowe i porzgdkowe — po wykonaniu prac wyburzeniowych, nalezy
wykonaé zasypki z gruntdw rodzimych niespoistych, drobno ziarnistych, celem
wyréwnania terenu, parametry zasypki powinny spetnia¢ wymagania podtoza
zgodnego z projektem branzy torowej (wg odrebnego opracowania). Cato$¢ terenu po
wyburzeniu nalezy uporzadkowac i uksztaltowac zgodnie z naturalnymi warunkami
terenowymi.

2.5 Informacia dia Wykonawcy robét rozbiérkowych.

Wykonawca robét rozbiérkowych przed przystapieniem do rozbiérki budynkow
winien uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz zgody na przeprowadzenie robot
zgodnie z zakresem ujetym w niniejszym projekcie. Ponadto Wykonawca w razie
koniecznosci wykona projekty robocze wraz z niezbednymi szkicami i rysunkami
technicznymi.

Wykonawca robot we wiasnym zakresie zobowigzany jest na podstawie
niniejszeqo projekiu zabezpieczy¢ teren rozhidérki zgodnie z pkt. 5 przedmiotowedo

opracowania.

4 GOSPODARKA ODPABDAMLI.
Gospodarka odpadami pozostajgcymi z rozbiérek powinna odbywac sie zgodnie
z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z poZniejszymi
zmianami).
W zalezno$ci o rodzaju, odpady pochodzgce z rozbiorki bedg wywozone
na odpowiednie skiadowiska i utylizowane w sposéb zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Usuwanie odpaddéw zawierajgcych azbest nalezy przeprowadzic zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczeinstwa pracy przy usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 45, poz. 280)
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paZdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia z zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
(Dz. U. 216, poz. 1824 z dnia 31 paZdziernika 2005 r.).

Materiaty porozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje.

Gruz z rozkruszonych elementéw betonowych, Zelbetowych i ceglanych bedzie
zutylizowany poza plac rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy szczegoinie
ucigzliwe dla s$rodowiska bedg poddane utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach.
Wywozem i utylizacjg materiatow porozbiorkowych zajmie sie firma posiadajgca uprawnienia
ku temu. Nie przewiduje sie urzgdzenia placu skiadowego dla materiatéw pochodzacych z
rozbiérki. Do obowigzkow wykonawcey roboét rozbiorkowych nalezy segregacja materiatéw
rozbiérkowych.

Podstawowe grupy segregowanych materiatéw to : gruz, szklo, papa, stal, aluminium,
stolarka okienna i drzwiowa. W przypadku stali i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia
tych materiatdow z inwestorem. Na wszystkie wywiezione rozbidrkowe materiaty musza by¢
dostarczone dokumenty ich zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na skladach
$mieci.

5 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA,

Podczas prowadzenia robot rozbidérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac
do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr47 poz. 401). Roboty rozbidrkowe powinny byé wykonywane zgodnie z warunkami zawartymi
w w/w rozporzgdzeniu ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét rozbiorkowych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt;

e Wykonawca =zaopatrzy  pracownikow  wykonujgcych — prace  rozbidrkowe
w komplet potrzebnych narzedzi, oraz odziez robocza, kaski ochronne, maski
przeciwpytowe, okulary i rekawice ochronne;

e Teren, na ktéorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi nastepujacej tresci: ,TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY”,
JUWAGA! ROBOTY ROZBIORKOWE’, w razie potrzeby: ,ZA UTRUDNIENIA
PRZEPRASZAMY”, ,UWAGA! PRACE NA WYSOKOSCI”;

o Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym;

e Strefa niebezpieczna, o ktdrej mowa w pkt. 4, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiekiu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz
10 m i nie mniej niz wysokos¢ rozbieranego obiekiu.,

e Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci,
co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokoséci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o
wysokosci 0.15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1.1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza, nalezy wypeti¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania okreslonego
systemu rusztowail wykorzystywanego przez VWykonawce;
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o Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
Wykonawce;

o Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
Wykonawce;

o Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia
wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
Kierownika Rozbiorki lub uprawniong osobe;

o Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem,

e Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane
do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci;

e W sytuacji mozliwosci wystagpienia przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
prowadzenie rohét rozbiorkowych jest zabronione;

e Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;

o W czasie prowadzenia roboét rozbidrkowych, przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

o Ze wzgledu na mozliwos¢ utraty statecznosci obiektdw zaleca sie mechaniczne
rozbieranie elementdw, przy uzyciu sprzetu cigzkiego o odpowiednim zasiegu do
rozbieranego elementu. Podczas rozbierania mechanicznego zakaz przebywania oséb
w strefie niebezpiecznej w ktorej moze nastgpi¢ przewrdcenie sie elementu.
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Il. WYKAZ OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Charakterystyka obiektow przeznaczonych do rozbidrki wraz ze zdjeciami:

1. Budynek ruchu na zajezdni tramwajowei M.P.K w fodzi ul. Telefonicznej

Przeznaczony do wyburzenia budynek zlokalizowany jest na dziaice:

116/6 obreb W-8 na terenie zajezdni tramwajowej ET1 przy ul. Telefonicznej 30/44.
Stan techniczny budynku jest w stanie dobrym, elementy no$ne nie wykazujg istotnych
uszkodzeri, zbrojenie elementéw zelbetowych nie wykazuje oznak odkrycia, degradaciji i
nieprawidtowej otuliny. Sztywno$¢ przestrzenna budynku jest zachowana, zapewnia jg
usztywnienie ram budynku w postaci scian stropow.

Pow. zabudowy:868 m2;
Wysokosc: ok. 9.90 m;
Kubatura: 8600 m3;
Przytgcza:

o Elektroenergetyczne;
o Teletechniczne

» Wodociggowe

o Kanalizacyjne

e CO

Dane techniczne:

Obiekt — budynek ruchu, budynek 2-3 kondygnacyjny zelbetowy prefabrykowany. Gtéwny ustréj
nosny ramy poprzeczne prefabrykowane o uktadzie stupowo-ryglowym.

Opis poszczegdlnych elementow konstrukeyjnych:

o  Stopy fundamentowe zelbetowe, stal wyprowadzona ze stopy potgczona z dolnym
odcinkiem stupdéw parteru.

o tawy fundamentowe zelbetowe;

o  Stupy prefabrykowane nietypowe o przekroju 30x30 cm;

o Rygle prefabrykowane nietypowe o przekroju 30x30 cm;

e Rygle wiairowe prefabrykowane o wymiarach 2x15x24 potaczone plytg w pasmie
miedzystupowym.

o Plyty stropowe otworowe wzmocnione w pomieszczeniach centrali telefonicznej i kuchni.

o  Stropodach wentylowany — kondygnacja techniczna, ptyty korytkowe oparte na murach
azurowych i konstrukcji nosnej stalowe;.

o Plyty zewnetrzne typowe prefabrykowane ocieplone betonem komaérkowym.

o Sciany szczytowe z gazobetonu licowane klinkierem

e  Schody zelbetowe monolityczne.

o Kanaty CO murowane przykryte ptytami prefabrykowanymi typowymi.

e Nadproza z typowych belek L19

o  Scianki dziatowe z elementéw oraz w pomieszczeniach sanitarnych z cegly.
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lll. WYKONANIE OGRODZENIA PO ROZBIORCE :

W miejscu zaznaczone na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé ogrodzenie wraz z furtkg na
wysokosci chodnika (dziatka nr ewid. 116/6 i 142/6 obreb W-8. Ogrodzenie nalezy wykonac z
panela zgrzewanego z poziomych pretéw o $r. 7mm biegngcych parami rownolegle w odstepach
co 25 cm i pionowych pretéw o ér. 5 mm rozstawionych co 5 cm, zabezpieczone
przeciwkorozyjnie. Wysokoé¢ ogrodzenia ok. 2,0 m. Podwalina betonowa, stupki ogrodzenia
montowane na stopach betonowych/zelbetowych o gtgbokoéci posadowienia min. 0,8 m. W
miejscu oznaczanym na szkicu sytuowania zaznaczono miejsca wykonania bram i furtek.
Przyktadowe rozwigzanie ogrodzenia na zdjeciu ponizej. Na ostateczny rodzaj ogrodzenia, bram i
furtek nalezy uzyskac zgode Inwestora.




Rozbiorka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi w ramach
rozbudowy toréw odstawczych
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1.6dz, dnia 15 prudnia 2034 r.
L()dzk:‘."dk rggo\\.a [zba iniy nicrmﬂ'yﬂ‘udc’)\\ nictwa
Okregows Komisja Kwalifikaeyjna
OKK/5501/1650/14

sypn. akt KKAT71312534 14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.;
Dz Uz 2013 r, poz. 267 = péin. zm.) w zwiazku zart. 11 ust. | §art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawedowyceh architekiow oraz inzynierdw budowniciwa (tekst jedn.: Dz Ul z 2013 r., poz 932 z pain
zm), art. 12 ust. 1 pkt 115, art, 13 ust. 1iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 27 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz UL 2 2013 r.. poz. 1409 = poin. zm ), craz § 12 ust. | Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz Ul
22014 r., poz 1278}, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygetowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Z¢

Pan Marcin Lenarczyk

magister inZzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 31 sierpnia 1984 r. w Brzezinach
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2534/POOK/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caboici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstgpuje sig od

uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Qd ninigjszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawiz, za poérednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzmymierow Budowniciwa w Lodai,
w terminic 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sklad Orzekajucy Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnc
L.odzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaey Skladu Orzekajacego OKK LOHB N "
mgr inz. Zbigniew Cichonski e 1y Al el

Czlonek Skladu Orzekajycego OKK LOIB AR A
mgr inz. Waclaw Sawicki RN

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOMB P S 4 -
mgr inz, Tomasz Kluska iy 7.7 K A S
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Rozbiérka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Lodzi w ramach
rozbudowy toréw odstawczych

Pan Marcin Lenarczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektonicano-budowlanych i spruwowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zpodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 Prawa budowianego i § 12 ust ]
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwaoju;

2) sporzadzania projekiu zegospodarowania dzialki lub tereny, zgodnic z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3)  sprawowania kontroli technicanej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodaie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

ac

i.adzkie] Okregows] Izby Ingynierdw Budownictwa:

’rzewedniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOHB F
mer inz. Zbigniew Cichoniski / e
Elptt o .
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOHB Ll oSl e d 0%
mgr inz. Waclaw Sawicki e { s

Czloncek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ) ) .~ (
mgrinz Tomasz Kluska e A A R

Otrzymuja:

1, Marcin Lenarczyvk
Krepa 98
G9-434 Domaniewice;

2. Rada Lidzkiej Okregowe] (zby InZynierdw Budownictwa,
3. Glowny Inspektor Nzdzoru Budowlanego;
4. a/a.
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Rozbidrka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w todzi w ramach
rozbudowy torow odstawczych

Zaswiadcze

nie

) NUMSIIS Warly

tOD-6CR-1GV-GM5 *

Pan Marcin LENARCZYK o numerze ewidencyjnym LOD/B0O/0025/15

jest cztonkiem Lodzkie) Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.
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