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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Raoboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45313100-5 Instalowanie wind
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZKARES ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbiérka 5 schodéw i budowe 4 schoddw.

Rozbiérka istniejacej pochyini.

Budowa platformy dzwigowej ( z szafg sterownicza) do transportu 0séb i towardw.
Przebudowa sufitu podwieszonego nad projektowana platformg dzwigowa i schodami.
Zamurowanie drzwi do magazynu lekéw i budowe nowych drzwi.

Wymiana drzwi do magazynu odziezy.

Powigkszenie otworu drzwi zewnetrznych.

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2723
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
ZABUDOWA PLATFORMY DZWIGOWEJ
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 |KNR4-01 | 01.01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1 |0354-07
drzwi alu 1 szt. 1.00
wejsciowe
drzwi ply- 1+1 szt. 2.00
cinowe
wewnetrz-
ne
RAZEM 3.00
2 |KNR 4-01 | 01.01.00 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1.1 |0354-15
daszek 4 szt. 4.00
wejsciowy
- mocowa-
nia
RAZEM 4.00
3 |KNR 4-04 | 01.01.00 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nada- m?2
d.1.1 |0508-02 jacych sie do uzytku. Pokrycia z ptyt zadaszen.
analogia
daszek 0.75*1.86 m2 1.40
wejsciowy
- piyty
RAZEM 1.40
4 |KNR 4-04 | 01.01.00 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1.1 |0804-01
pocylnia 1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
5 |KNR 4-01 | 01.01.00 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.1.1 |0348-05
odtworze- 0.90*2.00 m2 1.80
nie otworu
do maga-
zynu lekéw
RAZEM 1.80
6 |KNR 4-04 | 01.01.00 |Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich. m?2
d.1.1 |0502-01
analogia
szacht ins- (0.90+0.45)*2.10 m?2 2.84
talacyjny
RAZEM 2.84
7 |KNR 4-01 | 01.01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1.1 |0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
poszerze- 0.19<rzut cad m2>*2.10 m3 0.40
nie otworu
RAZEM 0.40
8 |KNR 4-01 | 01.01.00 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.1 |0336-07 cementowo-wapiennej
dla osa- 2.00*2<z jednej i z drugiej strony> m 4.00
dzenia be-
lek stalo-
wych w is-
tniejgcych
murach
RAZEM 4.00
9 |KNR 4-04 | 01.01.00 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1 |0504-03
rzut 15.67<cad> m2 15.67
podstopni- 1.51*0.19*4 m?2 1.15
ce
Scinka 3.10%0.40<s$r.> m2 1.24
boczna
RAZEM 18.06
10 |KNR 4-04 | 01.01.00 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.1 |0504-01
szlichta 15.67<cad> m?2 15.67
RAZEM 15.67
11 |KNR 4-04 | 01.01.00 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.1 |0301-03
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konstruk- (1.10*2.80+1.00%(1.45+1.04+0.47+0.83+0.81)+3.05*2*0.31+2.00*2*0.31)*0.22 m3 2.38
cja scho-
déw, ram-
py oraz
chydy be-
ton podkta-
dowy
RAZEM 2.38
12 |KNR 4-04 | 01.01.00 |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z piyt pil§niowych m?2
d.1.1 |0406-04
analogia
sufit kase- 15.73<cad przebudowy> m?2 15.73
tonowy
RAZEM 15.73
13 - Przetozenie instalacji w szachcie oraz podniesienie instalacji podsufitowych nad kpl
d.1.1 |analizain- wejsciem.
dywidual-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 |KNR 4-01 | 01.01.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejsce m3
d.1.1 |0108-11 wywozu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania ujgé w
0108-12 kosztach ogdlnych. Uja¢ koszty skladowania i utylizacji pap.
poz.5*0.15 m3 0.27
poz.6*0.06 m3 0.17
poz.7 m3 0.40
poz.8*0.25*0.25 m3 0.25
poz.9*0.02 m3 0.36
poz.10*0.05 m3 0.78
poz.11 m3 2.38
poz.12*0.02 m3 0.31
rézne 0.80 m3 0.80
RAZEM 5.72
15 |KNR 4-01 | 02.01.00 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.1.1 |0106-02 przy istniejgcych fundamentach
pod niecke 2.93*1.47*0.50%(1.22+0.58) m3 3.88
podnosni-
ka
pod scho- 1.18*0.81*0.30<s$r.> m3 0.29
dy
pod nowe (5.77<cad od wejscia do schodéw>+2.57*2.46<za podn$nikiem i za schodami>) m3 2.42
warstwy *(0.42-0.15-0.05-0.02)
posadzko-
we
RAZEM 6.59
16 |KNR 4-01 | 02.01.00 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1.1 |0106-04 usuniecie z parteru budynku ziemi
poz.15 m3 6.59
RAZEM 6.59
17 |KNR 2-01 | 02.01.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.1 |0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
analogia mowytadowczymi . Miejsce wywozu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy.
Koszt skadowania ujgé w kosztach og6inych.
poz.15 m3 6.59
RAZEM 6.59
1.2 Roboty murowe i konstrukcyjne
18 |KNR 4-01 | 03.01.00 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemento- m3
d.1.2 |0304-01 wo-wapiennej cegtami.
po 0.90*2.10*0.12 m3 0.23
drzwiach
do maga-
zynu lekéw
RAZEM 0.23
19 |KNR 4-01 | 03.01.00 |Wykonanie przesklepien otwor6w w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- m
d.1.2 |0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm. IPE140 wyréb gotowy, pomalowany anty-
korozyjnie.
5*1.80 m 9.00
RAZEM 9.00
20 |KNR 4-01 | 03.01.00 |Wykonanie przesklepien otwor6w w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw be-|  szt.
d.1.2 |0313-07 lek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota.
2<strony>*2<boki> szt. 4.00
RAZEM 4.00
21 |KNR 2-02 | 03.01.00 |Okfadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 m?2
d.1.2 |0123-05 ceg.
belki stalo- 0.14*1.80 m2 0.25
we
RAZEM 0.25
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22 |KNR 4-01 | 03.01.00 |Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2x1 ceg. w $cianach z cegiet. m
d.1.2 |0314-01 Korekta M. Cegta klinkierowa 20szt.
analogia
sklepienie 1.60 m 1.60
w elewaciji
RAZEM 1.60
23 |KNR 2-02 | 03.02.00 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-  m?3
d.1.2 |0218-01 tozu - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
z.52.5.7. elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
bloki fawy 0.20*0.60%1.18*2 m3 0.28
A (sumaczesciowa) e
m3 0.28
bieg 1.18*1.05*1.20*0.16<$r.> m3 0.24
B (sumaczesciowa) e
m3 0.24
RAZEM 0.52
24 |KNR 2-02 | 03.08.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2 |11101-01
chudy be- (1.38+0.10)*(2.63+0.10*2)*0.10 m3 0.42
ton pod
podstawe
RAZEM 0.42
25 |KNR 2-02 | 03.02.00 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukfadanie betonu m3
d.1.2 |0205-01
(1.38)*(2.63)*0.20 m3 0.73
RAZEM 0.73
26 |KNR 2-02 | 03.02.00 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie m?2
d.1.2 |0207-01 betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe
z.52.5.7. do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
0207-07
(1.18*1.09+1.18*0.36+2.63*1.09-0.81*4*0.18) m?2 3.99
RAZEM 3.99
27 |KNR 2-02 | 03.03.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie. t
d.1.2 |0290-01
schody 13.33<ilos¢ mb preta w m2 siatki oczko 15cm>*0.395*1.10<zaktady>*poz.23B/ t 0.01
0.16/1000
niecka 13.33<ilos¢ mb preta w m2 siatki oczko 15cm>*2<dwie siatki>*0.395*1.15<za- t 0.05
ktady, narozniki>*poz.26/1000
RAZEM 0.06
1.3 Roboty izolacyjne
28 |KNR 2-02 | 03.04.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.3 |0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa.
niecka poz.26 m?2 3.99
schody 0.60%1.18*2*2 m?2 2.83
RAZEM 6.82
29 |KNR 2-02 | 03.04.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.3 |0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.28 m2 6.82
RAZEM 6.82
30 |KNR 0-40 | 03.04.00 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w stre- m?2
d.1.3 |0108-01 fie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podtozu murowanym
poz.28 m? 6.82
RAZEM 6.82
1.4 Podtoza i posadzki
31 |KNR-W 2-| 03.08.00 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3
d.1.4 |02 1103- tecznosci publicznej na podtozu gruntowym. Zapypanie i zageszczenie macha-
01 niczne pospotki.
analogia
(5.77<cad od wejscia do schodéw>+2.57*2.46<za podn$nikiem i za schodami>) 12.09
A (obliczenia pomocnicze) =======
12.09
poz.31A*0.15 m3 1.81
pod scho- 1.18*0.68*0.15 m3 0.12
dami
RAZEM 1.93
32 |KNNR 2 03.08.00 |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.4 |1201-01
poz.31A*0.10 m3 121
pod scho- 1.18*0.68*0.10 m3 0.08
dami
RAZEM 1.29
33 |KNR 2-02 | 03.08.00 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- m?2
d.1.4 |0607-01 sadzkowe. ULOZENIE FOLII gr. 0,5mm 1X. Korekta RM, bez lepikow - na su-
analogia cho z zaktadami 12cm.
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na gruncie poz.31A m?2 12.09
uktad w
pod scho- 1.18%0.68 m?2 0.80
dami
pod nieckg p0z.24/0.10 m? 4.20
RAZEM 17.09
34 |KNR 2-02 | 03.08.00 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1.4 |0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Piyty posadzkowe EPS 100-038 gr. 10
cm
poz.31A m2 12.09
RAZEM 12.09
35 |NNRNKB | 03.08.00 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m?2
d.1.4 |202 1129- wykonywane przy uzyciu agregatu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 1129-
03
poz.31A m? 12.09
RAZEM 12.09
36 |KNR 2-02 | 03.03.00 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg drut m?2
d.1.4 |1106-07 fi 3,2mm oczko 15*15cm
zbrojenie poz.31A m?2 12.09
posadzki
jw.
RAZEM 12.09
37 |KNRAT- | 04.02.00 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m?2
d.1.4 |27 0401- uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
03
na gruncie poz.31A m?2 12.09
uktad w
géra $cian (1.18*2+0.20+1.62)*0.20 m2 0.84
niecki
dno niecki 2.23*1.18 m2 2.63
$ciany (1.18*1.09+1.18*0.36+2.63*1.09*2-0.81*4*0.18*2) m2 6.28
wewnetrz-
ne niecki
A (sumaczesciowa) L e
m2 21.84
schody 1.18*4*0.27+1.18*4*0.18 m2 212
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2.12
RAZEM 23.96
38 |KNR AT- | 04.03.00 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na m?2
d.1.4 |23 0206- zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki Gress antyposlizgowy o wymiarach
03 20x20 cm
oktadziny poz.37A m? 21.84
RAZEM 21.84
39 |KNR AT- | 04.03.00 |Cokoliki z ptytek ceramicznych o réznych i nieregularnych ksztattach na zaprawie m
d.1.4 |23 0311- cienkowarstwowej o grubosci 3 mm i wys. 10 cm
04
17.79<cad>-2.46-0.90*2-1.38 m 12.15
RAZEM 12.15
40 |KNR W- 04.03.00 |Oktadziny schodéw z ptytek Gress antyposlizgowe. m?2
d.1.4 |02 0213-
03
(1.18+0.20)*(0.17*4+0.18*4) m?2 1.93
RAZEM 1.93
41 |KNR W- 04.03.00 |Cokoliki schodéw o wysokosci 10 cm z ksztaltek (bez przycinania) lub z ptytek (z m
d.1.4 |02 0215- przycinaniem)
01
1.08*1.40 m 151
RAZEM 151
15 Stolarka drzwiowa
42 |KNR 0-19 | 03.05.00 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie. Drzwi m?2
d.1.5 |1024-06 zewnetrzne szczeg6ty wg PW
1.20*2.00 m?2 2.40
RAZEM 2.40
43 |KNR 2-02 | 03.05.00 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad m?2
d.1.5 |1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. Drzwi wewnetrzne szczegdly wg wykazu solarki
analogia PW. Uja¢ montaz oscieznic,skrzydet oraz zatozenie szyldéw, zamkéw. Korekta
RMS.
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
1.6 Scianki dziatowe
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44 |KNR 0-14 | 03.06.00 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.1.6 |2010-10 dynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Scianki o
KNR 2-02 pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. 2*
r.20 z.sz. GKF12,5mm
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930
obudowa (0.91+0.25)*2.16 m2 251
szachtu
RAZEM 2.51
1.7 Roboty tynkarskie i oktadziny sufitowe
45 |KNR AT- | 03.06.00 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi. Sufit kaseto- m?2
d.1.7 |43 0212- nowy.
01
poz.12 m? 15.73
RAZEM 15.73
46 |KNR AT- | 04.01.00 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- m?2
d.1.7 |22 0101- wanie poditoza pod kleje cementowe. Gruntowanie pod tynk i gladzie.
02
analogia
poz.47+poz.49 m? 250.26
RAZEM 250.26
47 |KNR 2-02 | 04.01.00 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.7 |0803-03
0.90*2.10*2<zamurowanie> m2 3.78
0.45*2%(1.20+2.00*2)<otwor wejsciowy> m2 4.68
5.00<rézne drobne po demontazach> m? 5.00
RAZEM 13.46
48 |KNR BC- | 04.01.00 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa podtoza m?2
d.1.7 |02 0121- i wypetnienie spoin
03
uszkodze- 5.00 m2 5.00
nia tynkéw
RAZEM 5.00
49 |KNR 2-02 | 04.01.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- m?2
d.1.7 |2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
cale przy- 225.00 m?2 225.00
ziemie,
przedmiar
z PW
$ciana za- 0.90*2.00 m2 1.80
murowania
pomiesz- 5.00%2 m?2 10.00
czenie ma-
gazynow
po wymia-
nie drzwi
RAZEM 236.80
50 |KNR 2-02 | 03.03.00 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach. Zatozenie siatki rabit- m?2
d.1.7 |0817-01 za na stopkach belek.
analogia
(poz.19)*0.20 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.8 Roboty malarskie
51 |KNR 2-02 | 04.02.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.1.8 |1505-01 gtadkich bez gruntowania. MALOWANIE MATOWA FARBA EMULSYJNA (od-
analogia porng na szorowanie) Z GRUNTOWANIEM SCIAN
poz.49 m? 236.80
RAZEM 236.80
1.9 Roboty wykonczeniowe rézne
52 03.07.00 |Dostawa i montaz z listew progowych mosieznych w przejsciach drzwiowych i szt
d.1.9 |analizain- potaczeniach réznych posadzek
dywidual-
na
3<w progach nowych drzwi> szt 3.00
RAZEM 3.00
53 03.07.00 |Dostawa i montaz odboi drzwiowych szt
d.1.9 |analizain-
dywidual-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
54 03.07.00 |Porecz ze stali nierdzewnej na wspornikach - wyrdb gotowy m
d.1.9 |analizain-
dywidual-
na
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1.70 m 1.70
RAZEM 1.70
55 03.07.00 |Dostawa i montaz daszku szklannego z odciagami, szkto hartowane bezpieczne, m?2
d.1.9 |analizain- odwodnienie systemowe wg. opisu PW
dywidual-
na
1.00*2.22 m2 2.22
RAZEM 2.22
1.10 Dostawa i montaz urzadzen dzwigowych
56 |KNR 7-33 | 04.04.00 |Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 250 kg i o wysokosci kon- kpl.
d.1.10/0101-03 dygnacji 3.20 m - do 2 przystankéw. Hydrauliczna platforma pionowa wg PW.
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57 |KNR 7-33 | 04.04.00 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 500 kg do 6 przy- kpl.
d.1.10|0108-07 stankéw i 1.7-2.5 m/s
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2723




