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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robo6t wykonania instalacji elektrycznych dla inwestycji: "Zabudowa platformy dzwigowej do transpor-
tu 0s6b w przyziemiu budynku Oddziatu Dermatologii SPSK w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mieleckiego Slas-
kiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Do opracowania przedmiaru robé6t wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadoéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 2kw.2017, Intercenbud, oraz cen podawanych przez pro-
ducentéw poszczegdlnych materiatow.

Narzuty przyjeto wg $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud 2kw. 2017.

2.Instalacje elektryczne

2.1 Platforma dzwigowa

Szafka zasilajgco-sterownicza SZS Platformy dzwigowej zasilana ma by¢ indywidualnym obwodem K1 z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej,
opisanej, jako RE, zlokalizowanej w odlegtosci ok. 23m od inwestyciji. Linia K1 wykonana ma by¢ kablem YKYZzo 3x4 utozonym

w ostonie rurowej PVC 28, zamontowanej w uprzednio wykonanej w $cianie bruzdzie.

W istniejacej rozdzielnicy RE nalezy przygotowac pole odptywowe wyposazajac je

w wytgcznik instalacyjny C10A 1P.

Kabel nalezy wprowadzi¢ na pole zasilajgce w szafie zasilajgco - sterowniczej SZS platformy, zamawianej razem z platforma.

Potgczenia elektryczne szafy SZS z urzgdzeniami i instalacjami w platformie (w zakresie dostawcy urzgdzenia) nalezy uktada¢ w przepuscie,
przygotowanym w projekcie architektury.

2.2 Oswietlenie

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy sufitu korytarza w celu dostosowania go do potrzeb inwestycji nalezy zdemontowac istniejgce oprawy
kolidujace z inwestycja.

W miejscach wskazanych na rzucie nalezy zamontowa¢ modutowe oprawy sufitowe, wbudowane w stropy podwieszane.

Oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcego w korytarzu obwodu o$wietleniowego.

Charakterystyke opraw przedstawiono na rzucie.

Instalacja o$wietleniowa dla zasilania projektowanych opraw ma by¢ wykonana przewodami 3 - zytowymi, jako instalacja w przestrzeniach mie-
dzysufitowych nad stropami podwieszanymi.

Nalezy zastosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach:

a. spoczniki klatek schodowych - 100Ix,

b. schody - 150Ix,

c. korytarze - 200Ix / 50Ix,

2.3 Instalacja gniazd wtykowych

Dla potrzeb serwisowych Platformy dzwigowej nalezy zamontowa¢ w $cianie, w sagsiedztwie inwestycji gniazdo wtykowe 230V, podtynkowe.
Gniazdo nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x2,5, wyprowadzonym z uprzednio wyposazonego w wytgcznik instalacyjny B10A 1P i w wytgcznik
F1 25A/30mA AC, pola odptywowego w istniejacej rozdzielnicy RE.

Instalacja wykonana ma by¢ przewodami 3 - zytowymi, jako instalacja podtynkowa

w uprzednio wykonanych bruzdach. Przewdd do gniazda nalezy uktada¢ we wspolnej bruzdzie z ostona rurowg kabla zasilajgcego platforme.
Nalezy zastosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

2.4 Potagczenia wyréwnawcze

W podszybiu platformy, w puszce p/t nalezy zamontowac¢ systemowa lokalng szyne wyréwnania potencjatéw LSU i potaczy¢ jg przewodem LY-
20 2,5mm2, uktadanym w ostonie rurowej PVC28 p/t z szyng PE w rozdzielnicy elektrycznej RE.

Do szyny LSU nalezy potgczy¢ galwanicznie metalowe elementy konstrukcyjne (czesci przewodzgce obce) platformy.

2.5 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych ma by¢ wykonana z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych po-
taczen wyréwnawczych.

System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany powinien by¢ poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodow elektrycznych wytgczni-
kami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-prgdowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane powinny byé w uktadzie sieci TN-S,

z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.6 Ochrona przeciwprzepigciowa

Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ be-
dzie istniejaca instalacja odgromowa obiektu i istniejgce potgczenia wyréwnawcze, oraz istniejgce ochronniki przeciwprzepieciowe w istniejgce;j
rozdzielnicy elektryczne;j.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Zabudowa platformy dzwigowej do transportu oséb w przyziemiu budynku Oddziatu Dermatologii SPSK
1/Demontaz 1 1
2|Zasilanie 2 8
3|Oprawy i gniazda 9 16
4|Instalacja wyréwnawcza 17 22
5| Pomiary 23 28
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Katowice_Platforma_IE_PR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Zabudowa platformy dzwigowej do transportu oséb w przyziemiu budynku Oddziatu Dermatologii SPSK
1/45310000-3 |Demontaz
1|kalkulacja Demontaz starej instalacji elektrycznej kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45310000-3 |Zasilanie
2|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle m
d.2{1001-13
poz.4 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|1012-02
poz.2 m 25.000
RAZEM 25.000
4/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od beton¢m
d.2/0107-03 wego w gotowych bruzdach
poz.5 m 25.000
RAZEM 25.000
5|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionjm
d.2/0107-02 we ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowania K1: YKYZo 3x4
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-bieg. |szt
d.2|0407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-bieg. |szt
d.2|0407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik przeciy szt
d.2/0407-03 porazeniowy 1 (2) - biegunowy FI 25A/30mA 2P
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/45310000-3 |Oprawy i gniazda
9/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie| m
d.3/1001-04
p0z.14*6.29+poz.15 m 36.290
RAZEM 36.290
10|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
poz.9 m 36.290
RAZEM 36.290
11/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na o$wietlenieYDYzo 3x1,5 mmjwyp.
d.3|0405-01
poz.13 WYyp. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na mocowane ngkpl
d.3/0502-10 kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
poz.13 kpl 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - A1 230V/40W/LED/ |kpl.
d.3/0512-03 4000K/60x60/1P40
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0405-03 230V/16A pojedyncze
1 WYyp. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDY 3x2,5 mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16|KNR-W 5-08 |Podtgczenie szafy platformy szt.
d.3/0807-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45310000-3 |Instalacja wyréwnawcza
17|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotk aparat
d.4/0401-07 rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
poz.18 aparat 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| KNR-W 5-08 |Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej szt.
d.4|0403-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do urzadzen, rur szt.
d.4|0619-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle |m
d.4/1001-09
poz.21 m 31.000
RAZEM 31.000
21|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm ukfadane p.t. w podtozu ré6znym od beton¢m
d.4/0107-03 wego w gotowych bruzdach
poz.22 m 31.000
RAZEM 31.000
22|KNR-W 5-08 |Przewody o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciaggane do rur YLY2,5 mm2 m
d.4/0207-01
31 m 31.000
RAZEM 31.000
5/45310000-3 |Pomiary
23|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pdgpomiar
d.5/0901-01 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.5/0901-02 stepny pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.5/0902-03
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.5/0902-04
poz.24 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.5/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
pomiar 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.5/0902-06 nicowopragdowego - kazdy nastepny
poz.24 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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