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A. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
a) Umowa nr 336/5/2020 z dnia 25.11.2020r.
b) Ogkdziny i inwentaryzacja budynku wykonana w grudnd2@r.
c) obowinzujace normy i przepisy budowlane,
d) literatura techniczna.

2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjnyomeny budynek kytkowy — gara
(dobudowany od strony wschodniej gmany frontowego budynku mieszkalnego), nie
podpiwniczony usytuowany na dziaice nr B47-146blB-47 przy ul. Lagiewnickiej nr 33
w todzi. Przeznaczony do rozbiérki.

Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynkytkowego — garau — oznaczonego na
rysunkach jako:

- Budynek nr 1 — jednokondygnacyjny, murowany, buéymws/tkowy - gara,

przeznaczony do rozbi6rki.

3.Lokalizacja budynku

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr B47-146¢blB-47 przy ul. Lagiewnickiej
nr 33 w Lodzi.
Przedmiotowy budynekaytkowy dobudowany zostat od strony wschodniefciany
czterokondygnacyjnego frontowego budynku mieszlgdneotazonego wzdha zachodniej i
poinocnej granicy dziatkki. Przedmiotowy budynek ipda od strony zachodniggiane wspolm z
w/w budynkiem mieszkalnym. Wzdtuwschodniej granicy dziatki usytuowany jest budynek
gospodarczy oraz dwa gaea
Wijazd na dziatk od strony ulicy Spacerowej i Lagiewnickiej.
Na planie sytuacyjnym budynek oznaczono jako Nr 1.

4.0pis techniczny budynku
4.1.Parametry budynku

Kubatura budynku ~30,00%m
Powierzchnia zabudowy  ~ 14,08 m

4.2.0pis techniczno-budowlany budynku

Przedmiotowy budynek patony jest na dziaice nr B47-146 q@brB-47 przy ul. Lagiewnickiej
nr 33 w Lodzi., budynek jednokondygnacyjny, nie pi@ahiczony. Budynek wykonany zostat w
konstrukcji murowej, uktadcian podtiny. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej,
jednospadowy, krokwiowy z pokryciem dachowym z papy

Wejscie do budynku zlokalizowane od strony potudniov@pecnie budynek jest niggtkowany.

Ze wzgkdu na zty stan techniczny postanowiono wykorarozbiork e przedmiotoweqo
budynku.




4.3.0pis konstrukcji budynku

tawy i mury fundamentowe

Zastosowandciany fundamentowe wykonane zostaly z cegly cerameicpetnej, na zaprawie
wapiennejSciany fundamentowe wypasgano w izolacje poziomz papy, brak widocznej izolacji
pionowe;.

Gruba¢ scian fundamentowych : ok. 38 cm (1,5 cegty).

Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany néne kondygnaciji nadziemnych wykonano jako murowZastosowano cegt
ceramiczyn petrn na zaprawie wapiennej, gréladscian zewgtrznych w poziomie parteru wynasz
25 cm (1 cegfa). Wykirzeniescian stanowi tynk cementowo-wapienny. Budynek oaist
zachodniej posiadaiare wspolry z czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym.

Stropodach
Dach wykonano jako jednospadowy. Konstrukcja dachmst typu krokwiowego, z drewna

sosnowego. Konstrukgnosna wigzby dachowej stanowikrokwie drewniane 14x7 cm oparte na
wschodniej zewgtrznejscianie ngnej oraz n&cianach poprzecznych zagpednictwem
drewnianej ptatwi 14x14 cm. Na krokwiach wykonarsne deskowanie o grufm 2,2cm. Dach
jest kryty pap asfaltova na lepiku utdona na deskowaniu.

Brak systemu odprowadzania wod opadowych z dachu.

Wykonczenie budynku

Podtogi i posadzki

Posadzki w poziomie parteru betonowe, wyposa w izolac poziomy przeciwwilgociova
Z papy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa stalowa, stolarka okienna drenania

Tynki zewretrzne i wewrtrznescian
Tynki zewrgtrzne i wewrtrzne wykonano z zaprawy wapiennej i cementowopigranej,
kategorii 11 Ill.

Instalacje
Budynek wyposzono w instalacje elektrycanW dniu sporzdzenia niniejszego opracowania

instalacje wewgtrzne w budynkuagsodhczone.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbi&owych

5.1.Warunki og6lne wykonania robot

Na okres rozbiérki Wykonawca zagospodaruje dzialk potrzeby robot
rozbiérkowych.

Ekipy wykonawcze &da mogly przebywa na terenie rozbiorki przez wszystkie dni
robocze w godzinach od 7 do 20.

Teren rozbiorki na okres prac musicbyygrodzony i zabezpieczony przed dgstm
0s0b postronnych.




5.2.Warunki szczegdétowe

Przeprowadzenie rozbiorki projektuje sv 3 etapach.
a) Etap | — roboty przygotowawczo — zabezpiegzajeren rozbidrki,
b) Etap Il — rozbiérka budynkuzytkowego - garau i roboty towarzyszce,
c) Etap Il — uporadkowanie terenu po rozbiorce.

Etap | — roboty przygotowawczo-zabezpiecgag teren rozbidrki
W ramach tego etapu najewykonat:

- Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem petnynwyaokas¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. \Wodgeniu wbudowabrang
dwuskrzydtows o szerokéci 4,00 m,

- Zabezpiecz§ sasiednie dziatki poprzez zatenie siatki ochronnej nicianach
rozbieranego obiektu,

Od strony pétnocnej nalery wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokd
budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatedgsiednich przed spadagcym
gruzem.

- Oznakowa teren rozbiorki tablica informacyjrrozbiorki i tablicami ostrzegagymi o
zagraeniu zwhzanym z prowadzeniem robot rozbiérkowych,

- Zabezpiecz§ wszystkie drzewa znajdige st na terenie inwestycji, jak i wszystkie
drzewa znajduce s¢ poza granicami inwestycji, a nacame na uszkodzenia w wyniku
ruchu maszyn oraz transportu materialtow budowlanwhamach zabezpieczenia drzew
nalezy wykona: nastpujace czynnéci: zabezpieczy pnie drzew obudoavz desek do
wysokaici pierwszych gakzi, czyli okoto 3 m, okréonej jednak indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodmnajblizszych konaréw; poretizy deski a pig nalezy
wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianycidbgeowtdékniny (minimum 2
warstwy); dolna og¢ kazdej deski powinna opiefasie na podiau (i by¢ lekko zagébiona
w ziemi); jezeli jest to niemealiwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski aglebsypé
ziemi, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drkitagtego, mgkkiego
ocynkowanego lub tay stalowej ocynkowanej (nie wolnaywaé¢ do tego celu gwaizi);
w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych webl rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony nie wolno pozostawiadkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nale
natychmiast potgy¢ nowa nawierzchng lub przykry glely matami stomianymi lub
wilgotna juta; wytyczy¢ trasy poruszaniagiudzi i sprztu budowlanego; wytyczy
miejsca skfadowania materiatdw (pozagiieam systemu korzeniowego); podrat nisko
osadzone gatie.

- Wyznaczy miejsca skiadowania materialdw rozbiérkowych dastrich zatadowania na
srodki transportu,

- Nalezy sprawdz¢ czy instalacje w budynkw ©dhczone i potwierdito wpisem w
dzienniku rozbiorki.

Etap Il — rozbiérka budynku aytkowego - garau i roboty zabezpieczaje budynki przylegte.
Rozbidrke budynku uytkowego naley przeprowadz metod reczma w poziomych
pasmach roboczych, przyyciu narzdzi recznych, lin i bloczkéw. Do usuwania gruzu
nalezy stosowa kryte zsypy drewniane.
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Zalecana kolejn@ rozbiorki przedmiotowego budynku:

rozbiérka pokrycia dachowego budynku,

rozbiérka drewnianej wzby dachowej,

rozbiérkascian murowanych w poziomie parteru,

rozbiérka posadzek w poziomie parteru,

rozbiorkascian fundamentowych - rozeldranie geébiej niz 15 -20 cm poriej terenu,
Sciany fundamentowe przedmiotowego budynku nr 1 rozeraé nie giebiej niz

do poziomu 15 — 20 cm powej poziomu terenu.

Szczeqoty wykonania wg g#ci graficznej opracowania.

zabezpieczenie fragmentgciany wschodniej frontowego budynku mieszkalnego w
fragmencie przylegtym do rozbieranego budynku iaytkowego poprzez uzupetnienie
oktadziny tynkowej z zaprawy cementowo-wapiennej mi ,,3", zachowuj ac
wytyczne techniczne obowszujace na czas wykonania robot rozbiorkowych.
zasypanie wykopow po rozbiorce i wywoz gruzu.

a) Opis rozbidérki poszczegdlnych elementéw

Dach:

zerwanie papy asfaltowej z dachu,
odbicie deskowania potaci dachowych,
rozebranie krokwi, ptatwi i murtat,

Rozebraniescian murowanych:

rozebrg& sposobemegcznym z uwzgidnieniem ich wdzania w murze, stopniowo pasmami
poziomymi,

Pozostawé sciany fundamentowe oraz tawy fundamentowe przedmiatwego budynku
nr 1 w poziomie ok. 20 cm poriej poziomu gruntu.

Wykonaé zabezpieczenie fragmentéciany wschodniej frontowego budynku
mieszkalnego w fragmencie przylegtym do rozbieran@gbudynku uzytkowego

poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy @mentowo-wapiennej marki

.3, zachowujac wytyczne techniczne obowaizujace na czas wykonania robot
rozbiorkowych.

Zasypanie wykopéw po rozbidérce:

do zasypania wykopowzywaé pospotk zwirowo-piaskow ubijara mechanicznie
warstwami co 20 cm.

Materialy rozbiorkowe nalezy wywiesé¢ na komunalne wysypiskasmieci.
Wielowarstwowe pokrycie papowe dachu naley oddzieli¢ od pozostatych materiatow
(gruzu i drewna) i poddaé utylizacji. Wykonawca rob6t obowigzany jest zawrzé
stosowara umowe na wywa0z i utylizacje materiatdw rozbidrkowych.

Etap lll — uporadkowanie terenu po rozbidrce

Po rozebraniu budynku i wywiezieniu gruzu rgl@rzystapi¢ do uporadkowania
terenu rozbidrki w zakresie:

rozebrania ogrodzenia i innych elementéw zabezpmazerenu rozbiorki,
zniwelowania terenu i w razie konieczooodtworzenie uszkodzonej zieleni.



5.3.Zagospodarowanie odpaddéw
Zagospodarowanie odpadow porozbiérkowychamst sposob przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2NL62, poz. 628 z pd. zm.).

5.4.0dbiory robét
a) odbiory czsciowe
etap | — roboty przygotowawczo-zabezpieaze]
etap Il — rozbiérka obiektu — odbiory rozbiorek pezegdinych elementdéw konstrukcii
budynku,
b) odbioér kaicowy
etap Il - uporzadkowanie i zakaaczenie rozbiorki

5.5.Wptyw projektowanej rozbiodrki obiektu na istniejace budynki

Wszystkie prace zwkane z projektowanrozbiorky przewidziano jako wykonywane po
stronie dziatki na ktorej potmny jest przedmiotowy budynek.

W trakcie robot rozbidérkowych przewiduje si¢ zabezpieczenie fragmentdciany
wschodniej frontowego budynku mieszkalnego w fragnrecie przylegtym do
rozbieranego budynku wytkowego poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej
z zaprawy cementowo-wapiennej marki ,3”,, zachowujc wytyczne techniczne
obowigzujace na czas wykonania robét rozbidrkowych.

Na czas wykonywania prac rozbiérkowych od strony piocnej nalezy wykonaé
zabezpieczenie z siatki pancernej na wysoké®budynku rozbieranego w celu
zabezpieczenia dziatekgsiednich przed spadagcym gruzem.

Projektowana rozbidérka nie stanowi zaggnia i negatywnego oddziatlywania na istagej
budynki.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieardwa ludzi i mienia

1. Rozbiérk budynku naley powierzy firmie wykonupcej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe naley prowadz¢ pod nadzorem osoby posiagtaj stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcjinezamych w budownictwie.

2. Teren rozbiorki naley ogrodzé i wyznaczy strefy bezpieczestwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona w taki sposob aby nie stwatzzagraen dla ludzi. Wysoké¢ ogrodzenia
powinna wynosi co najmniej 2,20 m.

3. Zabezpieczenie przed spag@gm gruzem poprzez zastosowanie rusztowania
zewrgtrznego rurowego wraz z konstrukciaszkdédw ochronnych.

4. Zabezpieczy sasiednie dziatki poprzez zatenie siatki ochronnej nicianach
rozbieranego obiektu.

5. Strefa bezpiecAstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonyd
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie z@avynost mniej niz 1/10 wysokdci, z ktérej
mog spada przedmioty, lecz nie mniejni6,0 m.

6. Wykopy powinny zostawyposaone w bariery ochronne w odlegb» min.1,0 m od
krawedzi wykopu.

7. Wykopy naley wykonywa z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpylub
odpowiednimi szalunkami i barierami ochronnymi.




8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Stret niebezpieczmogradza sii oznakowuje w sposéb unierdiviajacy dostp osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpiecznaerm¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozazian technicznych lub organizacyjnych zabezpiegzah
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdodsvsie na wysokéci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierurikadta zagraenia,

Od strony péinocnej nadg wykona zabezpieczenie z siatki pancernej na wy$oko
budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia przadajgcym gruzem.

Przed rozpoegziem robot nakey odlaczy od budynku wszystkie instalacje tj. elektrygzn
wodochgowa | kanalizacyja oraz przyicza: gazowe, energetyczne i wod. kan.
przez osoby uprawnione.

Zabezpieczywszystkie drzewa znajdige s¢ na terenie inwestycji, jak i wszystkie
drzewa znajduce s¢ poza granicami inwestycji, a nacae na uszkodzenia w wyniku
ruchu maszyn oraz transportu materialtow budowlanwiamach zabezpieczenia drzew
nalezy wykona: nastpujace czynnéci: zabezpieczy pnie drzew obudoavz desek do
wysokaici pierwszych gakzi, czyli okoto 3 m, okréonej jednak indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodmnajblizszych konaréw; poretizy deski a pig nalezy
wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianycidbgeowtdkniny (minimum 2
warstwy); dolna og¢ kazdej deski powinna opiefasie na podiau (i by¢ lekko zag¢biona
w ziemi); jezeli jest to niemealiwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski aglebsypé
ziemi, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drktagtego, mgkkiego
ocynkowanego lub tay stalowej ocynkowanej (nie wolnaywaé¢ do tego celu gwaizi);
w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych webl rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony nie wolno pozostawiadkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nale
natychmiast poty¢ nowa nawierzchng lub przykry glely matami stomianymi lub
wilgotna juta; wytyczy¢ trasy poruszaniaeiudzi i sprztu budowlanego; wytyczy
miejsca skladowania materiatdw (pozagiam systemu korzeniowego); podaa nisko
osadzone gatie.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzt tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spagaj kawatki materiatdbw nie wykraczaty poza teren
dziakki.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzé w taki sposéb aby nie spowodoivaszkodzenia
lub zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanya dziatce przedmiotowe;.

Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektowoldanych zlokalizowanych na
dzialce odpowiada wykonawca.

Materialy z rozbiorki nay segregowai oddziel& na te, ktore d&da wykorzystane
powtdrnie oraz na te ktore podleg utylizaciji. Rodzaj materialdw podlegeych utyli-
zacji oraz podlegagych odzyskowi naley uzgodné z Inwestorem przed przygtieniem
do prac rozbiérkowych.

Materialy rozbiorkowe podlegae odzyskowi naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem
oraz skladowaje na np. paletach drewnianych. Miejsce skladoavamteriatow z
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odzysku powinien wskazdnwestor. Dopuszczaesiymczasowe skladowanie materiatow
z rozbidrki na placu budowy.

18. Wykonawca po zakozeniu prac rozbiorkowych ma obaaek przedstawistosowny
dokument potwierdzagy utylizacg materiatow z rozbiorki przez uprawnipdo tego
firme.

19. Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest olaaamny
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéminia pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robo6t. Pracowpiowinni by zapoznani
z programem projektem rozbiorki i poinstruowaniezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

20. Prace rozbiorkowe prowadzv sposéb zapewnigyy eliminacg wystepujacych zagraen
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi a w szczegokuix

zagrazenie upadkiem z wysokoi,

zagrazeniezycia i uszkodzenie ciata przez spadajlub przewracage s¢ czsci
rozbieranego budynku,

podranienie btonsluzowych i oczu,

kontaktu z materiatami niebezpiecznymi.

21. Pracownikom wykonagym roboty rozbiérkowe zapewnsrodki techniczne i

organizacyjne zapobiegage wystpujacym zagraeniom, a w szczegolkoi:
oznakowanie terenu rozbiorki,
wygrodzenie terenu,
odlaczenie mediow od istnigjego budynku,
rusztowania do prac na wysakqg drabiny
stosowanigrodkow technicznych zabezpiecaajch przed skaleczenieng si
istniepcym szkiem,
zapewnienie pracownikom nieginego sprau, jak: dwig do transportu elementow,
koparka, podnik, rusztowania do prac na wysakq drabiny itp.
zapewnienie pracownikom nieginych narzdzi, jak : mioty udarowe, miotki, fomy,
tapki, fopatyj, itp.
zapewnienie pracownikom odzieochronnej srodkéw ochrony indywidualnej, a w
szczegOlInéci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezp@stwa, tkawice,
okulary, maski przeciwpytowe itp.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
7.1.Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt rozbiorki budynku aytkowego — garau potazonego w todzi przy ul. Lagiewnickiej 33

Inwestor
Miasto LOd reprezentowane przez ZadzL okali Miejskich
£6dz, ul. Al. T. Kosciuszki nr 47, 90-514 +.6d

Projektant
bud. Wactaw Klopecki

zam. 90-133 téd ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.C2$¢ opisowa informacji bezpieczastwa i ochrony zdrowia

7.2.1.Zakres robot i kolejié realizaciji poszczegdinych obiektow

Przedmiotem opracowania jest budynektkowy — gara (dobudowany od strony wschodniej do
sciany frontowego budynku mieszkalnego), znajdyjsk na terenie nieruchonoi pofozonej

przy ul. Lagiewnickiej nr 33 w todzi. Przeznaczaiy rozbiorki.

7.2.1.1.Zakres i kolejrid wykonania robo6t

- rozbiérka pokrycia dachowego budynku,

- rozbiorka drewnianej wzby dachowej,

- rozbiérkascian murowanych w poziomie parteru,

- rozbiorka posadzek w poziomie parteru,

- rozbidrkascian fundamentowych - rozeldranie geébiej niz 15 -20 cm poriej terenu,
Sciany fundamentowe przedmiotowego budynku nr 1 rozeraé nie gibiej niz
do poziomu 15 — 20 cm powej poziomu terenu.

Szczeqdbty wykonania wg g&ci graficznej opracowania.

- zabezpieczenie fragmentgciany wschodniej frontowego budynku mieszkalnego w
fragmencie przylegtym do rozbieranego budynku iaytkowego poprzez uzupetnienie
oktadziny tynkowej z zaprawy cementowo-wapiennej mi ,,3", zachowuj ac
wytyczne techniczne obowszujace na czas wykonania robot rozbiorkowych.

- zasypanie wykopow po rozbiérce i wywéz gruzu.

7.2.2.Wykaz istnigcych obiektow budowlanych
1) Budynek nr 1 —jednokondygnacyjny, murowany, mekywytkowy - gara,
przeznaczony do rozbi6rki.
2) Budynek nr 2 — czterokondygnacyjny, murowany,\m&k mieszkalny.
3) Budynek nr 3 — jednokondygnacyjny budynek gospoga
4) Budynek nr 4 — jednokondygnacyjny budyneltlkiowy - gara.
5) Budynek nr 5 — jednokondygnacyjny budynektikowy - gara.
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7.2.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzldtkie mog stwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na dziaice nie wyspuja elementy zagospodarowania zagjace bezpieczestwu i zdrowiu

ludzi.

7.2.4 \Wskazania dotygee przewidywanych zaagren wystepujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych , okrdajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsca i czas ich wygienia.

a) Prace na wysokoi: na drabinach i rusztowaniach.

skala zagreenia -Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowanidkdéw ochrony
zbiorowej orazrodkéw ochrony indywidualnej,

rodzaj zagreenia - upadek pracownika, upadek gde, przedmiotdw,

czas wysipienia — caly okres prowadzenia rozbidrki

b) Roboty rozbiérkowe ciesielskie

skala zagregenia —$rednia, dopuszczalna w przypadku stosowéarddkow ochrony
indywidualnej, wyposzenia i narzdzi,

rodzaj zagreenia — upadek z wysokoi, upadek przedmiotéw, nadzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gmiami,

czas wystpowania — okres prowadzenia rozbiérki drewnianeply dachowej oraz
pozostatych elementow konstrukcyjnych drewnianych.

¢) Roboty wyburzeniowe muréw

skala zagreenia -Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowanidkdw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,

rodzaj zagreenia - upadek z wysokoi, zaprészenie oczu pytlem, uderzenie odtamkami
gruzu

czas wysipienia — przez okres prowadzenia wyburzedugian.

f) Zatadunek gruzu

skala zagreenia -$rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowanidkdw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,

rodzaj zagreenia - zaprészenie oczu pylem, uderzenie odtamkanziu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odtamkéw, stluczenia,

czas wysipienia — przez okres zatadunku

7.2.5.Informacja o0 wydzieleniu i oznakowaniu mi@jgwowadzenia robdt budowlanych oraz

kontroli rusztowa.

a)
b)

C)
d)

Teren budowydulzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicaamakami.

Plac sktadowy materiatlow z rozbiérkidzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniagcym ruchu pojazdow

Miejsce wykonania wykopoweldzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane
Codziennie przed rozpagdem robot na budowie kierownik robét lub majsterasvdzi
stan rusztowd ich stabilng¢ w zakresie nie wygpowania podmycia lub utraty
stabilngci lub zmiany nénosci rusztowania lub podi@, na ktérym pracuje.

W okresie opadow kontrola stanu padtd nasnosci rusztowania g&dzie wykonywana
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kilkakrotnie w cagu jednego dnia.

f) W przypadku wystpienia zagreenia wypadkowego ludzi lub spta kierownik robot lub
majster wstrzymuje prace powiadam@kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentdéw nie podejamidalszych robdt do czasu ustaid zagraenia.

7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instéwkpgacownikOw przed przygiieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz ogdIny i stanowiskowy prowadzi kierownik robot liglerownik budowy przed
rozpoczciem robot w zakresie prowadzonych robét, szkoleoigstawowe wprowadzi
wspolpracujca na state firma z uprawnieniami do prowadzerkalsa bhp i ppa lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Rpd@aswiadczenia z szkofebhp w posiadaniu
kierownika robot.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) okrglenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,
b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony
indywidualnej,zabezpieczgjych przed skutkami zagren,
c) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebeapjed przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7.2.7.0krélenie sposobu przechowywania i przemieszczaniaria#ite, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy produkcyjne, c#ci eksploatacyjne do stz i inne skladowaw oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowranyiejscach.

7.2.8.Wskazanidrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobieggin niebezpiecasstwu
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach smddneqgo zageenia zdrowia lub
W ich sisiedztwie.

Kierownik robét nadzoruje prace sptuz oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiadeodki tacznasci do komunikowania gize shibami
powiatowymi. Zachowaneasirogi do ewakuacji lub dojazdu sturatowniczych

i technicznych na odcinakach gdzie prowadzanerace. Punkt pierwszej pomocy znajdujera
budowie — odpowiedzialny kierownik robot.

Roboty budowlane powinny byrowadzone w spos6b bezpieczny, ékney w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzdhia¢ specyfile obiektu i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Roboty budowlanezgalykonywa: pod nadzorem
kierownika budowy.

a) Teren rozbiorki naley ogrodzé ogrodzeniem z blachy stalowej , faldowej T35 ngkach
stalowych. Wysoké& ogrodzenia 220cm. Teren najeoznakowa odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Wyznagzniejsca skladowania materiatdw z rozbiérki,
przeznaczonych do wywdzki.

b) Przed przyspieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powingtlzapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznyonsobie jej wykonania i pouczeni
przez kierownika o przepisach i warunkach bhp.
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c) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywateprzewidzianego spadania lub
zwalania innego.

d) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi naejipotazonych kondygnacjach jest zabronione.

e) Miejsce wykonania wykopow nale dodatkowo ogrodzii oznakowé.

f) Wykopy naley wykonywa z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpylub
odpowiednimi szalunkami i barierami ochronnymi.

g) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektuiyatosowa zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe.

h) Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodeyest zabronione.

i) Obalaniescian lub innych c&ci budynku przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

]) Urzadzenia zabezpieczge : przejcia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barieranpgmosty zabezpieczone w
listwy obrzezne.

k) Srodki zabezpieczage pracownikéw: robotnicy zatrudnieni przy robotachbiorkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziai urzadzenia ochronne.

[) Zapewnienie bezpiecastwa publicznego: wszystkie przeip i przejazdy pozostgje w
zastgu prowadzonych rob6t rozbiérkowych powinny¢hy odpowiedni sposob
oznakowane i zabezpieczone. Wykétygnczasowe ogrodzenie z bl.stalowej faldowe;j
T-35 o0 wysokéci h= 2,20 m.

m) Rozbidrka ¢czna: wszyscy robotnicy pra@ay na wysokéci powinni byt zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanyctivdatych elementow konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranym.

n) Szczegdbla uwag zwrdcic na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbiérkowych i przygotowania materiatdw z rozbibdio wywiezienia.

0) Roboty rozbiorkowe naky prowadzé podscistym nadzorem oséb uprawnionych.

p) W sprawach spornych wynikgych w trakcie prac rozbiérkowych najekonsultowa si¢
z autorem projektu rozbiérki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowazatokumentéw niezidnych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych aglzexr technicznych

Dokumentagj budowy, eksploatacji maszyn i gdzea pracujcych na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

7.2.10.Wyst¢pujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 3,0 m
- Montaz, demonta i konserwacja rusztowia

7.2.11.0bowizki nadzoru i pracownikOw przy prowadzeniu pracdwthnych na terenie
budowy.
a) Obowizkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:

- zapoznanie 8iz projektem technicznym i organizacji rob6t dotyyan;

- sposobu prowadzenia robét,
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- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu usglzear podziemnych a w szczegokub instalaciji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodggowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wéd gruntowych i sposobwodnienia wykopdw
omoOwienie z brygadami trasy przebieguagiz podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wytaie na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odlegia od rusztowa,

- dokonania oceny zgodfw prowadzenia robét z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchow, niewypaiddkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzepowodujcych zagraenie dla ludzi ludrodowiska.

b) Obowazkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobor wiagciwych narzdzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpiécze

- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodaeleygr

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikéw gaep zasad BHP,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchow, niewypaiddkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzepowodujcych zagraenie dla ludzi ludrodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkoleniakrezste bhp,

- posiadé orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dadggm stanu zdrowia,

- uzywa odziezy i obuwia roboczego orgzodkoéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowiama terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpgziem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skaligagiostopniowe].
Bazowana na zai@niu spetnienia wiej opisanych deklarowanych i tavych do spetnienia
wymaga formalno-prawnych.
Ocere wykonano weditug stanu wiedzy posiadanej przedaoczgiem robét, zakltadag przy
przewidywaniu zagrgen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii,smyn i uradzen
budowlanych do wymogow formalno-prawnych polskichepisow bezpieczstwa i higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robot i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzt i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzeasdzsytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktuajizaagrazen i oceny ryzyka.
W trakcie posipu robot plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstate zageenia i problemy zmierzage do zmniejszenia ewentualnych zagfo dla
zycia i zdrowia pracownikow.
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7.2.13.Posipowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastraf budowlan uwaza st niezamierzone gwaltowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jegoeszi jak réwnie: zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowa lub innych pomocniczych elementéw. W razie katdgtbudowlanej kierownik
budowy obowizany jest do:

jak najszybszego zorganizowania daorg pomocy dla poszkodowanych,
zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana gédn powstat w wyniku katastrofy,
niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie §edaych organéw nadzoru budowlanego,
powota niezwitocznie komisje w celu ustalenia okoliczeid przyczyn katastrofy,

po otrzymaniu protokotu z prac komisji przysic do likwidacji skutkéw katastrofy.
Opracowano na podstawie Rozpg@lzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w
sprawie informacji dotycej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnidifi®a 2003 r.)

Opracowat
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B. Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnipcé@ 11994 r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.tJ N
207/2003, poz. 2016 z pdiejszymi zmianami (Dz.U Nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczamze projekt budowlany dotyazy inwestycji obejmujcej:

Projekt rozbiorki budynku u  zytkowego — gara zu poto zonego w todzi

przy ul. tagiewnickiej 33

na dzialce nrB47-146 obrb B-47 polazonej w Lodzi przy ulkLagiewnickiej nr 33

sporadzitem zgodnie z obowkujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantow
(wszystkie braie)

Architektura i konstrukcja

bud. Wactaw Kilopecki

t06dz, 12.2020 r.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-7VV-1EN-V52 *

Pan Wactaw Kazimierz KLtOPECKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 to6d:

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Urzgd Miasta Lodzi Lé&é.dnm . BT.XT, 1875 o,

Wydzial Goapodarki Przestrzenne]

1 Ochrony Srodowiska

Nr (‘}_P.AII_—Q.SQ—1_3'24/75_

Tozporzadzenia Ministra Gospodarki T
20 lutsgo 1975 r % .Bprawle samodzieiny

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pekinispnia semodzielnych funkeji technioznyoch w budowniotwi g

2.1.2 1§13 ust Tpkt 112
erenowey i Ochrony Srodowisks ‘dni
ch funkcji-techniozqych.W~budownh

Ne podstawie §

twle /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig, 2e

Obywatel

urodzony /a/ dnia
pouslada przygotowanis zawodows upowaZniajgoe do wyko

funko ji
W gpeojalnosci

Cbywatal

1/

2/

_.oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie ws
budynkow i innych budowli o pow

Wactaw Kazimierz KEZOPECKTI
technik budowlany -
019.12.1941 r w Pieczewie

nywanig samodzfeinéj
projektanta praz_kierqwnika.bngWy i robdt
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

i =T o)
_&aC1aW K“QPchI . .. dest upowainiony dog

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno-budowlanych
budynkdéw i innych budowli - o bowszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyfaczeniem linii, wezXdw
i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych i manipula
cyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwigzan architektonicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
i kontrolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elementéw bud

kierowania
owlanych
zelkich
szechnie znanych rozwigzaniach
wezidw i stacji kolejowych,
manipulacyjnych, mostdw,
wodnych.

konstrukeyjnych, z wytgczeniem linii,
drég oraz lotniczych drég startowych i
budowli hydrotechnicznych i-melioracji

Ob.

Wactaw Kropecki
~w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16

VME/BG)S00/s 792/75
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budynku uzvtkowego przeznaczonego do rozbidrki

pofozonego na dziatce nr B4/—146 obreb B—47/

przy ul. tagiewnickie] nr 33 w todzi
1: 500
Y i AR N I 727 71207 ]
.:|L' : 2 <EJ J p1122 21159 Q ik
4 TnE = ‘ =
h 21190 N8 ‘lu:; i “,;Q g
NEgE g
21000 Pl 25 § 182mt3 _ m186mt4
21057 ||| BRI [THOE 0.4 Sl B o 4
sose VA | o 35 3
e N = r
o bl [ 2k IR VA
w 21188 | b, 2114 FES || m G
> %Q all8 f_:' ’ & 2107 — — - — — — == — = —
g AW Pl W o N 212.01]
N o R N | by
o175t 21155 ' 21 &4 el i 712.03
G775 | h1. 211 || A1—50 21213 q ' _ $
21179 . 21058 = = e
5 7 2117 21230 s
5 T 211,
L{ | 5?%% 211.7, \
707.64 E‘ | 210.4 2 7 1 N 212.97 3
o U -
212,34 g : : 12 d Pired 213.14
S =l B T 146 .
Z508 - i c 212.56 Bi
= | 21250 $ 145/1
o Hool | on k o A 2 326t1
211.7 W = ! I
107mtsZ B 1 212.00 & 327
77163 211 71080 jg%%ﬂ
——— 24 — POLgns- |
—HoB-459 T whD 40 q
:::.'3: ' 211:*2 . 212.49 S - | 2813 e
) ' ; 2115
™ 211.6 —ee—— —— — — _— — _ _ _ _ _ _ — —
12446 511‘19, 21289 R -
|r I N 9l 24 21|1|‘?0 i
21115 1]
> 0 1 212,
& 3 213.97
o e 55’ 2115 P N
oo [[T] | 147/8
‘,-L' W j.mip.
¥ | 8
I~ dn |
LEGENDA:
V Budynki wystepujace na dziatce
W Budynek do projektowanej rozbiorki
1. Jednokondygnacyjny, murowany, budynek uzytkowy—garaz,
przeznaczony do rozbidrki,
2. Czterokondygnacyjny, murowany, budynek mieszkalny,
3. Jednokondygnacyjny budynek gospodarczy,
4. Jednokondygnacyjny budynek uzytkowy—garaz,
5. Jednokondygnacyjny budynek uzytkowy—garaz,

Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbiérki budynku uzytkowego - garazu potozonego w todzi przy ul. Lagiewnickiej 33 Tom
1

Przedmiot rysunku : Szkic usytuowania budynku uzytkowego przeznaczonego do rzobidrki Skala Nrrys. lloéc

potozonego na dzialce nr B47-146 obreb B-47 przy ul. Lagiewnickiej nr 33 w todzi 1-500 1 4
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 115 5020

-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 12.2020




pozostawi¢ istn. rure spustowa
granica dziatki /bud. mieszkalnego nr2
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Rzut parteru
pozostawi¢ istn. rure spustowa
-granica dziatki /bud. mieszkalnego nr 2
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Rzut dachu
LEGENDA :

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebraé do Obszar przeznaczony do rozbiérki

wysokoséci 20 cm ponizej poziomu gruntu.

Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbidrki budynku uzytkowego - garazu potozonego w todzi przy ul. Lagiewnickiej 33 Tom
1
Przedmiot rysunku : Rzut parteru i rzut dachu Skala Nrrys. llos¢
1:100 2 4
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. ﬂ%ré%i)”_%o_ 12.2020

asystent proj.

Opracowat Dariusz Ktopecki

12.2020




istn. budynek mieszkalny
czterokondygnacyjny nr 2

papa asfaltowa

deskowanie petne gr.2,5cm

krokwie drewniane 14x7cm

$| 2,80

. N
\‘\ 2,43
— .\ ptatgw drewn. . T . ;\"—,—
— 14x14cm NN
o .
ol E
Bl E
@z o =
] Q =
X Al
EIN
S8
3|E .
214 290 25
Sk 3 .
&I~ &
: %l(r; 00
(=)
1 1
posadzka cementowa gr.4cm
papa asfaltowa
wylewka betonowa gr.10cm
grunt rodzimy
Przekrdoj A-A
LEGENDA :

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebra & do
wysokosci ok. 20 cm poni zej poziomu gruntu.

Obszar przeznaczony
do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynku uzytkowego - garazu potozonego w todzi przy ul. Lagiewnickiej 33 Tom
1
Przedmiot rysunku : Przekréj A-A Skala Nrrys. llos¢
1:50 3 4
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 145 5020
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 12.2020




istn. budynek mieszkalny
czterokondygnacyjny nr 2

Elewacja po6tnocna

1: 100

\

istn. budynek mieszkalny
czterokondygnacyjny nr 2

El-ewacja potudniowa

1: 100

istn. budynek mieszkalny

/ czterokondygnacyjny nr 2

7

granica dziatki

Elewacja wschodnia

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebra & do

1: 100

wysokosci ok. 20 cm ponizej poziomu gruntu.

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbiérki

Nazwa i adres obiektu :  Projekt rozbidrki budynku uzytkowego - garazu potozonego w todzi przy ul. Lagiewnickiej 33 Tom
1
Przedmiot rysunku : Elewacja pétnhocna, elewacja potudniowa i elewacja wschodnia Skala Nrrys. llos¢
1:100 4 4
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- 145 5020
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Klopecki 12.2020




