SPECYF ACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.27. CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO — SCIERNE (PIASKOWANIE)

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
czyszczeniem konstrukcji w zawigzku z przebudowg mostu tabedziego w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- piaskowaniem powierzchni takich jak beton, kamien i stal.

1.4. Ogdélne wymagania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja, ST oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Materiat Scierny — piasek kopalniany ostro krawedziowy lub rzeczny, suchy, pozbawiony gliny i innych
zanieczyszczeh. Ziarna piasku powinny posiada¢ wymiar od 2 - 3,5mm, a wiec mogg by¢ wieksze od ziaren
materiatu do czyszczenia stali, ktérych wymiar waha sie od 0,8 do 2mm.

3.0 SPRZET
Sprzet do wykonywania robot:
- piaskarnia do czyszczenia metali,
- sprezarka powietrza,
- ciggnik kotowy,
- przyczepa skrzyniowa
akceptowany przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT
Nie okresla sie warunkow transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot obejmuje piaskowanie wszystkich elementéw — betonu podlegajgcych naprawie lub
reprofilacji. Piaskowanie powinno by¢ prowadzone przy stosowaniu petnej wartosci cisnienia celem
osiggniecia powierzchni czystej, 0 wymaganej wytrzymatosci na odrywanie.

Oczyszczone powierzchnie nalezy odpyli¢ przez przedmuchanie ich sprezonym powietrzem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuije:

A/ Wizualna ocene wykonanego oczyszczenia.

Ocenia sie brak zwietrzelin, ztuszczenh, zanieczyszczeh olejami, smarami, organicznych,

B/ Sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie w przypadku betonu. Okreslenie wytrzymatosci wykonuje sie
za pomocg przyrzadu do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie w 5 miejscach wskazanych przez
Inzyniera.

Z badania sporzgdza sie protokot.

Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosic:
1. dla uzupetnienia ubytkow zaprawami/betonem
- wartosc srednia >1,5 MPa
- wartos¢ minimalna 1,0 MPa
2. dla powtok ochronnych bez i z minimalna zdolnoscig pokrywania zarysowan
- wartos¢ srednia > 1,0 Mpa
- wartos¢ minimalna 0,6 Mpa
3. dla powtok ochronnych z podwyzszona zdolnoscig pokrywania zarysowan na
powierzchniach nie obcigzonych ruchem
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wartosc srednia >1,3 MPa
warto$¢ minimalna 0,8 Mpa

dla powtok ochronnych z podwyZzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan na powierzchniach
obcigzonych ruchem

warto$¢ srednia >1,5 MPa
warto$¢ minimalna 1,0 Mpa.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:

- oczyszczonej konstrukcji betonowej i stalowej pod malowanie - 1t

8.0 ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Odbidr robét na zasadach odbioru robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
oczyszczenie stanowiska pracy.

uporzgdkowanie placu budowy
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