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BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

04.06.2022PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13,  PRUSZCZ GDAŃSKI

mgr inż.arch. BARTOSZ SMUSZ
WP-OIA/OKK/UpB/47/2008

PROJEKTANT

mgr inż.arch. MARTA SMUSZ
WP-OIA/OKK/UpB/56/2009

SPRAWDZAJĄCY

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:      220401_1.0013.AR_3.62/4
DZ.EWID.  NR 62/4,   OBRĘB 13,   MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI
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OPIERZENIE ATTYKI.
BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA.
KOLOR - SZARY (RAL 7045).

OPIERZENIE ATTYKI.
BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA.
KOLOR - SZARY (RAL 7045).

OPIERZENIE ATTYKI.
BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA.
KOLOR - SZARY (RAL 7045).

OPIERZENIE MURU BALKONU.
BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA.
KOLOR - SZARY (RAL 7045).

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BALKONU.
PŁYTY GRESOWE TARASOWE GR.2cm NA WSPORNIKACH.
KOLOR JASNOSZARY. FAKTURA PIASKOWCA.

BALUSTRADA. PROFILE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ - śr. 5cm
WYPEŁNIENIE PÓL - SZKŁO BEZPIECZNE.

BALUSTRADA. PROFILE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ - śr. 5cm

WYPEŁNIENIE PÓL - SZKŁO BEZPIECZNE.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BALKONU.
PŁYTY GRESOWE TARASOWE GR.2cm NA WSPORNIKACH.
KOLOR JASNOSZARY. FAKTURA PIASKOWCA.

OKAP CIĄGŁY.
OPIERZENIE Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ RAL 7045
PRZEJŚCIE W PAS OKŁADZINY BLASZANEJ ELEWACJI. BRAK RYNNY.

OKAP CIĄGŁY.
OPIERZENIE Z BLACHY CYNKOWANEJ
POWLEKANEJ - KOLOR SZARY -  RAL 7045.
PRZEJŚCIE W PAS OKŁADZINY BLASZANEJ ELEWACJI.
BRAK RYNNY.

WPUST DACHOWY SYSTEMOWY.
ZABEZPIECZENIE KOSZYCZKIEM.
POŁĄCZENIE Z ORUROWANIEM
SYSTEMU HDPE.

WPUST DACHOWY SYSTEMOWY.
ZABEZPIECZENIE KOSZYCZKIEM.

POŁĄCZENIE Z ORUROWANIEM
SYSTEMU HDPE.

WPUST DACHOWY SYSTEMOWY.
ZABEZPIECZENIE KOSZYCZKIEM.

POŁĄCZENIE Z ORUROWANIEM
SYSTEMU HDPE.

WPUST DACHOWY SYSTEMOWY.
ZABEZPIECZENIE KOSZYCZKIEM.
POŁĄCZENIE Z ORUROWANIEM
SYSTEMU HDPE.

WPUST DACHOWY SYSTEMOWY.
ZABEZPIECZENIE KOSZYCZKIEM.
POŁĄCZENIE Z ORUROWANIEM
SYSTEMU HDPE.

POKRYCIE DACHOWE.
DACHÓWKA CERAMICZNA
KOLOR RAL 7045 (SZARY)
PŁASKA, MATOWA,
WYMIAR MINIMALNY 30x45cm.

BALKON

BALKON

GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA
GRANICE ODDZIELENIA POŻAROWEGO / STREF POŻAROWYCH
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INSTALACJA PANELI PV.  TYP - "FULL BLACK"
MONTAŻ SYSTEMOWY NA PROFILACH ALUMNIOWYCH
PROSTOKĄTNYCH MALOWANYCH PROSZKOWO.
KOLOR PROFILI - ANTRACYT.

WYRZUTNIA DACHOWA SYSTEMU
WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

WYRZUTNIA DACHOWA SYSTEMU
WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
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