Zestawienie Drzwi

Id Ds4 Ds5 Ds6 Dw1 Dw2 Dw3 Dw4
llosé 1 1 1 1 1 2 1
Rozmiar Szer. x Wys. 100x208 90x208 80%208 110x208 165x260 100%208 120260
Rozmieszczenie P L P 6xL / 5xP P 1xL/ 1xP P
Wysokos¢ progu drzwi 0 0 0 0 0 0 0
Wysokos¢ nadproza drzwi 208 208 208 208 260 208 260
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Klasa odpornosci ogniowej El 30 BEZ KLASY EIS 30 BEZ KLASY EIS 30 BEZ KLASY El 60
Qsdieznica metalowa (aluminiowa). Odcieznica metalowa (aluminiowa). Drzwi do pomieszczer sanitarnych. Osdieznica aluminiowa. Drzwi do pomieszezen sanitamych. Oécieznica metalowa (aluminiowa).
Rama skrzydta - aluminium lub inny materiat Osdieznica systemowa z mat.drewnopochodnych. Rama skrzydta - aluminium lub inny materiat Podciecie wentylacyjne. Rama skrzydta - aluminium. Podciecie wentylacyjne. Rama skrzydta - aluminium lub inny materiat
odporny na wilgoc i korozg). Rama skrzydta - drewno kiejone. odpomy na wilgo¢ i korazje). Ocieznica systemowa z mat.drewnopochodnych. Wypetnienie skrzydta - szklenie bezpieczne Oddenica systemowa z mat.drewnopochodnych. odpomy na wilgoé i korozig).
Sp ;. Poszycie skrzydet - systemowe - powierzchnia Wypetnienie - plyta wiérowa otworowana Poszycie skrizydet - systemowe - powierzchnia Rema skrzydta - drewno Klejone. przezieme. Rama skrzydia - drewno klejone. Poszydie skrzydet - systemowe - powierzchnia
e':yﬁkaqa dadka. Poszyde skrzydet - laminat - powierzchnia gtadka. dadka. Wypekienie - plyta widrowa otworowana Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku). | Wypetnienie - plyta widrowa otworowana .
Klarrka ppoz. Klamka z zamkiem patentowym. Klamka ppoz. Poszycie skrzydet - laminat - powierzchnia giadka. Klamka ppoz z zamkem patentowym. Poszycie skrzydet - laminat - powierzchnia gadka. Obustronna klamka ppoz.
Samozamykacz (regulacja wolna). Atesty higieniczne do stosowania w obiektach Samozamykacz (regulagia wolna). Kiamka z zarmkiem patentowym. Samozamykacz (reguladia wolna). Kiamka z zamkiem patentowym. Samozamykacz (regulacja wolna).
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach wytecznodal publiczne. Atesty higieniczne do stosowania w obiektach Atesty higieniczne do stosowania w obiektach Alesty higieniczne do stosowania w obiektach Afesty higieniczne do stosowania w obiektach Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
wytecznosd publicznej. wytecznosci publicznej. wzytecznosci publicznej. uzytecznosci publiczne). wytecznodd publicznej. wytecznosd publicznej.
Kolorystyka Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002
Montaz Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa E| 60.
Warunki przejscia Mnimealna szerokosé przejscia 90 cm. Minimalna szeroko$¢ przej$cia 80 om. Minimalna szerokos$é przej$cia 80 cm. Minimalna szerokosé przejécia 100 cm. Minimalna szeroko$¢é przejscia (1sk) 90 cm. Mnimalna szerokosé przejscia 90 cm. Minimalna szerokosé przejsdia (1sk) 90 cm.
Zestawienie Drzwi
Id Dw5 Dw6 Dw7 Dw8 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4
llosé 1 1 1 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 100%x210 135%210 150%260 135%260 200%290 150%240 160%290 145x230
Rozmieszczenie L P P P P P P P
Wysokosé progu drzwi 0 0 0 0 0 0 0 0
Wysokos$¢ nadproza drzwi 210 210 260 260 290 240 290 230
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Klasa odpornosci ogniowej EIS 60 El 60 BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY
Otdieznica aluminiowa. &fﬁ’:gm d“szim Cécieznica aluminiowa. Qsdeznica aluminiowa.
P . A . Rama skrzydta - aluminium. e, - . . Rama skrzydta - aluminium. Rama skizydta - aluminium.
edeznica auminova. oot iy Wypeienie skizyda - szklenie bezpieczne e azyla - sleni bezpieczne Wypenienie skrzyda - szkerie bezpieczne Wypelnienie skizyda - szidenie bezpieczne
Gédeznica alumiriowa. Odeznica aluminiowa. Wypelnienie skizyda - szklenie bezpieczne Wypelnienie skrzydia - szkerie bezpieczne przezieme. Oznaczenie wizualne skienia (pasy na lini wzroku), | Pr2Zeme: przezieme.
Rama skizydta - aluminium. Rama skrzydta - aluminium. eme ieme. 2P Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku). Obustronny pochwyt dugi ze stapl??l,e'dzwme‘ (oba " | Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku). | Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku).
Specyfikacia Obustronna Kiamka ppoz. Obustronna klamka ppoz. preezeme. ! - przezeme. ) - Obustronny pochwyt dhugi ze stali nierdzewnej (oba Yy 9 Obustronny pochwyt diugi ze stali nierdzewnej (oba | Obustronny pochwyt dlugi ze stali nierdzewne; (oba
y y Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku). | Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku). skrzydta).
Samozamykacz (regulagiawoina). Samazamykecz (regulacjawoina). Obustronna Kiamka ze stali nierdzewne Obustronna Kamka dug ze staii nierdzewnej skizyda). ) Samozamykacz (regulacia woina), skrzydea). . siazydia). .
Afesty higieniczne do stosowania w obiektach Atesty higieniczne do stosowania w obiektach : g 5 g Samozamykacz (regulacja wolna). : Samozamykacz (regulacja wolna). Samozamykacz (regulacja wolna).
N e N e Samozamykacz (regulagia woina). Samozanykacz (regulacja wolna). Wikiadka patentowa.
wytecznodai publicznej. uzytecznodai publicznej. Atesty higien ) " A h y Widadka patentowa. P " . Wkiadka patentowa. Wkiadka patentowa.
ty higieniczne do stosowania w obiektach Altesty higieniczne do stosowania w obiektach Atesty higieni 5 . Atesty higieniczne do stosowania w obiektach A 5 y A . .
L e L AT y higieniczne do stosowania w obiektach L U Atesty higieniczne do stosowania w obiektach Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
uzytecznoscei publiczne). uzytecznosci publiczngj. . : S uzytecznodci publicznej. N P . P
uzytepznoéo publicznej. y Drzwi zewnetrzne - wep. U max 1,3Wim2*K uzytecznoéu publicznej. uzytecznoéa publiczrej. y
Drzwi zewnetrzne - wsp. U max 1,3 Wn2*K Siownik otwiersiace ppoz na Yach. Drzwi zewngtrzne - wsp. U max 1,3 Wm2*K Drzwi zewnetrzne - wsp. U max 1,3 Wm2*K
Zewn. - RAL7032, Wewn. - RAL 9002 Zewn.-RAL7032, Wewn. - RAL 9002 Zewn. - RAL 7032, Wewn. - RAL 9002 Zewn. -RAL7032, Wewn. - RAL9002
Kolorystyka Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 & do potwierdzenia po doborze system, : do potwierdzenia po systemu. - do potwierdzenia po systemu. - do poiwi ria po systemu.
Montaz Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EIS 60. | Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa E| 60. Zgodhnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolark. i?;'g;i gmmmngmpmakl Montazz é’;g;ni ;memrmmm Montazz Zgg;: ;Wg‘;mmmsp%ﬁm Montaz 2 m ;mw%ﬁm Montaz 2
Warunki pmejsua Mnimalna szeroko$¢ przejscia 90 cm. Minimalna szeroko$¢ przej$cia (1sk) 90 cm. Minimalna szerokos¢ przejscia (1sk) 90 cm. Mnimalna szeroko$¢ przejscia (1sk) 90 cm. Minimalna szerokos¢ przej$cia (1sk) 90 cm. Minimalna szerokos¢ przejscia (1sk) 90 cm. Mnimalna szerokos¢ przejscia (1sk) 90 cm. Mnimalna szeroko$¢ przejscia (1sk) 90 cm.
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