PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGLOSCI 9 W PRUSZCZU GDANSKIM.
DZIAtKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBREB 13, PRUSZCZ GDANSKI.

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM:  PROJEKT TECHNICZNY

1. KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - XI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ulicy Niepodlegtosci 9 w Pruszczu Gdanskim wraz z zagospodarowaniem terenu
przylegtego oraz przebudowa infrastruktury zewnetrznej, na dziatce budowlanej - dziatce
ewidencyjnej numer  62/4 obreb 13, w Pruszczu Gdanskim (identyfikator dziatki:
220401_1.0013.AR_3.62/4).

Zarowno budynek jak i zagospodarowanie terenu zaprojektowane zostaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski ,Rejon ul. Wojska Polskiego”,
zatwierdzonego uchwatg Nr XXI1/214/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 30.06.2004r
(Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 103, poz. 1825 z 25.08.2004r).

W ramach prac projektowana jest rozbudowa istniejgcego budynku o nowg czes¢ — skrzydto
potudniowe, stanowigce odrebng strefe pozarowg (oddzielenie $ciang pozarowg od
fundamentu do przekrycia § 210 WT). W celu zintegrowania funkcjonalnego obydwu czesci
przewidywana jest rozbidrka istniejgcych tarasu i balkonu zadaszonego zlokalizowanego na
elewacji potudniowej budynku istniejgcego.

Projektuje sie przebudowe instalacji zewnetrznych na terenie nieruchomosci oraz
rozbudowe uktadu drég wewnetrznych w celu zapewnienia dostepu do budynku oraz
zapewnienia koniecznych miejsc postojowych (14 sztuk). Przewiduje sie likwidacje istniejgcych
na terenie kolidujgcych elementéw zagospodarowania terenu takich jak wiaty rekreacyjne,
utwardzenia, rampy podjazdowe.

Przewiduje sie wycinke 1 drzewa kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym.
W ramach inwestycji planuje sie nowe urzadzenie rekreacyjnych terendw zielonych w tym
nasadzenia krzewami i drzewami ozdobnymi.

Linig rozgraniczajacg dziatania inwestycyjne na styku istniejgcego i nowoprojektowanego
budynku jest linia elewacji potudniowej istniejgcego budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

3.1. DANE OGOLNE

PROGRAM FUNKCJONALNY:

o Budynek 2 kondygnacyjny.
° Na kondygnacji parterowej zlokalizowane zostana:
— Hall wejsciowy
- Stotdwka socjalna;
-~ Kuchnia z zapleczem magazynowo-technologicznym;
- Sanitariaty dla wizytujacych;
- Strefa komunikacji pionowej (klatka schodowa/winda);
- Pomieszczenia techniczne/gospodarcze;



3.2,

3.3.

o Na kondygnacji +1 zlokalizowane zostana:

-~ Pomieszczenia funkcyjne dla Domu Dziennego Pobytu (sale zaje¢ ruchowych,
terapii grupowej i indywidualnej);

— Swietlica przewidziana na potrzeby DDP;

- Sanitariaty z natryskami;

-~ Pomieszczenia biurowo-administracyjne DDP;

-~ Pomieszczenie socjalne pracownikéw DDP;

-~ Pomieszczenia gospodarczo-techniczne;

- Strefa komunikacji pionowej (klatka schodowa/winda);

o Na elewacji wschodniej budynku projektuje sie klatke schodowg ewakuacyjng,
zewnetrzna.

o Nowoprojektowany budynek potgczony bedzie z budynkiem istniejgcym poprzez
przejscia zlokalizowane w $cianie oddzielenia pozarowego.

o Dostep do budynku realizowany poprzez 3 wejscia — 2 dla uzytkownikéw i 1 do
obstugi zaplecza kuchennego;

o Stotéwka socjalna zlokalizowana na poziomie parterowym w orientacji na strefe
zewnetrzng (ogrodowsy);

o Projektowana winda osobowa przelotowa zapewnia mozliwo$¢ dostepu do
kondygnacji nadziemnych budynku nowoprojektowanego oraz istniejgcego.

o Budynek wyposazony zostanie w infrastrukture utatwiajacg dostep dla oséb
niepetnosprawnych w tym dla stabowidzacych oraz stabostyszgcych.

o Budynek wyposazony zostanie w instalacje fotowoltaiczng, zapewniajaca produkcje
energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektu.

o Zrédtem energii cieplnej w budynku bedzie dziatajacy w istniejgcym budynku wezet
cieplny miejskiej sieci cieptowniczej.

o Budynek wyposazony zostanie w instalacje wentylacji mechanicznej.

WARUNKI POSADOWIENIA

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Nowoprojektowane skrzydto budynku posadowione bedzie bezposrednio na
tawach, stopach oraz miejscowo ptytach fundamentowych, wykonanych w technologii
zelbetowej — monolitycznej.

Nie przewiduje sie konieczno$ci wymiany podtoza.

W czesci wschodniej budynku z uwagi na rdinice poziomdw terenu istniejgcego,
konieczne bedzie uzupetnienie warstw podposadzkowych zageszczong zasypka
piaskowa.

W strefie zblizenia do istniejgcego budynku przewiduje sie dylatacje konstrukcyjna.
Poziom posadowienia nowego skrzydta budynku w strefie zblizenia uwzglednia¢ bedzie
poziom posadowienia istniejgcego budynku.

WYTYCZNE OGOLNE - UKLAD KONSTRUKCYINY

Istniejacy budynek zbudowany jest w oparciu o tradycyjne metody i rozwigzania
materiatowe. Istniejgca struktura to budynek 3-kondygnacyjny (w tym kondygnacja
piwniczna) zbudowany w formie podtuznej opartej o 2 trakty konstrukcyjne ze stropami
gestozebrowymi rozpartymi w uktadzie prostopadtym do dtuzszej elewaciji.

Przewazajaca czes$¢ struktury muréw wykonana jest w oparciu o drobnowymiarowe
elementy murowane (pustaki betonowe, zuzlobetonowe oraz elementy ceramiczne —
cegta petna i dziurawka.

Lokalnie struktura istniejgcego obiektu wykonana jest w technologii zelbetowej-
monolitycznej.

Przewidziana do rozbiérki czes¢ budynku istniejgcego (taras zewnetrzny na poziomie 0
oraz balkon zadaszony) nie stanowig elementéw uzalezniajgcych strukture pozostatej
czesci budynku.



3.4.

Nowowznoszone struktury wykonane zostang w technologiach tradycyjnych, w tym
$cian murowanych opartych na betonie komdrkowym, bloczkach silikatowych oraz
$cianach monolitycznych zelbetowych.

Stropy nowoprojektowanego skrzydta wykonane zostang w technologii zelbetowej-
monolityczne;.

Wszystkie elementy struktury spetniaé muszg zatozenia odpornosci ogniowej dla
budynkéw wznoszonych w klasie C odpornosci pozarowej budynkéw (budynek w
kategorii zagrozenia ludzi ZLIl o 2 kondygnacjach nadziemnych).

Szczegdtowe wytyczne materialowe i wykonawcze znajdujg sie w czesci rysunkowej
projektu oraz zamieszczone zostang w projekcie technicznym.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE:

3.4.1.FUNDAMENTY.

Nowe fundamenty projektowane jako monolityczna struktura zelbetowa osadzona
ponizej gtebokosci przemarzania.

Gtebokos$¢ posadowienia w strefie zblizenia do budynku istniejgcego dostosowana do
gtebokosci posadowienia istniejgcego budynku oraz gtebokosci przemarzania.

Izolacje $cian fundamentowych przy uzyciu ptyt XPS oraz pokryte izolacjg przeciwwodng
typu lekkiego (warstwy bitumiczne lub polimerowo-cementowe).

Wg rysunkéw architektoniczno-budowlanych oraz zgodnie z opisem w czesci
konstrukcyjne;j.

3.4.2.NOWOWZNOSZONE SCIANY

Nowoprojektowane $ciany konstrukcyjne wykona¢ z bloczkdw gazobetonowych klasy
600 lub bloczkdéw silikatowych oraz w technologii zelbetowej-monolitycznej, zgodnie z
opisem w czesci rysunkowej.

Przegrody oznaczone na rysunkach jako oddzielenie pozarowe, wykona¢ nalezy w
oparciu o wytyczne producenta materiatdw w celu zapewnienia wymaganej szczelnosci i
odpornoéci ogniowej. Sciany projektowane jako zelbetowe-monolityczne spetniaé musza
wytyczne dotyczace klasy odpornosci ogniowej przegrody, zgodnie z projektem
technicznym w czesci konstrukcyjne;j.

Przegrody lekkie typu GK wykonaé¢ w petnym zakresie opisanym w karcie technicznej
dostawcy materiatéw, zwtaszcza w zakresie zapewnienia szczelnosci i odpornosci
ogniowej jak rdwniez przenikania wilgoci (np. folie paroizolacyjne i tasmy izolacyjne na
ruszcie).

W zwigzku z wymogiem zapewnienia odpowiednich parametrow odpornosci ogniowej
przegrod konieczna jest wymiana izolacji termicznej elewacji potudniowej budynku
istniejgcego (styropian w systemie BSO) na nowg warstwe izolacji termicznej, wykonang
z 12cm wetny mineralnej elewacyjnej sztywnej.

3.4.3.WIENCE, NADPROZA | POZOSTALE ELEMENTY ZELBETOWE
Wience i pozostate elementy zelbetowe wedtug rysunkow i opisu konstrukcyjnego
projektu.

3.4.4.OPIERZENIA

Opierzenia wykonac z blachy stalowej, cynkowanej, powlekanej, w kolorze szarym (RAL
7045) - dostosowac¢ do kolorystyki pokrycia dachu skosnego. Montaz opierzen na
sklejkach warstwowych wodoodpornych grubosci 18mm w systemie blach wczepnych,
bez widocznych blachowkretéw.

3.4.5. DACHY

Zadaszenie wykonane zostanie w oparciu o strukture stalowg oraz pokrycie dachowe



oparte na blachach trapezowych. Miejscowo przewiduje sie wykonanie elementéw
struktury w technologii zelbetowej-monolitycznej.

Pokrycie dachu, zgodnie z zapisami MPZP wykonane zostanie w formie pokrycia
dachéwka ceramiczng w kolorze szarym. Dachdwka ptaska, o prostej formie, matowa.
Dach izolowany bedzie wetng mineralng, pokryty izolacjg przeciwwodng systemowg oraz
pokryciem dachowym w klasie reakcji na ogienn Al —dachéwkg ceramiczna.

Ryzality na elewacji potudniowej oraz pétnocnej przekryte stropodachami w technologii
zelbetowej, pokryte izolacjg termiczng z ptyt sztywnych z wetny mineralnej oraz lokalnie
z ptyt PIR.

Izolacja przeciwwodna stropodachdw wykonana przy uzyciu wielowarstwowych
termozgrzewalnych membran PVC.

Elementy wykoriczenia dachdw i opierzen wykonac w kolorystyce opisanej w czesci
rysunkowej projektu.

Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych na potaci potudniowej dachu oraz
wykorzystanie swietlikéw dachowych w celu zapewnienia doswietlenia wnetrza
budynku w oddaleniu od okien w $cianach zewnetrznych.

3.4.6. BALUSTRADY ZEWNETRZNE

Balustrady zewnetrzne na balkonach wykonane z elementéw stalowych, nierdzewnych.
Pochwyty - rury stalowe o srednicy 5cm na wysokosci min. 1,1m ponad poziom posadzki
na balkonie/tarasie.

Pola balustrad wypetnione taflami szklanymi ze szkta bezpiecznego, laminowanego.
Stupki gtdwne balustrady wykonane z elementéw stalowych nierdzewnych —
ptaskownikdw stalowych o minimalnym przekroju 1,5cm.

Montaz do lica sciany murowanej przy uzyciu kotew stalowych nierdzewnych.
Balustrada schoddow zewnetrznych — pochwyt $r.5cm ze stali ocynkowanej, malowane;j
proszkowo w kolorystyce okreslonej w czesci rysunkowej. Montaz na wspornikach z
ptyta montazowsg, bezposrednio do muru przy uzyciu kotew stalowych nierdzewnych.

3.4.7. STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Okna PVC o parametrach opisanych w zestawieniu stolarki. Montaz przy uzyciu
podwalin termoizolacyjnych z zabezpieczeniem obwodowym tasmami EPDM.

3.4.8. PARAPETY

Parapety zewnetrzne — blacha aluminiowa gr. min. 2mm, malowana proszkowo, wg
oferty wybranego producenta.

Kolor dostosowany do kolorystyki zewnetrznych profili okiennych.

Parapety wewnetrzne PVC biate lub inne dobrane indywidualnie przez inwestora,
zaakceptowane przez projektanta.

3.4.9. SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Stolarka aluminiowa o parametrach opisanych w zestawieniu stolarki drzwiowej. Montaz
przy uzyciu podwalin termoizolacyjnych z zabezpieczeniem obwodowym tasmami
EPDM.

3.4.10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE ELEWACJI

Projektuje sie wykonczenie elewacji budynku z dociepleniem ich przy uzyciu
systemowego rozwigzania ETICS, bazujgcego na ptytach z wetny mineralnej grubosci
18cm i lokalnie 20cm o maksymalnej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta 0,036
W/mK z pokryciem tynkiem nanosilikonowym o drobnym uziarnieniu (1,5 mm).

Kolorystyka elewacji - zgodnie z opisami czesci rysunkowe;j.



Lokalnie wykorzystane zostang oktadziny fasadowe (fornir fasadowy) w formie ptyt
ryflowanych 2cm x 2cm, klejonych w systemie ETICS, malowanych na kolor okreslony w
dokumentacji rysunkowej.

W czesci skrajnej elewacji potudniowej oraz pétnocnej pokrycie elewacji blachg stalows,
cynkowang powlekang w kolorze dostosowanym do kolorystyki dachowek, stanowigce
kontynuacje pokrycia wodochronnego dachu (lokalny sptyw wody opadowej).

Detale w czesci rysunkowej projektu.

3.5. WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

3.5.1. TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne wykona¢ w technologii mokrej jako cementowo-wapienne w
pomieszczeniach mokrych oraz gipsowe w pozostatych — kategoria Ill, wykonczone
gtadzig gipsowa, malowane farbg lateksowa.

3.5.2.  SUFITY TYNKOWANE | SUFITY PODWIESZANE

Stropy ciezkie — tynk gipsowy lub obudowa systemowa bazujgca na ptytach GKF -
zgodnie z wytycznymi w czesci rysunkowej projektu.

Potacie dachowe — obudowa systemowa bazujgca na ptytach GKF — zgodnie z
wytycznymi w czesci rysunkowej projektu.

3.5.3. POSADZzKI

Posadzki anhydrytowe lub cementowe z zastosowaniem wtdkien polietylenowych, o
grubosci warstwy dostosowane]j do rzednych projektowych i funkcji technologicznych
(ogrzewanie podfogowe).

3.5.4. WYKONCZENIE POSADZEK

Posadzki wykoriczone przy uzyciu rozwigzan systemowych, zgodnie z opisem w czesci
rysunkowej projektu.

W sanitariatach i pomieszczeniach roboczych (kuchnia, magazyny itp.) gres w klasie
antyposlizgowe] opisanej w zestawieniu zbiorczym i kartach pomieszczen.

W czesciach uzytkowych zastosowacé wyktadzine winylowg w systemie podtogi
ptywajacej na podktadzie wyréwnawczym ciezkim. Kolorystyka — jasny dab — do
akceptacji przez projektanta gtéwnego na etapie doboru szczegétowego.
Wykonczenia posadzek w klasie reakcji na ogierh materiatu minimum B-s1.

3.5.5. IZOLACJE POSADZEK

W pomieszczeniach mokrych — stosowac systemowe rozwigzania zapewniajgce
szczelno$¢ potaczen przegréd — masy uszczelniajgce, tasmy i arkusze z wtéknin
wzmachniajacych i powtoki wodochronne pod warstwa wykoriczeniows.

3.5.6. STOLARKA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne w typach dostosowanych do przeznaczenia pomieszczen.
Parametry zestawdw opisane sg w zestawieniu stolarki drzwiowej. Wszystkie
elementy posiada¢ powinny odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.

3.5.7. BALUSTRADY WEWNETRZNE

Balustrada w klatce schodowej wykonana z elementéw stalowych, nierdzewnych.
Pochwyty - rury stalowe o srednicy 5cm, odstawione od sciany na odlegto$¢ min.
4cm,

Pola balustrad wewnetrznych wypetnione kratami pionowymi z ptaskownikéw
stalowych cynkowanych, malowanych proszkowo na kolor biaty o rozstawie
elementéw pionowych mniejszym niz 12cm.

Stupki gtéwne balustrady wykonane z elementéw stalowych cynkowanych —rur



kwadratowych lub ptaskownikéw stalowych o minimalnym przekroju 1,5cm,
malowanych proszkowo na kolor biaty.
Montaz do policzka schoddw przy uzyciu kotew stalowych nierdzewnych.

3.5.8. SCIANY MOBILNE

W czesciach uzytkowych projektuje sie montaz $cian mobilnych podwieszanych do
konstrukcji nosnej — systemowej. Sciany mobilne nie wykorzystujgce prowadnic
podtogowych - podwieszane.

Na parterze $ciana mobilna aluminiowe z przeszkleniami zapewniajgca wydzielenie
hallu od stotéwki.

W sali funkcyjnej na pietrze Sciany mobilne petne.

Szczegdty i wymiary opisane w czeSci rysunkowej projektu — zestawienia $cian
mobilnych.

3.5.9. LISTWY COKOLOWE

Listwy cokotowe w czesciach uzytkowych wykonane z polistyrenu o podwyzszonej
twardosci, malowanego na kolor biaty. Przekrdj listew min. 7cm wys., 1,5cm
gtebokosci.

Montaz do $cian przy uzyciu dedykowanego kleju montazowego oraz mechanicznie
przy uzyciu gwozdzi beztebkowych.

W strefach roboczych cokoty wykonane z ptytek gresowych cokotowych,
stanowigcych czes¢ systemu pokrycia podtogi w danym pomieszczeniu.

W sanitariatach sciany w strefach cokotowych pokryte ptytkami $ciennymi
(kontynuacja pokrycia $ciany).

Szczegotowe wytyczne dla poszczegdlnych pomieszczen okreslone sg w zestawieniu
zbiorczym i kartach pomieszczen.

3.5.10. WINDA

Projektuje sie winde o napedzie elektrycznym z kabing przelotowg o wymiarach
minimalnych 1,1m X 2,1m, o udZzwigu 1000kg. Winda 3 przystankowa.

Wyposazenie w 4 pary drzwi kondygnacyjnych w klasie odpornosci pozarowej
opisanej na rzutach kondygnacji. Drzwi kabinowe wykonane z paneli ze stali
nierdzewne] szczotkowanej. Boki kabiny w wykonane z paneli ze stali nierdzewnej
szczotkowanej i powierzchni lustrzanych.

Kabina wyposazona w barierki dla potrzeb oséb niepetnosprawnych umiejscowione
na wysokosci 0,9m, panel przyzywowy zlokalizowany na wysokosci 0,8-1,2m w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od narozy kabiny z oznakowaniem dla potrzeb oséb
niewidomych oraz informacjg gtosowg, w tym petla induktofoniczna.

Winda wykonywaé ma zjazd awaryjny na najblizszy, nizej usytuowany przystanek oraz
zjazd pozarowy, po uzyskaniu sygnatu z czujek pozarowych projektowanych dla
systemu oddymiania klatki schodowej na najnizszy przystanek.

Nalezy zapewni¢ podtgczenie tablicy sterowej windy do kablowej instalacji
telefonicznej w obrebie budynku lub alternatywnie wyposazy¢ urzadzenie w fgcznosc
telefoniczng bezprzewodowg (telefonia komérkowa — karty SIM).

Przed przekazaniem urzadzenia do uzytkowania, wykonawca zapewni jego odbidr i
rejestracje przez Urzad Dozoru Technicznego, zgodnie z aktualnymi na czas realizacji
inwestycji wymaganiami.

Lokalizacja tablicy sterowniczej windy na najwyzszej kondygnacji budynku w obrebie
portalu wejsciowego do kabiny od strony istniejgcego budynku. W przypadku doboru
rozwigzania uniemozliwiajgcego montaz panelu sterujgcego kompaktowego w
projektowanych gabarytach wejscia, konieczna konsultacja z przedstawicielem
nadzoru autorskiego.



3.5.11. WYPOSAZENIE DODATKOWE — UtATWIENIA DOSTEPU

Z uwagi na przeznaczenie obiektu, przewiduje sie wyposazenie pomieszczen
funkcyjnych obiektu w petle induktofoniczne wbudowane wysokiej mocy
(wzmacniacze oraz okablowanie) oraz oznakowanie kontrastowe informacyjne.
Szczegétowe informacje zawarte sy w opracowaniu dotyczagcym wyposazenia
pomieszczen.

3.5.12. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN | KUCHNI.

Zaktada sie wyposazenie pomieszczen uzytkowych, w tym kuchni oraz stotowki w
niezbedne urzadzenia techniczne i umeblowanie.

Projektowane wyposazenie pomieszczen opisano w osobnym dokumencie w
zestawieniu zbiorczym oraz kartach pomieszczen.

Opis technologii i wyposazenia kuchni stanowi osobne opracowanie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

o

KUBATURA: 3487 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 394,6 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU (wg PN-ISO 9836:2015): 534,7 m?
POWIERZCHNIA RUCHU BUDYNKU:  110,4 m?

WYSOKOSC BUDYNKU: 9,95 m; DtUGOSC: 13,56 m; SZEROKOSC: 29,82 m;
LICZBA KONDYGNACIJI: 2 —kondygnacje nadziemne

Z uwagi na charakter zabudowy na dziatkach sagsiednich, zastosowane materiaty
budowlane oraz odlegtosc sgsiadujgcych budynkdw istniejgcych od granicy dziatki
budowlanej, brak jest ograniczen w lokalizacji projektowanej zabudowy.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

a)
b)

c)

d)

f)

Nowoprojektowane skrzydto bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym, niskim.

W obrebie budynku znajdowac sie bedzie 1 strefa pozarowa — ustugowa,
przewidziana do korzystania przede wszystkim przez osoby o obnizonej zdolnosci
poruszania sie.

Budynek projektuje sie w kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku, ustalona na podstawie § 212 WT
ust.2 oraz ust.3, to klasa C. Przegrody budowlane, w tym te ktére stanowia
oddzielenie pozarowe klatek schodowych oraz drég ewakuacyjnych, projektuje sie
w odpowiednich klasach odpornosci ogniowej. Stolarka drzwiowa lokalizowana w
przegrodach oraz na drogach ewakuacyjnych projektowana jest w odpowiednich
klasach odpornosci ogniowej (EIS).

Ewakuacja realizowana bedzie przy wykorzystaniu 2 klatek schodowych
wykonanych w konstrukcji ciezkiej (zelbetowej). Klatka schodowa wewnetrzna,
oddymiana, zlokalizowana w czesci zachodniej budynku, prowadzgca na zewnatrz
budynku oraz klatka schodowa zewnetrzna zapewniajgca wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia Swietlicy (mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania ponad 50 osdéb)
zlokalizowanego na kondygnacji +1 budynku.

W obrebie budynku znajdowa¢ sie bedzie jedna winda osobowa przewidziana do
obstugi 0oséb na noszach. Drzwi do dzwigu w klasie odp. ogniowej EI30.

Nowoprojektowane skrzydto budynku stanowi¢ bedzie niezalezng od budynku
istniejgcego strefe pozarowa. Obydwie strefy wydzielone zostang uktadem 2



j)

k)

przegrdd: istniejgcej elewacji potudniowej budynku MOPS (wymiana istniejgcej
izolacji wykonanej z ptyt styropianowych na ptyty z wetny mineralnej) oraz
nowoprojektowanej s$ciany oddzielenia pozarowego. W przegrodach znajdowac
beda sie przejscia funkcjonalne wydzielone przy uzyciu stolarki drzwiowe] w
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (El). Zachowane zostang wymagane
parametry przestrzenne przegréd oddzielenia pozarowego w okreslonych klasach
odpornosci ogniowej (REI).

Projektuje sie wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru zaopatrzony w
czujki pozarowe instalowane na sufitach pomieszczen.

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje hydrantowg 25mm :z
hydrantami zlokalizowanymi na kazdej kondygnacji w strefach zapewniajgcych
skuteczne jego wykorzystanie. Normatywny zasieg hydrantéw zapewni obstuge
catosci powierzchni kondygnacji.

Przejscia instalacyjne lokalizowane w przegrodach oddzielenia pozarowego
projektowane beda w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej do typu przegrody.
Zaopatrzenie obiektu w wode do celéw przeciwpozarowych realizowane bedzie
istniejgcym hydrantem 80mm, lokalizowanym w odlegtosci okoto 55m od budynku,
w pasie drogowym ulicy Niepodlegtosci.

Drogi pozarowe zapewniajgce dostep do nowoprojektowanego skrzydta budynku w
trakcie akcji gasniczej to istniejgce drogi publiczne — ul. Niepodlegtosci oraz ul.
Ogrodowa, zlokalizowane odpowiednio wzdtuz zachodniej oraz potudniowej,
dtuzszej elewacji (dziatki ewidencyjne numer 66 / 5 oraz 65) w odlegtosci 13m.

Odlegtosci od zabudowy na sasiednich nieruchomos$ciach oraz parametry
odpornosci pozarowej elementdow projektowanego budynku nie wymuszajg
wznoszenia dodatkowych przegréd oddzielenia pozarowego.

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Bartosz Smusz



