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BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

04.06.2022PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13,  PRUSZCZ GDAŃSKI

mgr inż.arch. BARTOSZ SMUSZ
WP-OIA/OKK/UpB/47/2008

PROJEKTANT

mgr inż.arch. MARTA SMUSZ
WP-OIA/OKK/UpB/56/2009

SPRAWDZAJĄCY

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:      220401_1.0013.AR_3.62/4
DZ.EWID.  NR 62/4,   OBRĘB 13,   MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

LOKALIZACJA:
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OPIERZENIE ATTYKI.

BLACHA CYNKOWANA, POWLEKANA.
KOLOR SZARY (RAL 7045).

OPIERZENIE ATTYKI.
BLACHA CYNKOWANA, POWLEKANA.
KOLOR SZARY (RAL 7045).
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A GEB F

A GEB F

Da1

Sz2

Sz1

SwM-8

SwM-10

SwM-12

SwM-18

SwZ-16

SwZ-20

SwZ-22

SwZ-24

DACH SKOŚNY    [ U = 0,15 W/m2*K]
.DACHÓWKA CERAMICZNA SZARA (RAL7045),
 PŁASKA, MATOWA.
.ŁATY DREWNIANE 4x5cm
.KONTRŁATY NISKIE (wys. 3cm)
.MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
.PŁYTA OSB WODOODPORNA 12mm - FREZOWANA (P+W)
 IMPREGNOWANA PRZECIWOGNIOWO.
.BLACHA TRAPEZOWA W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYM DO OKAPU
.KONSTRUKCJA STALOWA - ZGODNIE Z RYS. BRANŻY KONSTR.
.SZCZELINA WENTYLACYJNA - min.2cm
.IZOLACJA TERMICZNA - HYDROFOBIZOWANA WEŁNA
 MINERALNA DACHOWA.
 (max.λ=0,033) GR. MIN. 22cm
.RUSZT STALOWY - PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA GK.
.FOLIA PAROSZCZELNA
.PŁYTA GKF - POSZYCIE 1 WARSTWOWE. (EI30)
.GŁADŹ GIPSOWA
.FARBA LATEKSOWA - KOLOR BIAŁY

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA       [U= 0,20 W/m2K]
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 18cm
.IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA  (max.λ=0,037) GR.18cm
.SIATKA ZBROJĄCA + KLEJ
.TYNK SILIKONOWY

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA       [U= 0,18 W/m2K]
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.ŚCIANA MUROWANA - BLOCZKI GAZOBETONOWE KL.600, GR. 18cm
.IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA  (max.λ=0,037) GR.18cm
.SIATKA ZBROJĄCA + KLEJ
.TYNK SILIKONOWY

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 8cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.BLOCZKI SILIKATOWE GR. 8 cm
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.BLOCZKI - GAZOBETON GR.10 cm
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 18cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.BLOCZKI SILIKATOWE GR.12 cm
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 18cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.BLOCZKI SILIKATOWE GR.18 cm
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA 16cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 16 cm
.WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
 ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM POMIESZCZENIA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA 20cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 20 cm
.WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
 ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM POMIESZCZENIA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA 22cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 22 cm
.WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
 ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM POMIESZCZENIA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA 24cm
.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 (GŁADŹ+FARBA LUB PŁYTKI CER. h=2,2m)
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 24 cm
.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
.WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
 ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM POMIESZCZENIA
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STROPODACH    [ U = 0,15 W/m2*K]
.SYSTEMOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA DACHOWA
 .SYSTEM OPARTY NA WIELOWARSTWOWYCH
 TERMOZGRZEWALNYCH MEMBRANACH PVC
 DLA DACHÓW PŁASKICH.
 .KLASA BROOF(t1).
 .KOLOR WYKOŃCZENIA - JASNOSZARY
.IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA.
 UKŁAD SPADKÓW ZGODNY Z RYSUNKIEM DACHU.
                    (max.λ=0,036) GR. min. 25cm
.FOLIA PAROSZCZELNA
.STROP ŻELBETOWY - GR. 15 cm
.WYKOŃCZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM ARCH. - SUFTY

STROPODACH    [ U = 0,15 W/m2*K]
.SYSTEMOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA DACHOWA
 .SYSTEM OPARTY NA WIELOWARSTWOWYCH
 TERMOZGRZEWALNYCH MEMBRANACH PVC
 DLA DACHÓW PŁASKICH.
 .KLASA BROOF(t1).
 .KOLOR WYKOŃCZENIA - JASNOSZARY
.IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA.
 UKŁAD SPADKÓW ZGODNY Z RYSUNKIEM DACHU.
                    (max.λ=0,036) GR. min. 10cm
.IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTA PIR.
 (max.λ=0,025) GR. min. 10cm
.FOLIA PAROSZCZELNA
.STROP ŻELBETOWY - GR. 15 cm
.WYKOŃCZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM ARCH. - SUFTY

STROP
.PANELE WINYLOWE (KAT BII-s1). MAX GR. 7mm
.PODKŁAD DLA PANELI WINYLOWYCH. GRUBOŚĆ 2mm
.WYLEWKA CEMENTOWA LUB ANHYDRYTOWA GR. 6cm
.WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA EPDM LEKKA
.IZOLACJA AKUSTYCZNA
 WEŁNA MINERALNA PODŁOGOWA GR. 3cm
.FOLIA PAROSZCZELNA
.STROP ŻELBETOWY - GR. 20 cm
.WYKOŃCZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM ARCH. - SUFTY

STROP
.PANELE WINYLOWE (KAT BII-s1). MAX GR. 7mm
.PODKŁAD DLA PANELI WINYLOWYCH. GRUBOŚĆ 2mm
.WYLEWKA CEMENTOWA Z WYLEWKĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ
 LUB POSADZKA ANHYDRYTOWA - GR. 6cm
.WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA EPDM LEKKA
.IZOLACJA AKUSTYCZNA
 WEŁNA MINERALNA PODŁOGOWA GR. 3cm
.FOLIA PAROSZCZELNA
.STROP ŻELBETOWY - GR. 20 cm
.SYSTEM BSO - IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA
  (max.λ=0,036) GR. min. 20cm
.SUFIT PODWIESZONY ZEWNĘTRZNY, ALUMINIOWY

PODŁOGA NA GRUNCIE    [ U = 0,25 W/m2*K]
.WYKOŃCZENIE PODŁOGI ZGODNE Z RYS. ARCH. - PODŁOGI
.POSADZKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI PP
 LUB ANHYDRYTOWA . GR. 7 cm
 (STREFOWO WĘŻOWNICE GRZEWCZE)
.FOLIA REFLEKSYJNA SYSTEMOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
.IZOLACJA TERMICZNA,
 WARSTWA STYROPIANU EPS100
 (max.λ=0,038) GR. min. 15cm
.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA. 2 x FOLIA PE GR. 0,3mm
.PŁYTA PODŁOGOWA BETONOWA - GRUBOŚĆ 10cm
.PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI

PODŁOGA NA GRUNCIE   - SZYB WINDOWY
.IZOLACJA PRZECIWWODNA POWŁOKOWA
  SYSTEM MINERALNO-POLIMEROWY
.PŁYTA PODŁOGOWA ŻELBETOWA - PARAMETRY WG. RYS. KONSTR.
.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA. 2 x FOLIA PE GR. 0,3mm
.PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI

STROP
.PANELE WINYLOWE (KAT BII-s1). MAX GR. 7mm
.PODKŁAD DLA PANELI WINYLOWYCH. GRUBOŚĆ 2mm
.WYLEWKA CEMENTOWA Z WYLEWKĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ
 LUB POSADZKA ANHYDRYTOWA - GR. 6cm
.WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA EPDM LEKKA
.IZOLACJA AKUSTYCZNA
 WEŁNA MINERALNA PODŁOGOWA GR. 3cm
.FOLIA PAROSZCZELNA
.PŁYTA PODŁOGOWA ŻELBETOWA - PARAMETRY WG. RYS. KONSTR.

STROPODACH - TARAS    [ U = 0,15 W/m2*K]
.PŁYTY TARASOWE, GRESOWE 60x60x2cm NA WSPORNIKACH.
 KOLOR JASNOSZARY. FAKTURA PIASKOWCA.
.SYSTEMOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA DACHOWA
 .SYSTEM OPARTY NA WIELOWARSTWOWYCH
 TERMOZGRZEWALNYCH MEMBRANACH PVC
 DLA DACHÓW PŁASKICH.
 .KLASA BROOF(t1).
 .KOLOR WYKOŃCZENIA - JASNOSZARY
.POSADZKA BETONOWA MROZOODPORNA ZE SPADKIEM 2%.
 MIN. GRUBOŚĆ 4cm
.IZOLACJA TERMICZNA - XPS KLASY 300.
 (max.λ=0,035) GR. min. 24cm
.FOLIA PAROSZCZELNA
.STROP ŻELBETOWY - GR. 15 cm
.WYKOŃCZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM ARCH. - SUFTY

Fs-1

Fs-2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA - MUROWANA BETONOWA
.TYNK ŻYWICZNY MOZAIKOWY W WARSTWIE COKOŁU
.SIATKA ZBROJĄCA + KLEJ W SYSTEMIE BSO
.IZOLACJA TERMICZNA - XPS KL.300  (max.λ=0,036) GR.12cm
.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA - WARSTWA BITUMICZNA
 LUB POLIMEROWO-MINERALNA.
 APLIKACJA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ZGODNIE Z
  WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
.ŚCIANA MUROWANA FUNDAMENTOWA - WG.PROJEKTU KONSTR.
.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA - WARSTWA BITUMICZNA
 LUB POLIMEROWO-MINERALNA.
 APLIKACJA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ZGODNIE Z
  WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU

ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA
.TYNK ŻYWICZNY MOZAIKOWY W WARSTWIE COKOŁU
.SIATKA ZBROJĄCA + KLEJ W SYSTEMIE BSO
.IZOLACJA TERMICZNA - XPS KL.300  (max.λ=0,036) GR.12cm
.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA - WARSTWA BITUMICZNA
 LUB POLIMEROWO-MINERALNA.
 APLIKACJA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ZGODNIE Z
  WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
.ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA - WG.PROJEKTU KONSTR.
.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA - WARSTWA BITUMICZNA
 LUB POLIMEROWO-MINERALNA.
 APLIKACJA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ZGODNIE Z
  WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
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