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BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

04.06.2022PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13,  PRUSZCZ GDAŃSKI

mgr inż.arch. BARTOSZ SMUSZ
WP-OIA/OKK/UpB/47/2008

PROJEKTANT

mgr inż.arch. MARTA SMUSZ
WP-OIA/OKK/UpB/56/2009

SPRAWDZAJĄCY

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:      220401_1.0013.AR_3.62/4
DZ.EWID.  NR 62/4,   OBRĘB 13,   MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

LOKALIZACJA:

±0,00

+5,45

+9,91

+0,12

+8,25

+9,91

2 982

±0,00

+3,35

E-2E-1 E-3E-1E-2

BALUSTRADA. PROFILE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ - śr. 5cm
WYPEŁNIENIE PÓL - SZKŁO BEZPIECZNE.

6321y1

6321y1

E-1E-1E-2
OPIERZENIE ATTYKI.

BLACHA CYNKOWANA, POWLEKANA.
KOLOR SZARY (RAL 7045).

DASZEK SZKLANY, SYTEMOWY NA
ZAWIESIACH.
OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ.
SZKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE.

OPIERZENIE
BALUSTRADY.
BLACHA
CYNKOWANA,
POWLEKANA.
KOLOR SZARY
(RAL 7045).

POCHWYT BALUSTRADY.
RS50mm. STAL OCYNKOWANA,
MALOWANA PROSZKOWO.
KOLOR SZARY (RAL 7045).

RURY SPUSTOWE ZA WARSTWĄ IZOLACJI
TERMICZNEJ ELEWACJI.
SYSTEM HDPE - ZGRZEWANIE OPOROWE
LUB KLEJENIE.
ŚREDNICA RS - 90mm.

RURY SPUSTOWE ZA
WARSTWĄ IZOLACJI
TERMICZNEJ ELEWACJI.
SYSTEM HDPE - ZGRZEWANIE
OPOROWE LUB KLEJENIE.
ŚREDNICA RS - 90mm.

RURY SPUSTOWE ZA
WARSTWĄ IZOLACJI
TERMICZNEJ ELEWACJI.
SYSTEM HDPE - ZGRZEWANIE
OPOROWE LUB KLEJENIE.
ŚREDNICA RS - 90mm.

OKŁADZINA ELEWACYJNA.
BLACHA CYNKOWANA,

POWLEKANA.
KOLOR SZARY (RAL 7045).

MONTAŻ NA RĄBEK NA
PODBUDOWIE Z PŁYT

WŁÓKNO-CEMENTOWYCH
GR.12,5mm.

1 - PAS.

E1- WYKOŃCZENIE ELEWACJI FORNIREM ELEWACYJNYM,
 RYFLOWANYM W UKŁADZIE 2cm X 2cm, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY.
 MALOWANIE FARBĄ ELEWACYJNĄ NANOSILIKONOWĄ W GAMIE KOLORÓ
 SYSTEMU BSO, STOSOWANEGO NA POZOSTAŁYCH PŁASZCZYZNACH FASAD.

E2- WYKOŃCZENIE ELEWACJI W SYSTEMIE BSO.
 TYNK CIENKOWARSTWOWY NANOSILIKONOWY W GRAMATURZE 1,5mm - 2mm.
 KOLOR W GAMIE RAL 9002.
 SZCZEGÓŁOWY DOBÓR WYBARWIENIA NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO
 PO PRZEDSTAWIENIU WZORNIKA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC.

E3- WYKOŃCZENIE ELEWACJI W SYSTEMIE BSO.
 TYNK CIENKOWARSTWOWY ŻYWICZNO-MOZAIKOWY. KOLORYSTYKA W GAMIE MATERIAŁU 'E2'.
 SZCZEGÓŁOWY DOBÓR WYBARWIENIA NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO
 PO PRZEDSTAWIENIU WZORNIKA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC.

ARCHITEKTURA
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ELEWACJA FRONTOWA - POŁUDNIOWA
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