SZ1 |$CIANA ZEWNETRZNA  [U= 0,18 Wim2K] Sd1 |STROPODACH [U =0,15 Wim?*K]

\WARSTWA WYKORCZENIOWA 'SYSTEMOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA DACHOWA
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) SYSTEM OPARTY NA WIELOWARSTWOWYCH ‘ A B E F G
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1- 1,5 cm TERMOZGRZEWALNYCH MEMBRANACH PVC
SCIANA MUROWANA - BLOCZKI GAZOBETONOWE KL.600, GR. 18cm DLA DACHOW PLASKICH.
1ZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA (maxA=0,037) GR.18cm KLASA BROOF(1). ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
SIATKA ZBROJACA + KLEJ 'KOLOR WYKONCZENIA - JASNOSZARY , 1344 v
TYNK SILIKONOWY IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA. 7 1 1 1 —
UKLAD:SPADKOW ZGODNY Z RYSUNKIEM DACHU. 185, 24| 291 | 215 , 215 | 430 | 203 18, , 18
(max.A=0,036) GR. min. 25cm | 7 7 1 1 / 11
SZz2 |SCIANA ZEWNETRZNA  [U= 0,20 WimK] -g%@;;s&%%ﬁ’“a som ! | \ \ | |
WARSTWA WYKONCZENIOWA : } -GR.
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2.2m) WYKONCZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM ARCH. - SUFTY ‘
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1-1,5 cm
. . i |
SCIANA ZELBETOWA GR. 18cm
IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA (max.A=0,037) GR.18cm S2 | STROPODACH  [U =015 WinK] ‘ CHAC OOPIERZEgIE ATTYKI. | +9 845 +9,91 | | | +9,91
A LaROCA + KLE SYSTEMOWA [ZOLACJA PRZECIWWODNA DACHOWA BLACHA CYNKOWANA, POWLEKANA. ‘ v X ¥ Daf ‘ Da1 - T —_— - jL * — . ¥ -
: .SYSTEM OPARTY NA WIELOWARSTWOWYCH ! KOLOR SZARY (RAL 7045). a
TERMOZGRZEWALNYCH MEMBRANACH PVC ‘ ‘ | | | |
DLA DACHOW PLASKICH.
KOLORIKONG? | | | | | BLAGHA CYNKOWANA, POWLEKANA
SWZ-16 | $CIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA 16cm *KOLOR WYKONCZENIA - JASNOSZARY —Sd1 ' :
WARSTWA WYKONCZENIOWA JZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA. | +8.70 | | | | KOLOR SZARY (RAL 7045).
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) UKLAD SPADKOW ZGODNY Z RYSUNKIEM DACHU. ’ —Sd2 NN 7
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1- 1,5 cm (max.A=0,036) GR. min. 10cm ! : ‘ SON ‘ e ‘ ‘
"SCIANA ZELBETOWA GR. 16 cm IZOLACJA TERMICZNA - PLYTAPIR. rJ o JoJ o1 ‘ DY ‘ 7 ‘ ‘ +8.25
WARSTWY WYKONCZENIOWE (max.A=0,025) GR. min. 10cm ‘ N 7 ‘ ’
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM POMIESZCZENIA -g?;gPPQE&SEZT%ZVS\L(NAG s w +8,03 | o - —_— -
. - . cm
WYKONCZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM ARCH. - SUFTY +7.70
- S / cm B B B
SWZ-20 | $CIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA 20 st1 |strop
WARSTWA WYKONCZENIOWA +
TYNK CEM-WAP. - GR. ok 115 om e .PODKLAD DLA PANELI WINYLOWYCH. GRUBOSC 2mm
"SCIANA ZELBETOWA GR. 20 cm \WYLEWKA CEMENTOWA LUB ANHYDRYTOWA GR. 6cm
WARSTWY WYKOKCZENIOWE WARSTWA POSLIZGOWA - FOLIA EPDM LEKKA _ -
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM POMIESZCZENIA ZOLACJA CVKEULSNTX&Z'L“EARALNA PODLOGOWA GR.3am
[FOLIA PAROSZCZELNA
STROP ZELBETOWY - GR. 20 cm
WYKONCZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM ARCH. - SUFTY .
SWZ-22 | $cIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA 22cm 163
\WARSTWA WYKOKCZENIOWA
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m)
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm
SCIANA ZELBETOWA GR. 22 cm )
g STROP
'WARSTWYZV&TJ?\JTS éEPNF!SEVZiACZEMEM POMIESZCZENIA PANELE WINYLOWE (KAT Bll-s1). MAX GR. 7mm o
.PODKLAD DLA PANELI WINYLOWYCH. GRUBOSC 2mm o))
WYLEWKA CEMENTOWA Z WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
LUB POSADZKA ANHYDRYTOWA - GR. 6cm A +4.30
WARSTWA POSLIZGOWA - FOLIA EPDM LEKKA IS g
, . I T —
SWZ-24 | 5cI1ANA WEWNETRZNA ZELBETOWA 24cm AZOLACJA AKUSTYCZNA i
WELNA MINERALNA PODLOGOWA GR. 3cm il
\WARSTWA WYKONCZENIOWA FOLIA PAROSZCZELNA _ ik S
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) 'STROP ZELBETOWY - GR. 20 cm ‘ .00
s gy o0 o 'SYSTEM BSO - IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA , ,
TYNK CEM.WAP. - GR ok 1 15 cm SUFIT PODWIESZONY ZEWNETRZNY. ALUMINIOWY ‘ i S
WARSTWY WYKONCZENIOWE : E ' & | ‘ 7~ } l} u‘”‘ ********* A
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM POMIESZCZENIA 1 ey — +3.35
R ’
St3 |sTrRoP ‘ 1l ‘
S8 scuvwerme v oo L AL ooy SR 2 : in ok
WARSTWA WYKONCZENIOWA : : mm 5 Al I j 5 7 AR
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) \WYLEWKA CEMENTOWA Z WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA o 1 83 1 5 262 | I\ Il 7 1 62 27 406 2( N 1 6 1 39 6 25 25 1 8
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1- 1,5 cm LUB’POSADZKA ANHYDRYTOWA - GR. 6¢cm g ‘ I 1 W AN ‘ ‘ ‘
BLOCZKI SILIKATOWE GR. 8 cm WARSTWA POSLIZGOWA - FOLIA EPDM LEKKA I 1] Ll +2.23
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm JZOLACJA AKUSTYCZNA St3 ! i I : ! ! !
'WARSTWA WYKONCZENIOWA WELNA MINERALNA PODLOGOWA GR. 3cm } l} m: H: g 8
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) .FOLIA PAROSZCZELNA ‘ ‘I‘ I I o ‘ ‘ o« ‘ @
PLYTA PODLOGOWA ZELBETOWA - PARAMETRY WG. RYS. KONSTR. ‘ 1t I 3 ‘ ‘ ‘
+1,05 +0.95 +1,05 1 I
SWM-10 | SCIANA WEWNETRZNA 126m |~ it | | | |
\WARSTWA WYKONCZENIOWA Pq1 ) ” il i
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) 9'1|PODLOGA NA GRUNCIE_[U = 0,25 Wim**K] | i I ‘ ‘ ‘ |
TYNK CEM-WAP. - GR. ok 1-15 om 'WYKONCZENIE PODLOGI ZGODNE Z RYS, ARCH. - PODLOGI it |
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm LUB ANHYDRYTOWA . GR. 7 cm r Il I
'WARSTWA WYKOKCZENIOWA (STREFOWO WEZOWNICE GRZEWCZE) ‘ = g ' 40,00 u I | +0,00 ! |
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) FOLIAREFLEKSYJNA SYSTEMOWA DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO N it | e e >
JIZOLACJA TERMICZNA, | [ I 7
WARSTWA STYROPIANU EPS100 ‘ i |
SWM-12 | $CIANA WEWNETRZNA 18cm (max.A=0,038) GR. min. 15cm ‘ it |
WARSTWA WYKONCZENIOWA I1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA. 2 x FOLIA PE GR. 0,3mm ‘ 777777 i sz i
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) PLYTA PODLOGOWA BETONOWA - GRUBOSC 10cm ! N _ -1 I
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok, 1-1,5 cm [PODSYPKA ZWIROWA ZAGESZCZANA WARSTWAMI ‘ 110 I I
.BLOCZKI SILIKATOWE GR.12 cm — 7 ~ I
TYNK CEM.-WAP. - GR. ok 1-1,5 cm |
WARSTWA WYKONCZENIOWA
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) P92 |pobLOGA NA GRUNCIE. - SZYB WINDOWY ‘
1ZOLACJA PRZECIWWODNA POWLOKOWA
SWM-18 |$CIANA WEWNETRZNA 16em SYSTEM MINERALNO-POLIMEROWY ! Fs1le
PLYTA PODLOGOWA ZELBETOWA - PARAMETRY WG. RYS. KONSTR. SCIANA FUNDAMENTOWA - MUROWANA BETONOWA
WARSTWA WYKONCZENIOWA TYNK ZYWICZNY MOZAIKOWY W WARSTWIE COKOLU

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA. 2 x FOLIA PE GR. 0,3mm

(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2.2m) PODSYPKA ZWIROWA ZAGESZCZANA WARSTWAMI

.TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1-1,5¢cm
.BLOCZKI SILIKATOWE GR.18 cm

.SIATKA ZBROJACA + KLEJ W SYSTEMIE BSO
IZOLACJA TERMICZNA - XPS KL.300 (max.A=0,036) GR.12cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA - WARSTWA BITUMICZNA

TYNK CEM.-WAP. - GR. ok. 1 - 1,5 cm LUB POLIMEROWO-MINERALNA
: - = 2+ : ;
\WARSTWA WYKONCZENIOWA Ta1 R L e APLIKACJA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA ZGODNIE Z
(GLADZ+FARBA LUB PLYTKI CER. h=2,2m) : , ~ WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
KOLOR JASNOSZARY. FAKTURA PIASKOWCA. .
SYSTENOWA IZOLAG JA PRZECIWWODNA DAGHOWA SCIANA MUROWANA FUNDAMENTOWA - WG.PROJEKTU KONSTR.
Da |pacH skosNY _[u =0,15 Wim?*k] SYSTEM OPARTY NA WIELOWARSTWOWYCH "ZOLACJ’ES&%?I‘,’WVEVF'{LO%JS ',\?Im; AEHEWA - WARSTWA BITUMIGZNA
[DACHOWKA CERAMICZNA SZARA (RAL7045), TERMOZGRZEWALNYCH MEMBRANACH PVC A : ;
PLASKA. MATOWA. ) APLIKACJA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA ZGODNIE Z
' DLA DACHOW PLASKICH. WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
LATY DREWNIANE 4x5cm KLASA BROOF(t1).
KONTRLATY NISKIE (wys. 3cm) KOLOR WYKONCZENIA - JASNOSZARY , .
'MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA LPOSADZKA BETONOWA MROZOODPORNA ZE SPADKIEM 2%. Fs-2 | SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
PLYTA OSB WODOODPORNA 12mm - FREZOWANA (P+W) MIN. GRUBOSC 4cm TYNK ZYWICZNY MOZAIKOWY W WARSTWIE COKOLU
IMPREGNOWANA PRZECIWOGNIOWO. I1ZOLACJA TERMICZNA - XPS KLASY 300. SIATKA ZBROJACA + KLEJ W SYSTEMIE BSO
BLACHA TRAPEZOWA W UKLADZIE ROWNOLEGLYM DO OKAPU (maxA=0,035) GR. min. 24cm 1ZOLACJA TERMICZNA - XPS KL.300 (max.A=0,036) GR.12cm
KONSTRUKCJA STALOWA - ZGODNIE Z RYS. BRANZY KONSTR. FOLIA PAROSZCZELNA ‘ y y y y y 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA - WARSTWA BITUMICZNA
SZCZELINA WENTYLACYJNA - min.2cm STROP ZELBETOWY - GR. 15 cm 24/ 221 1 430 1 430 1 203 136 LUB POLIMEROWO-MINERALNA. .
1ZOLACJA TERMICZNA - HYDROFOBIZOWANA WELNA WYKONCZENIE ZGODNE Z RYSUNKIEM ARCH. - SUFTY y y APLIKACJA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA ZGODNIE Z
MINERALNA DACHOWA. 5025 7 6285 1 213 , WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
(maxA=0,033) GR. MIN. 22¢m SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA - WG.PROJEKTU KONSTR.
RUSZT STALOWY - PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA GK. 1344 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA - WARSTWA BITUMICZNA
[FOLIA PAROSZCZELNA LUB POLIMEROWO-MINERALNA.
PLYTA GKF - POSZYCIE 1 WARSTWOWE. (EI30) APLIKACJA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA ZGODNIE Z
.GLADZ GIPSOWA WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU

.FARBA LATEKSOWA - KOLOR BIALY
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