Zestawienie Okien

Id o1 O8i 09i Ok1 Ok2 Ok3 Ok4
llosé 1 1 2 2 2 4 4
Rozmiar Szer. x Wys. 90x250 90x110 100x110 205x80 11080 150x250 179x110
Szer.zestawu 88 90 100 201 106 146 175
Wys.zestawu 248 110 110 76 76 246 106
Rozmieszczenie iskFIX}, == e 1sk U 1sk U 1sk FIX 1sk U
Wysokos¢ parapetu okna 10 100 100 1x 205 / 1x 220 1x 205 / 1x 220 40 180
Wysokos¢ nadproza okna 260 210 210 1x 285 / 1x 300 1x 285 / 1x 300 290 290
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Klasa odpornosci ogniowej El 60 BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY

Wykoriczenie otworéw wydawczych .

Okno uchylne, typowe z profili PVC,

Okno uchylne, typowe z profili PVC,

Okno state typowe z profili PVC, wsp. U < 0,9 W/ 2K

Okno uchylne typowe z profili PVC, wsp. U < 0,9 W/ K

Specyfikacja Okno state, typowe wewnetrzne z profili alumniowych, Wykoriczenie otworéw wydawczych .
Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Profile - listwy zabezpieczajace Profile - listwy zabezpieczajace wsp. U<0,9W/ X wsp. U<0,9W/ XK Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Profile o przekroju prostym (bez wyobler).
Szklenie bezpieczne. krawedzie na obwodzie wewn. i zewn. krawedzie na obwodzie wewn. i zewn. Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Szklenie potrojne. Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Wytogi wykoriczone przy uzyciu ptyt wysokiej Wytogi wykoriczone przy uzyciu ptyt wysokiej Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe. Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe. Szyby z powloka przeciwstoneczng Klamka metalowa.
wytrzymatosci - PUR. wytrzymatosci - PUR. Klamka metalowa. Klamka metalowa. selektywng typu 70/41. Szyby z powloka przeciwstoneczng
Kolor jasnoszary. Kolor jasnoszary. selektywng typu 70/41.
. . STR. WEWN. - BIEL STR. WEWN. - BIEL STR. WEWN. - BIEL STR. WEWN. - BIEL
Kolorystyka RAL 9002 Kolor jasnoszary. Kolor jasnoszary. STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab
UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce
Montaz Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EI 60. NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM. Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM. Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM. Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.
Parapety NIE DOTYCZY Parapety obustronne z ptyt HPL Parapety obustronne z ptyt HPL WEWN. - parapet PVC gladki, matowy, biaty. WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty. WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty. WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
grubosci 30mm. grubosci 30mm. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,
Krawedzie wyoblone - bezpieczne. Krawedzie wyoblone - bezpieczne. malowany proszkowo na kolor matowy RAL. malowany proszkowo na kolor matowy RAL. malowany proszkowo na kolor matowy RAL. malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolor jasnoszary. Kolor jasnoszary. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce. po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce. po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce. po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.
Zestawienie Okien
Id Ok5 Ok6 Ok11 Ok12 Ok13 Ok14 Ok15
llo§¢ 1 1 1 1 2 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 15090 150x90 95%x140 165%260 160x110 160x150 230%150
Szer.zestawu 146 146 91 161 156 156 226
Wys.zestawu 86 86 136 256 106 146 146
Rozmieszczenie 1sk U 1sk FIX 1sk RU 1sk FIX 1sk U 2sk FIX/RU 2sk FIX/RU
Wysokos¢ parapetu okna 140 140 115 85 140 100 100
Wysokos¢ nadproza okna 230 230 255 345 250 250 250
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Klasa odpornosci ogniowej BEZ KLASY El 60 BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY

Specyfikacja

Okno ze skrzydtem statym, typowe z profili PVC,
wsp. U<0,9 W/ %K

Profile o przekroju prostym (bez wyoblen).
Szklenie potrojne - BEZPIECZNE, okucia
obwiedniowe.

Klamka metalowa.

Okno ze skrzydtem statym, typowe z profili aluminiowych,

wsp. U<0,9 W XK
Profile o przekroju prostym (bez wyoblen).
Szklenie potrojne.

Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC,
wsp. U<0,9 W X

Profile o przekroju prostym (bez wyoblen).
Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Okno ze skrzydtem statym, typowe z profili PVC,
wsp. U<0,9W/ XK

Profile o przekroju prostym (bez wyoblen).
Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.

Klamka metalowa.

Okno uchylne, typowe z profili PVC,

wsp. U<0,9W/ XK

Profile o przekroju prostym (bez wyoblen).
Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC,
wsp. U<0,9 W/ %K

Profile o przekroju prostym (bez wyobler).
Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Szyby z powloka przeciwstoneczng

selektywng typu 70/41.

Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC,
wsp. U<0,9 W XK

Profile o przekroju prostym (bez wyoblen).
Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Szyby z powloka przeciwstoneczng

selektywng typu 70/41.

Kolorystyka

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

Montaz

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termiczne;j.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,
malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,
malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,
malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,
malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,
malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,
malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,

malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.
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