Okna potaciowe

Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Szyby z powloka przeciwstoneczng
selektywng typu 70/41.

Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Szyby z powloka przeciwstoneczng
selektywng typu 70/41.

Szklenie potrojne - BEZPIECZNE, okucia
obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Szyba z powtokq przeciwstoneczng
selektywng typu 70/41.

Szklenie potrojne, okucia obwiedniowe.
Klamka metalowa.

Szyba z powtokg przeciwstoneczng
selektywng typu 70/41.

Zestawienie Okien
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Wys.zestawu 146 146 236 266 281 Rozmiar Szer. x Wys. 140%80 120%80
Rozmieszczenie 2sk FIX/RU 2sk FIX/RU 1sk FIX 1sk FIX 1sk U
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/’ N\ Klasa odpornosci ogniowej BEZ KLASY BEZ KLASY
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| |
/ | Okno potaciowe - klapa dymowa Okno ze skrzydtem statym,
: wsp. U<1,1W/ %K typowe z profili aluminiowych,
I I Specyfikacia Sitownik 24V systemowy zintegrowany. wsp. U< 1,1 W XK
Min. powierzchnia czynna A, = 0,5m? Szklenie potrojne.
Szklenie potrojne.
Klasa odpornosci ogniowej BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY Kolorystyka STR. WEWN. - BIEL STR. WEWN. - BIEL
STR. ZEWN. - RAL 7024 STR. ZEWN. - RAL 7024
Specyfikacja Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC, Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC, Okno ze skrzydtem statym, typowe z profili PVC, Okno ze skrzydtem statym, typowe z profili PVC, Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC,
wsp. U< 0,9 W/ K wsp. U< 0,9 W/ %K wsp. U<0,9W/ XK wsp. U<0,9W/ XK wsp. U<0,9W/ K ] ) ] )
Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). . Montaz na kotnierzu Montaz na kotnierzu
Montaz uszczelniajgcym, systemowym. uszczelniajgcym, systemowym.

Kolorystyka

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

STR. WEWN. - BIEL

STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dab

UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem
po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce

Montaz

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Uszczelnienie obustronne tasmami EPDM.
Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.

Parapety

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,

malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gladki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,

malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,

malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,

malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.

WEWN. - parapet PVC gtadki, matowy, biaty.
ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm,

malowany proszkowo na kolor matowy RAL.
Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem

po dobraniu systemu okiennego przez wykonawce.
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