Zestawienie Drzwi

Id Db1 Db2 Db3 DE1 Dhpl Dhpl Dhpl Dk1 Dk2
llosé 1 1 1 1 2 10 2 6 2
Rozmiar Szer. x Wys. 135%250 150x270 135%250 160%260 80%205 85x205 95x205 100%208 110x208
Rozmieszczenie L P P L 1xL/ 1xP 2xP / 8xL P 3xL / 3xP 1xL/ 1xP
Wysokos¢ progu drzwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wysokos¢ nadproza drzwi 250 270 250 260 208 208 208 208 208
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Klasa odpornosci ogniowej BEZ KLASY BEZ KLASY El 60 BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY
Oidieznica aluminiowa. Okcieznica PVC. OSC'R ez:kcé’yﬂa"f‘;"ﬂ”nfﬁu m Oédiezrica aluminiowa.
Rama §kr;ydfa»alum‘niun. : ! Rarmgkrzydfa» PVC. ) ) Wypehieniess »szklénie bezpi Rama skrzydta - aluminium. Drzwi do kabi it h Drzwi do kabi it h Drzwi lekki tni Qécieznica ahm'niov@ gwodovxana_
Wypetnierie skrzydta - szklenie bezpieczne Wypetnienie skizydta - szklenie bezpieczne ) kizydta eczne Wypehnienie skizya - szlenie bezpieczne rzwi do kabin sanitarnych. rzwi do kabin sanitamych. rzwi lekkie szatniowe. Rarma skrzydia - aluminium anodowane. L »
i i przezieme. i Zabudowa systemowa. Zabudowa systemowa. Zabudowa systemowa. i - lami i Osdeznica metalowa (aluminiowa).
pzezieme. przezieme. Ozmaczerie wizualne szKieria (pasy nalinii wzroku). | PZeZeme. -ona sy owa sy "Ona 3 Poezycie skrzydel - laminat poliesirowy Rama skizydta - aluminium lub inny materiat
Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii weroku). | Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku). | 3 oo ™ dugi 76 stal n)i/erdzam j(cba | CQnaczeniewizuane szenia (pasy na linil wzroku) Materiat - HPL 12mm Materiat - HPL 12mm Materiat - HPL 12mm wzmecniany wiéknem szklanym nawigoc korczie) nny
Specyfikacja Obustronny pochwyt diugi ze stali nierdzewnej (oba Klamka okienna wewn. Chwytak po zewn. stronie. skrzyda)ny x Obustronny pochwyt diugi e stali nierdzewnej (oba | Gatka z zamkiem rozetkowym. Gatka z zamkiem rozetkowym. Gatka z zamkiem rozetkowym. Wpetnienie skrzydta - piana poliuretanowa. Omposzyq ge skrzy%;C lami nla%; jorzchnia gada
skzydia). ) Atesty higieniczne do stosowania w cbiektach s rykacz (reguiaga wolria) ). Atesty higieniczne do stosowania w Atesty higieniczne do stosowania w Atesty higieniczne do stosowania w Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej. Klamka wkiadka patentowa pont )
ftz‘kaﬁdf'e".m "‘z‘g"" ‘O"‘W‘alf po mghme' g;l;amsagducmej. Urex 1.3 Win2'K Klamka ppaz. ’ vm”%aa (regulagja wolna). obiektach uzytecznosci publicznej. obiektach uzytecznosci publicznej. obiektach uzytecznosci publicznej. Oslona przypodiogowa i "wézkowa" ze stali Atesty higieniczne do stosowaria w obiektach
y higieniczne do stosowaria w obi zewngtrzne - wep. Urmax 1, e igjeric iawobi patentowa. Cze$6 zabud dzielajacej HPL. Czest zabud dzielajacej HPL. Czes¢ zabud dzielajacej HPL. nierdzewnej. ; i publicznei
Wytecnosd publiczne) Soybaz ko przeciwsioneczrg Atesty hlg?r!lcz?; do stosowania w obiektach Atesty higieniczne do stosowaria w obiektach ZSC Zabudowy wydzielajgce) ZSC zabudowy wydzielajace] Z§SC Zabudowy wyazielajgce] Afesty higieniczne do stosowenia w obiektach wzytecznodei publiczne).
Drzwi zewnetrzne - wep. U max 1,3 Wimz'K. selektywna typu 70/41. gﬁm@'ﬁ' U max 1.3 Win2K Bytecznosai publiczne. Wytecznosai publiczng.
Montaz bezprogowy. Montaz bezprogowy. Montaz bezprogowy. : : Drzwi zewnetrzne - wsp. U max 1,3 Wm2*K
Zewn.-RAL7032, Wewn. - RAL 9002 Strwewn.- BIEL / Str.zewn.- Jasny Dgb Zewn. - RAL7032, Wewn. - RAL 9002 Zewn. - RAL 7032, Wewn. - RAL 9002 § néniadni PPt C i
Kolorystyka 2 do potwierdzenia po d o systemu UWAGA: Kolorystyka do uzgodrienia z prijektantern. 2 do potwierdzenia po d systamu. Uaga: do potwierdzania po doborze system, Skrzydto i o$cieznica RAL 9002 Skrzydto i o$cieznica RAL 9002 Skrzydio i o$cieznica RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002
5 Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Montazz | Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Montazz | Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Montaz z | Zgodhie z wytycznymi producenta stolarki. Montaz z . i i . i i i i i : " i " " "
Montaz \Bydiem agm niajacych EPDM. (Bydiem agm Irisiacych EPDM. (@yciem tagm Inijacych EPDM. (Byciem tagm Uszczelniajacych EPDM. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
Warunki przejscia Minimalna szeroko$¢ przejscia (1sk) 90 cm. Minimalna szeroko$¢ przejscia (1sk) 90 cm. Minimalna szerokosé przejscia (1sk) 90 cm. Minimalna szerokosé przejécia (1sk) 90 cm. Minimalna szerokos¢ przejscia 80 cm. Minimalna szerokos¢ przejscia 85 cm. Minimalna szerokos$¢ przejscia 95 cm. Minimalna szeroko$¢ przejécia 90 cm. Minimalna szerokodé przejécia 100 om.
Zestawienie Drzwi
Id Dk3 Dp1 Dp2 Dk4 Dk5 Dk6 Ds1 Ds2 Ds3
llosé 2 1 1 1 1 1 1 4 1
Rozmiar Szer. x Wys. 110x208 157x260 160%260 90x208 135%215 145%230 110%208 100%208 100x208
Rozmieszczenie 1xL/ 1xP P L L P P 2xL / 2xP L
Wysokos$¢ progu drzwi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wysokos¢ nadproza drzwi 208 260 260 208 215 230 208 208 208
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Klasa odpornosci ogniowej BEZ KLASY El 30 EIS 30 BEZ KLASY BEZ KLASY El 30 BEZ KLASY BEZ KLASY EIS 30
Oécieznica aluminiowa anodowana.
Q8dieznica aluminiowa anodowana. o ;s i ;s Oécieznica aluminiowa anodowana. Rama skrzydta - aluminium anodowane. P . QOécieznica aluminiowa.
L QOécieznica aluminiowa. Oécieznica aluminiowa. - : . . QOécieznica aluminiowa. L
Rama skizydta - aluminium anodowane. Rama skrzydia - aluminium Rama skrzydta - aluminium. Rama skrzydta - aluminium anodowane. Poszycie skrzydet - laminat poliestrowy Rama skizydia - aluminium. Osdeznica s P Rama skrzydta - aluminium.
. larm . . . " o - . " . ystemowa. Oécieznica systemowa z mat.drewnopochodnych. P, _ : :
Rt ey | e nvwteme | Wi s meoepere | TmCeSmd o |y, e i e | Sesest moiagre T Voot itoteiss
Specyfikacja \Wypeirienie skrzyda - piana poliuretanona. Oeracrenie vizudne sleria (pasy na lnii wzroku) Omeczenie vizune szkeria (pasy nalinii wzrcky), | \\Wpelnienie skrzydta - piana poliretanowa. Brek pochwytu. Ooracaenis wiziane salenia (pasy na linii wzroku). | Pos '::ker% p}y‘a,de;.‘f:gﬂf.om-mma gadka, | P .ngmr%/aﬁom.emmaia gacka, | POSA/cie skizydel - systemowe - powierzchnia
Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej. Klamka ppoz. Y " | Kamka ppoz Y : Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnsj. Osfona przypodiogowa i "wozkowa" ze stali Kamka ppoz Y . Klamzzankiem patent pow . N[;szrﬂ{gzzankiem patent pow . gladka.
Ostona przypodiogowa i "wézkowa" ze stali : N : Gslona przypodtogowa i "wézkowa" ze stali nierdzewnej. : So owym. . oo owym. . Klamka ppoz.
nierdzeand) et Mot S er o otickach ety et o cektzch nierdzeandj Samazamykacz wahadowy wzawiasach o Mot e warw otickach o B cueria wcbiedach et ey eria  coiedach kacz (regulaga woina).
Afesty higieniczne do stosowania w obiektach fosty higiericzne do o festy higericane do! Atesty higiericzne do stosowania wobiektach (oba skizydia). fosty higiericzne do uzytecznosd pbliczne. wzytecznosd publiczne. Atesty higiericzne do stosowania w obieklach
wzytecznoddi publicznej. el p h s P h wzytecznosci publiczne. Atesty higieniczne do stosowania w obiektach A p ) wzytecznodci publiczne).
wzytecznosd publicznej.
Ko|orys1yka Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002
Montaz Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EI 30. Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EIS 30. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodhie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EI 30. Zgodrie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Zgodhnie z wytycznymi producenta stolarki.
Warunki przejécia Mnimaina szerokod¢ przeiécia 100 cm. Mnimaina szerokos¢ przejéda (1sk) 100 cm. Minimalna szerokost przejéda (1k) 100 cm. Mnimaina szerokodé przsjécia 80 cm. &ﬁg?ﬁﬁfm;g@gﬂ o Mnimaina szerokod¢ przejécia (1sk) 90 cm. Minimaina szerokosé przejéda 100 cm. Minimalina szerokosé przejéda 90 cm. Mrimalna szerokodé przsjécia 90 cm.
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