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Typ | - Standardowe sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm (oznaczenie T.1a) lub 120x60cm (oznaczenie T.1b)
do pomieszczen suchych, przewidziane do przecierania na sucho i na mokro na ruszcie podwieszanym do stropu.
Panele sufitowe z powtokg zabezpieczajgca przed penetracja i malowanymi krawedziami.
Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odpornosci na rozwdj grzybow i bakterii — 0 lub 1;
Wymagana klasa odpornosci na wilgo¢ (wg normy EN 13964:2014) — min. B;
Atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej; Kolor biaty.

Typ IV — oznaczenie SGK - Sufit podwieszany petny z podwojnym pokryciem ptyta gipsowo-kartonowa GKF (oznaczenie T.4).
Wykonczenie catopowierzchniowe przy uzyciu gtadzi z zawartoscig wiokien zbrojgcych ze wzmocnieniem
powierzchni z siatki zbrojgcej z widkna szklanego.Powtoki malarskie antybakteryjne, dedykowane do pomieszczen
o podwyzszonych wymogach higienicznych, dedykowanych do zastosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Atest higieniczny powtok wykonczeniowych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej; Kolor biaty.

Typ Il - oznaczenie T.2 - Standardowe sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm do pomieszczen wilgotnych
i mokrych, przewidziane do mycia przy uzyciu detergentéw. Mocowanie na ruszcie podwieszanym do stropu.
Panele sufitowe z powtokg zabezpieczajgca przed penetracja i malowanymi krawedziami.
Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odpornosci na rozwdj grzybow i bakterii — 0 lub 1;
Wymagana klasa odpornosci na wilgo¢ (wg normy EN 13964:2014) — min. C;
Atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej; Kolor biaty.

Typ lll — oznaczenie T.3 - Dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymogach

higienicznych. Sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm. Rozwigzania systemowe do pomieszczen czystych,

w ktérych prowadzona jest regularna dezynfekcja i intensywne czyszczenie. Mocowanie na ruszcie podwieszanym
do stropu. Panele sufitowe z powtokg zabezpieczajgcg przed penetracjg i malowanymi krawedziami.

Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odpornosci na rozwoj grzybdw i bakterii — 0 lub 1;

Wymagana klasa odpornosci na wilgo¢ (wg normy EN 13964:2014) — min. C;

Atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej; Kolor biaty.
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SCHEMAT WYKONCZEN SUFITOW - PARTER
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