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2
1
0

2
0
0

110

100

2
1
0

2
0
0

100

9085

2
0
5

95

2
0
5

80

2
0
5

2
6
0

2
1
5

4
5

160

100

2
5

0

135

90

2
5
0

135

90

2
7

0

150

100

Db1 Db2 DE1 Dhpl Dhpl Dhpl Dk1 Dk2

Ilość 1 1 1 2 10 2 6 2

Rozmiar Szer. x Wys. 135×250 150×270 160×260 80×205 85×205 95×205 100×208 110×208

Rozmieszczenie P L 2xP / 8xL P 1xL / 1xP

Wysokość progu drzwi 0 0 0 0 0 0 0 0

Wysokość nadproża drzwi 250 270 260 208 208 208 208 208

Widok

Klasa odporności ogniowej

Zestawienie Drzwi

Specyfikacja

Kolorystyka

Montaż

Warunki przejścia

3xL / 3xPL 1xL / 1xP

Minimalna szerokość przejścia 100 cm.

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Ościeżnica metalowa (aluminiowa).
Rama skrzydła - aluminium lub inny materiał
odporny na wilgoć i korozję).
Poszycie skrzydeł - laminat - powierzchnia gładka.
Klamka i wkładka patentowa.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Kolor RAL 9002

Ościeżnica aluminiowa anodowana.
Rama skrzydła - aluminium anodowane.
Poszycie skrzydeł - laminat poliestrowy
wzmacniany włóknem szklanym.
Wypełnienie skrzydła - piana poliuretanowa.
Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej.
Osłona przypodłogowa i "wózkowa" ze stali
nierdzewnej.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Minimalna szerokość przejścia 90 cm.

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

BEZ KLASY

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Minimalna szerokość przejścia 85 cm.

Drzwi do kabin sanitarnych.
Zabudowa systemowa.
Materiał - HPL 12mm
Gałka z zamkiem rozetkowym.
Atesty higieniczne do stosowania w
obiektach użyteczności publicznej.
Część zabudowy wydzielającej HPL.

BEZ KLASY

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Minimalna szerokość przejścia 95 cm.

Drzwi lekkie szatniowe.
Zabudowa systemowa.
Materiał - HPL 12mm
Gałka z zamkiem rozetkowym.
Atesty higieniczne do stosowania w
obiektach użyteczności publicznej.
Część zabudowy wydzielającej HPL.

BEZ KLASY

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Minimalna szerokość przejścia 80 cm.

Drzwi do kabin sanitarnych.
Zabudowa systemowa.
Materiał - HPL 12mm
Gałka z zamkiem rozetkowym.
Atesty higieniczne do stosowania w
obiektach użyteczności publicznej.
Część zabudowy wydzielającej HPL.

Skrzydło i ościeżnica RAL 9002

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Montaż z
użyciem taśm uszczelniających EPDM.

Minimalna szerokość przejścia (1sk) 90 cm.

Ościeżnica aluminiowa.
Rama skrzydła - aluminium.
Wypełnienie skrzydła - szklenie bezpieczne
przezierne.
Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku).
Obustronny pochwyt długi ze stali nierdzewnej (oba
skrzydła).
Samozamykacz (regulacja wolna).
Wkładka patentowa.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.
Drzwi zewnętrzne - wsp. U max 1,3 W/m2*K
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Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Montaż z
użyciem taśm uszczelniających EPDM.

Minimalna szerokość przejścia (1sk) 90 cm.

Ościeżnica aluminiowa.
Rama skrzydła - aluminium.
Wypełnienie skrzydła - szklenie bezpieczne
przezierne.
Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku).
Obustronny pochwyt długi ze stali nierdzewnej (oba
skrzydła).
Samozamykacz (regulacja wolna).
Klamka ppoż.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.
Drzwi zewnętrzne - wsp. U max 1,3 W/m2*K.
Montaż bezprogowy.

Zewn. - RAL 7032,   Wewn. - RAL 9002
Uwaga: do potwierdzenia po doborze systemu.

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Montaż z
użyciem taśm uszczelniających EPDM.

Minimalna szerokość przejścia (1sk) 90 cm.

Ościeżnica aluminiowa.
Rama skrzydła - aluminium.
Wypełnienie skrzydła - szklenie bezpieczne
przezierne.
Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku).
Obustronny pochwyt długi ze stali nierdzewnej (oba
skrzydła).
Klamka okienna wewn. Chwytak po zewn. stronie.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.
Drzwi zewnętrzne - wsp. U max 1,3 W/m2*K.
Montaż bezprogowy.

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. Montaż z
użyciem taśm uszczelniających EPDM.

Minimalna szerokość przejścia (1sk) 90 cm.

Ościeżnica PVC.
Rama skrzydła - PVC.
Wypełnienie skrzydła - szklenie bezpieczne
przezierne.
Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku).
Klamka okienna wewn. Chwytak po zewn. stronie.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.
Drzwi zewnętrzne - wsp. U max 1,3 W/m2*K.
Szyba z powłoką przeciwsłoneczną
selektywną typu 70/41.
Montaż bezprogowy.

Zewn. - RAL 7032,   Wewn. - RAL 9002
Uwaga: do potwierdzenia po doborze systemu.

Zewn. - RAL 7032,   Wewn. - RAL 9002
Uwaga: do potwierdzenia po doborze systemu.

Skrzydło i ościeżnica RAL 9002 Skrzydło i ościeżnica RAL 9002 Kolor RAL 9002Str.wewn.- BIEL  /  Str.zewn.-  Jasny Dąb
UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem.

BEZ KLASYBEZ KLASYBEZ KLASY BEZ KLASY BEZ KLASY
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Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Minimalna szerokość przejścia 90 cm.

Ościeżnica aluminiowa.
Rama skrzydła - aluminium.
Wypełnienie skrzydła - szklenie bezpieczne
przezierne.
Poszycie skrzydeł - systemowe - powierzchnia
gładka.
Klamka ppoż.
Samozamykacz (regulacja wolna).
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Minimalna szerokość przejścia 90 cm.

Kolor RAL 9002

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Ościeżnica systemowa.
Rama skrzydła - drewno klejone.
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowana
Poszycie skrzydeł - laminat - powierzchnia gładka.
Klamka z zamkiem patentowym.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Minimalna szerokość przejścia 100 cm.Minimalna szerokość przejścia (1sk) 100 cm.

Ościeżnica aluminiowa.
Rama skrzydła - aluminium.
Wypełnienie skrzydła - szklenie bezpieczne
przezierne.
Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku).
Klamka ppoż.
Samozamykacz (regulacja wolna).
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Minimalna szerokość przejścia (1sk) 100 cm.

Ościeżnica aluminiowa.
Rama skrzydła - aluminium.
Wypełnienie skrzydła - szklenie bezpieczne
przezierne.
Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku).
Klamka ppoż.
Samozamykacz (regulacja wolna).
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Minimalna szerokość przejścia (1sk) 90 cm.

Ościeżnica aluminiowa.
Rama skrzydła - aluminium.
Wypełnienie skrzydła - szklenie bezpieczne
przezierne.
Oznaczenie wizualne szklenia (pasy na linii wzroku).
Klamka ppoż.
Samozamykacz (regulacja wolna).
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Ościeżnica aluminiowa anodowana.
Rama skrzydła - aluminium anodowane.
Poszycie skrzydeł - laminat poliestrowy
wzmacniany włóknem szklanym.
Wypełnienie skrzydła - piana poliuretanowa.
Brak pochwytu.
Osłona przypodłogowa i "wózkowa" ze stali
nierdzewnej.
Samozamykacz wahadłowy w zawiasach
(oba skrzydła).
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Minimalna szerokość przejścia (1sk) 90 cm.
Szerokość przejścia całkowitego (2sk) 125 cm.

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Ościeżnica aluminiowa anodowana.
Rama skrzydła - aluminium anodowane.
Poszycie skrzydeł - laminat poliestrowy
wzmacniany włóknem szklanym.
Wypełnienie skrzydła - piana poliuretanowa.
Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej.
Osłona przypodłogowa i "wózkowa" ze stali
nierdzewnej.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Minimalna szerokość przejścia 80 cm.

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Ościeżnica aluminiowa anodowana.
Rama skrzydła - aluminium anodowane.
Poszycie skrzydeł - laminat poliestrowy
wzmacniany włóknem szklanym.
Wypełnienie skrzydła - piana poliuretanowa.
Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej.
Osłona przypodłogowa i "wózkowa" ze stali
nierdzewnej.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Minimalna szerokość przejścia 100 cm.

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002

Ościeżnica systemowa z mat.drewnopochodnych.
Rama skrzydła - drewno klejone.
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowana
Poszycie skrzydeł - laminat - powierzchnia gładka.
Klamka z zamkiem patentowym.
Atesty higieniczne do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.

Kolor RAL 9002 Kolor RAL 9002

Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EI 30.

BEZ KLASY

Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EI 30. Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EIS 30.

BEZ KLASYBEZ KLASYBEZ KLASYBEZ KLASY
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