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BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

04.06.2022PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13,  PRUSZCZ GDAŃSKI

mgr inż.arch. BARTOSZ SMUSZ
WP-OIA/OKK/UpB/47/2008

PROJEKTANT

mgr inż.arch. MARTA SMUSZ
WP-OIA/OKK/UpB/56/2009

SPRAWDZAJĄCY

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:      220401_1.0013.AR_3.62/4
DZ.EWID.  NR 62/4,   OBRĘB 13,   MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI
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WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
BALKONU.
PŁYTY GRESOWE TARASOWE GR.2cm
NA WSPORNIKACH.
KOLOR JASNOSZARY. FAKTURA
PIASKOWCA.

BALUSTRADA. PROFILE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ - śr. 5cm
WYPEŁNIENIE PÓL - SZKŁO BEZPIECZNE.

OPIERZENIE MURU BALKONU.
BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA.
KOLOR - SZARY (RAL 7045).

BALUSTRADA. PROFILE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ - śr. 5cm
WYPEŁNIENIE PÓL - SZKŁO BEZPIECZNE.
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GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA
PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO
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A

P1.02
Szatnia DDP
Pow.: 11,5 m

2

H: 300 cm
W

yk. winylowa
V: 34,60 m

3

L: 1 381 cm

P1.06
Pom

. konferencyjne
Pow.: 22,1 m

2

H: 300 cm
W

yk. winylowa
V: 66,41 m

3

L: 1 964 cm

P1.07
Magazyn
Pow.: 4,4 m

2

H: 300 cm
W

yk. winylowa
V: 13,28 m

3

L: 890 cm

P1.08
Pokój zajęć ruchowych/wypoczynkowy
Pow.: 23 m

2

H: 385 cm
W

yk. winylowa
V: 88,47 m

3

L: 1 936 cm

P1.03
Korytarz
Pow.: 6,4 m

2

H: 300 cm
W

yk. winylowa
V: 19,16 m

3

L: 1 067 cm

P1.21
Przeds. ŁAZ-K
Pow.: 4,7 m

2

H: 280 cm
Gres
V: 13,05 m

3

L: 871 cm

P1.19
W

C-N
Pow.: 6,2 m

2

H: 280 cm
Gres
V: 17,49 m

3

L: 1 002 cm

P1.20
Łazienka K
Pow.: 8 m

2

H: 280 cm
Gres
V: 22,41 m

3

L: 1 143 cm

P1.17
Przeds. ŁAZ-M
Pow.: 4,6 m

2

H: 280 cm
Gres
V: 12,97 m

3

L: 867 cm

P1.18
Łazienka M
Pow.: 8,6 m

2

H: 280 cm
Gres
V: 24,16 m

3

L: 1 194 cm

P1.10
Pokój terapii zajęciowej
Pow.: 17,3 m

2

H: 370 cm
W

yk. winylowa
V: 63,88 m

3

L: 1 822 cm

P1.09
Świetlica/Pokój do terapii zajęciowej - grupowej
Pow.: 81,9 m

2

H: 385 cm
W

yk. winylowa
V: 315,35 m

3

L: 3 712 cm

P1.05
Przeds. W

C pers.
Pow.: 2,9 m

2

H: 280 cm
<Rodzaj posadzki>
V: 8,11 m

3

L: 692 cm

P1.04
W

C - personel
Pow.: 1,8 m

2

H: 280 cm
<Rodzaj posadzki>
V: 5,09 m

3

L: 550 cm

P1.16
Hall
Pow.: 21,8 m

2

H: 385 cm
W

yk. winylowa
V: 83,81 m

3

L: 2 483 cm

P1.15
Pokój pierwszej pom

ocy
Pow.: 9,9 m

2

H: 370 cm
W

yk. winylowa
V: 36,50 m

3

L: 1 338 cm

P1.14
Biuro - kierownik DDP
Pow.: 12,2 m

2

H: 370 cm
W

yk. winylowa
V: 45,07 m

3

L: 1 441 cm

P1.12
Pokój zajęć ruchowych
Pow.: 15,3 m

2

H: 370 cm
W

yk. winylowa
V: 56,72 m

3

L: 1 581 cm

P1.11
Pom

. personelu DDP
Pow.: 12,1 m

2

H: 370 cm
W

yk. winylowa
V: 44,94 m

3

L: 1 467 cm

P1.13
Korytarz
Pow.: 15,4 m

2

H: 370 cm
W

yk. winylowa
V: 57,08 m

3

L: 2 219 cm

P1.01
Klatka schodowa
Pow.: 20,6 m

2

H: 370 cm
Gres
V: 76,11 m

3

L: 2 333 cm

PT.SW
Szyb windowy
Pow.: 4,6 m

2

H: 890 cm
Farba do betonu
V: 41,04 m

3

L: 876 cm

P1.22
Pom

.porządkowe
Pow.: 1 m

2

H: 300 cm
Gres
V: 3,06 m

3

L: 407 cm

12
91

Poz. 2.2.5.4

POCHWYT BALUSTRADY.
RS50mm. STAL OCYNKOWANA,
MALOWANA PROSZKOWO.
KOLOR SZARY (RAL 7045).

OKŁADZINA ELEWACYJNA.
BLACHA CYNKOWANA, POWLEKANA.

KOLOR SZARY (RAL 7045).
MONTAŻ NA RĄBEK NA PODBUDOWIE

Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH
GR.12,5mm.

1 - PAS.

OKŁADZINA ELEWACYJNA.
BLACHA CYNKOWANA, POWLEKANA.
KOLOR SZARY (RAL 7045).
MONTAŻ NA RĄBEK NA PODBUDOWIE Z
PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH GR.12,5mm.
1 - PAS.

H
P25

ARCHITEKTURA

1:50PT - A - 2

RZUT PIĘTRA
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