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Typ III – oznaczenie T.3 - Dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymogach
 higienicznych. Sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm. Rozwiązania systemowe do pomieszczeń czystych,
 w których prowadzona jest regularna dezynfekcja i intensywne czyszczenie. Mocowanie na ruszcie podwieszanym
 do stropu. Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją  i malowanymi krawędziami.
 Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1;
 Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. C;
 Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ II – oznaczenie T.2 - Standardowe sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm do pomieszczeń wilgotnych
 i mokrych, przewidziane do mycia przy użyciu detergentów. Mocowanie na ruszcie podwieszanym do stropu.
 Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją  i malowanymi krawędziami.
 Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1;
 Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. C;
 Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ I –  Standardowe sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm (oznaczenie T.1a) lub 120x60cm (oznaczenie T.1b)
 do pomieszczeń suchych, przewidziane do przecierania na sucho i na mokro na ruszcie podwieszanym do stropu.
 Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją  i malowanymi krawędziami.
 Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1;
 Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. B;
 Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ IV –  Sufit podwieszany pełny z podwójnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową GKF (oznaczenie T.4).
 Wykończenie całopowierzchniowe przy użyciu gładzi z zawartością włókien zbrojących ze wzmocnieniem
 powierzchni z siatki zbrojącej z włókna szklanego.Powłoki malarskie antybakteryjne, dedykowane do pomieszczeń
 o podwyższonych wymogach higienicznych, dedykowanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej.
 Atest higieniczny powłok wykończeniowych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ V – Sufit podwieszany pełny z pojedyńczym pokryciem płytą gipsowo-kartonową GKF (oznaczenie T.5).
 Wykończenie całopowierzchniowe przy użyciu gładzi z zawartością włókien zbrojących ze wzmocnieniem
 powierzchni z siatki zbrojącej z włókna szklanego.Powłoki malarskie antybakteryjne, dedykowane do pomieszczeń
 o podwyższonych wymogach higienicznych, dedykowanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej.
 Atest higieniczny powłok wykończeniowych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.
 UWAGA - Wartości powierzchni opsane w rzucie pionowym - nie uwzględniają spadku dachu.

Typ VI – Wykończenie stropu. Tynk gipsowy, gładż gipsowa, farba lateksowa. Kolor biały. (oznaczenie T.6)
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