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5cm — W-wa wiazaca z AC W 50/70
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Sem — W-wa scierna z AC S 50/70

5¢cm — W-wa wiazaca z AC W 50/70

20cm ~ podbudowa z mieszanki 50% krusz. lamanego 0-31,5
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8cm — podbudowa z mieszanki 50% krusz. lamanego 0-31,5

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

S.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym nalezy wyjadni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;

4.5posob wykoriczenia $cian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ wymiary okien i drzwi,

6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

~ instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane] ,
— warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slgski
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