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Jem — W-wa scierna z AC S 50/70

oo0oo
2222
1 7
T
o ©

koryto potoku
Projektowana barieroporecze
BS-3/M H1
gz
o|__ )
: o
1
I Projektowane koryta skarpowe

Projektowana barieropore cz

BS—-3/M H1

5-10cm - W-wa wiazaca z AC W 50/70

izolcaja zgrzewalna modyfikowana SBS gr. 0,5¢m

— istniejaca most
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5-10cm — W-wa wiazaca z AC W 50/70
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1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).
2. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie;

3.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezqodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;
4.Sposdb wykoficzenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowad wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
— warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slgski
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Tytut rysunku: A Skala:
RZUT - PRZEKROJ MOSTU
1:50
Temat: PRZEBUDOWA DROGI DO POL
Branza:
Inwestor: GMINA LUBAN Drogowa
UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN
Obiektiadres:| DROGA GMINNA Stadium:
DZIALKA NR 123,127 obreb 0008 PISARZOWICE, GMINA LUBAN Pb
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