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POŁACIOWE OKNO

ODDYMIAJACE X2

POWIERZCHNIA CZYNNA

0.65 M2 X2
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ŚCIANA GK  REI60 GR.10.5 CM

ŚCIANA GK  REI60 GR.10.5 CM

ŚCIANA GK  REI60 GR.10 CM
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EI30

CZĘŚĆ NIEUŻYTKOWA
(dojście do urzadzeń /instalacji

zabrania się każdego innego użytkowania)

CZĘŚĆ NIEUŻYTKOWA

(dojście do urzadzeń /instalacji

zabrania się każdego innego użytkowania)

CZĘŚĆ NIEUŻYTKOWA

(dojście do urzadzeń /instalacji

zabrania się każdego innego użytkowania)

OKNO

WYŁAZOWE

66x98

Umax 1,3W/m2·K)
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WYPROFILOWANE PANELE Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ 0.7 MM

(RĄBEK STOJĄCY 25 MM)

DESKOWANIE PEŁNE PŁYTA OSB 25 MM

KONTRŁATY 50 X 25 MM

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 175 X 75

WEŁNA 15 CM

OBUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU DO R30
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WYPROFILOWANE PANELE Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ 0.7 MM

(RĄBEK STOJĄCY 25 MM)

DESKOWANIE PEŁNE PŁYTA OSB 25 MM

KONTRŁATY 50 X 25 MM

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 175 X 75

WEŁNA 15 CM

OBUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU DO R30

KOTŁY GAZOWE

8°

ZASOBNIKI

CWU

JEDNOSTKA ZEW.

CENTRALA

WENTYLACYJNA
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WENTYLACYJNA

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

KOMIN SPALINOWY

WYRZUTNIE DACHOWE
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OKNO

WYŁAZOWE DACHOWE

80X80

OKNO

WYŁAZOWE DACHOWE

80X80

CZERPNIE ŚCIENNE

OWALNE

CZERPNIE ŚCIENNE

OWALNE

STREFA POŻAROWA PM

WYRZUTNIA DACHOWA
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Centrala wentylacyjna CNW1
Nawiew 3480 spręż 300 Pa
Wywiew 2810 spręż 300 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 14,2 kW
waga 350 kg
Dane elektryczne:
2 x wentylator 230 V, 1,1 kW
panel sterujący w jednym pomieszczeniu z
panelami pozostałych central - uzgodnić lokalizację
z inwestorem

SERWIS

Centrala wentylacyjna CNW2
Nawiew 3000 spręż 300 Pa
Wywiew 2450 spręż 300 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 13,7 kW
waga 350 kg
Dane elektryczne:
2 x wentylator 230 V, 1,1 kW
panel sterujący w jednym pomieszczeniu z
panelami pozostałych central - uzgodnić lokalizację
z inwestorem

SERWIS
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Centrala wentylacyjna CNW3
Nawiew 3290 spręż 300 Pa
Wywiew 2760 spręż 300 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 16,4 kW
waga 350 kg
Dane elektryczne:
2 x wentylator 230 V, 1,4 kW
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Centrala wentylacyjna CN4
Nawiew 2500 spręż 250 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 30,2 kW
waga 150 kg
Dane elektryczne: 230 V, 0,5 kW
Działanie sprzężone z działaniem wentylatora kuchennego
WD1 , panel sterujący w pom. kuchni
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SERWIS

Centrala wentylacyjna CNW5
Nawiew 1600 spręż 250 Pa
Wywiew 1600 spręż 250 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 3,0 kW
waga 380 kg
Dane elektryczne: 2 x wentylator 230 V, 0,75 kW
Panel sterujący pracą centrali zamontować w sali
wielofunkcyjnej 1.25
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Wentylator kanałowy dla pom. WC
300 m3/h , spręż 160 Pa , tłumik elastyczny
L=1000 mm , DN200, 230 V , 0,15 kW
praca ciągła  z regulatorem obrotów  umiejscowionym w rozdzielni
lokalizacja pod stropem wentylatorni

Wentylator kanałowy dla pom. WC
350 m3/h , spręż 160 Pa , tłumik elastyczny
L=1000 mm , DN200
230 V , 0,15 kW -
praca ciągła  z regulatorem obrotów
umiejscowionym w rozdzielni
lokalizacja pod stropem wentylatorni

Wentylator kanałowy dla pomieszczeń zmywalni
230 V , 0,15 kW praca ciągła  z regulatorem obrotów
umiejscowionym w pom. zmywalni , 450 m3/h , spręż 160 Pa, DN200, 230 V , 0,2 kW
lokalizacja pod stropem wentylatorni

3 x Czerpnia ścienna - okrągła wykonanie warsztatowe, kolor i
miejsce skoordynować z rzutem elewacji i branżą
architektoniczną

3 x Czerpnia ścienna - okrągła wykonanie warsztatowe, kolor i
miejsce skoordynować z rzutem elewacji i branżą
architektoniczną
( jedna z czerpni  - ślepa )

KL.4.0 Jednostka zewnętrzna
Parter
PUHY-P450YNW
Qch=50,0 kW
Qg=56,0 kW
Qel=14,57/14,00 kW

KL.1.0 Jednostka zewnętrzna
1 Piętro Lewa Strona
PUHY-P450YNW
Qch=50,0 kW
Qg=56,0 kW
Qel=14,57/14,00 kW

KL.2.0 Jednostka zewnętrzna
1 Piętro Prawa Strona
PUHY-P350YNW
Qch=40,0 kW
Qg=45,0 kW
Qel=10,95/10,39 kW
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Wentylator kanałowy dla pom. WC
Wentylator kanałowy dla pom. WC
420 m3/h , spręż 160 Pa , tłumik elastyczny
L=1000 mm , DN200
230 V , 0,15 kW -
praca ciągła  z regulatorem obrotów
umiejscowionym w rozdzielni
lokalizacja pod stropem wentylatorni
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Wentylator kanałowy dla pom. WC
320 m3/h , spręż 160 Pa , tłumik elastyczny
L=1000 mm , DN200, 230 V , 0,15 kW
praca ciągła  z regulatorem obrotów  umiejscowionym w rozdzielni
lokalizacja pod stropem wentylatorni
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
81-198 MOSTY, ULICA GDYŃSKA

NR RYS.

NAZWA PROJEKTU

Aleksander Borowskimgr inż. upr. POM/0215/PWOS/14PROJEKTANT

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR GMINA KOSAKOWO
STEFANA ŻEROMSKIEGO 69,

 81-198 KOSAKOWO

PROJEKT  BUDOWLANY

GMINA KOSAKOWO,  dz. nr EWID.  1235, 1338

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

1:100SKALA

DATA

BRANŻA

OBIEKT

BIURO PROJEKTOWE

80-177 GDAŃSK,     UL. KRAŚNIĘTA 12                           TEL. 58 303 91 11
IWONA I SŁAWOMIR SMYCZYŃSCY S.C.
STUDIO PROJEKTOWE „SIM"

  GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MOSTACH PRZY UL. GDYŃSKIEJ, GM. KOSAKOWO
 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ,

 W TYM DOSTOSOWANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DROGI POWIATOWEJ

RZUT PODDASZA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ I POLSKIMI NORMAMI
PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY CELOWI JAKIEMU JEST PRZEZNACZONY W  UJĘCIU PRZEPISÓW  PRAWA BUDOWLANEGO

WM-3

LEGENDA:

kanał wentylacji wywiewnej

LEGENDA:

kanał wentylacji nawiewnej

otwór min. 200 cm2 lub podcięcie drzwi

kanał wentylacji czerpnej
kanał wentylacji wyrzutowej

kanał wentylacji wyrzutowej - brudnej

jedn. wewn. klimatyzacji
instalacja klimatyzacji

otw.

FREON

     KP            klapa p.poż na kanale wentylacyjnym

IZOLACJA:
Przewody wyrzutowe i czerpne dla wentylatorów i central wentylacyjnych zaizolować gr 60 mm
Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w wewnątrz zaizolować gr 20 mm , l=0,035
Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni poddasza nieużytkowego zaizolować gr 60 mm , l=0,035
Dopuszcza się brak izolacji na przewodach wywiewnych dla wentylatorów kanałowych.
UWAGI
Otworowanie pod kanały uzgodnić  na budowie z akceptacją  kierownika robót sanitarnych Otwór pod kanał
+100mm do średnicy lub boku kanału

Centrale wentylacyjne posadowić na gumię wibroizolacynej lub z zastosowaniem konstrukcji wsporczych z
stopami z wibroizolacją

Wszystkie przejścia przez dach wykonać za pomocą podstaw dachowych i cokołów izolowanych lub
murowanych z ociepleniem przewodu

WSZYSKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODĘ P.POŻ WYKONAĆ JAKO P.POŻ

Anemostaty z przestawialnymi lamelami inawiewnymi z skrzynką rozprężną izolowaną podłączone do kanału za
pomocą kanału elastycznego izolowanego-tłumiącego o dł max. 1m.

Przepustnice zlokalizowane w pom. sal dziecięcych typu IRIS.

Krzysztof Kokoszczyńskimgr inż. upr. POM/0050/POOS/12SPRAWDZAJĄCY


