
Załącznik nr 1 do SWZ
Zam. 121/2022/TP/DZP 

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. 
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Płytka rozwojowa 
Platforma do rozwoju, demonstracji i testowania 16-bitowych mikrokontrolerów PIC24, DSC dsPIC oraz 32-bitowych PIC32. Wyposażona w osprzęt do rozpoczęcia rozwoju oraz debugowania kompletnych aplikacji embedded. Płytka akceptuje moduły PIM, które są zaprojektowane dla płytki rozwojowej Explorer 16 lub Explorer 16/32 w celu łatwego przełączania układu. Możliwe jest zastosowanie sprzętowych rozszerzeń płytki za pomocą kart PICtail Plus oraz płytek dodatkowych mikroBUS. Wewnątrzukładowy debugger MPLAB ICD 3 bądź emulacja czasu rzeczywistego i opcje debugowania MPLAB REAL ICE umożliwiają szybszą ewaluację, a także prototypowanie.
100-pinowe, wtykane gniazdo modułowe, zapewniające wsparcie dla różnych MCU PIC 16 i 32 bity, a także DSC dsPIC
Zasilanie USB za pomocą PICkit, konwerter USB C lub USB-szeregowy, zasilacz 9 do 15 VDC
Wbudowany adapter USB na UART/I2C do wymiany danych z Hostem na bazie PC/Mac/Linux
Wsparcie dla USB typu C (Host/Device) oraz typu A (Host) - do aplikacji korzystających z mikrokontrolera USB


	
	sztuka
	22
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
   Część nr 2. 
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Gogle VR
Czujniki: Akcelerometr, Żyroskop

2 kontrolery, Base Station 2.0, Kabel audio, Kabel DisplayPort, Nakładka, Przewód USB 3.0, Ściereczka, Słuchawki, Zestaw montażowy

Odświeżanie ekranu [Hz] 90

Pole widzenia 110

Przekątna ekranu [cal] 2 x 3,5

Rozdzielczość ekranu 2880 x 1600

Zestaw z kontrolerem Tak

Złącza DisplayPort 1.2 - 1 szt., USB-C 3.0 - 1 szt.
	
	sztuka
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 3. 
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Karta graficzna
Taktowanie 902 MHz

Procesory strumieniowe 384

Jednostki ROP 8

Jednostki teksturujące 32

Typ złącza PCI Express 3.0 x16

Długość karty 145 mm

Rozdzielczość 2560 x 1600

Rekomendowana moc zasilacza 350 W

Ilość pamięci RAM min. 2 GB

Rodzaj pamięci RAM GDDR5

Szyna danych 64 bit

Taktowanie pamięci 5010 MHz

Złącza, DVI 1, HDMI 1
	
	sztuka 
	2
	
	

	2.
	Wentylator
Max. prędkość obrotowa 22500 obr./min.

Max. przepływ powietrza [CFM] 28.6

Max. poziom hałasu 61 dBA

Rozmiar wentylatora 40 mm (+/- 1 mm)
Wysokość 40 mm(+/- 1 mm)
Szerokość 40 mm(+/- 1 mm)
Głębokość 28 mm(+/- 1 mm)

	
	sztuka
	2
	
	

	3.
	Zestaw wentylatorów
Liczba wentylatorów 3 w zestawie

Techniczne Regulacja obrotów PWM Tak

Max. prędkość obrotowa 2300 obr./min.

Żywotność min. 50000 h

Rozmiar wentylatora 120 mm(+/- 5 mm)
Wysokość 120 mm(+/- 5 mm)
Szerokość 120 mm(+/- 5 mm)
Głębokość 25 mm(+/- 5 mm)
Napięcie 12 V

Natężenie 0.28 A

Wtyczka zasilająca 4-pin PWM
	
	Zestaw ( po trzy sztuki w każdym zestawie)
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 4. 
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Kostka RAM
Typ pamięci: DDR3
Pojemność łączna: min. 4 GB
Liczba modułów: 1
Częstotliwość pracy [MHz]: 1333
Opóźnienie: CL9
Napięcie [V]: 1.5
	
	sztuk
	28
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

* Zamawiający wymaga wypełnienia wskazanych kolumn. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy.
17

