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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-10.03.01.

NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z elementéw

prefabrykowanych- ptyt azurowych w ramach zadania: ,,Budowa drogi gminnej wraz ze

skrzyzowaniem drogi gminnej 7 drogq krajowq DK22 w km 277+431 str. prawa oraz likwidacja

istniejqcego zjazdu indywidualnego w km 277+448 str. prawa w m. Czersk”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie

drogowym, pelniacych rolg nawierzchni parkingow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2. 2.2. Rodzaje materialow Materiatami stosowanymi przy

wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych objgtych niniejsza SST, sa:

— Prefabrykowane zelbetowe plyty wielootworowe MEBA,

— material na podsypke 1 do wypeienia szczelin,

— woda.

2.3. Plyty betonowe i zelbetowe

Prefabrykowane zelbetowe plyty wielootworowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem

dokumentacji projektowe;j. Jesli dokumentacja projektowa nie podaje szczegdtow dotyczacych

ksztattu 1 rozwiazan technicznych plyt, wowczas Wykonawca proponuje typ plyty,

przedstawiajac go do aprobaty Inzyniera. Zaakceptowany typ plyty powinien mie¢ aprobatg

techniczna uprawnionej jednostki. Powierzchnia ptyt powinna by¢ roéwna bez rakow, peknig¢,

rys 1 wylupan. Dopuszczalne sa drobne wglgbienia 1 wypuklosci o glgbokosci lub wysokosci do
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5 mm. Beton, z ktorego wykonana jest ptyta, powinien spelnia¢ wymagania dla klasy
wytrzymato$ci minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8]. Krawedzie
ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegle. Dopuszczalne sa drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci 1 szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2
szt. na 1 m plyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze by¢ wigcej niz 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wigcej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie
krawedzi powierzchni gornej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci plyty.
Powierzchnie boczne plyty powinny by¢ wolne od peknigé, rys, wglebien 1 wypukiosci.
Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dlugosci + 3 mm, szeroko$ci + 3 mm,
grubos$ci = 3 mm. Nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ < 6%, a stopien mrozoodpornosci > F 150.
Ptyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uklada¢ w stosach,
powierzchnia jezdna zwrocona do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech
palet.

2.4. Skladowanie

Plyty betonowe 1 zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i1 przekladek, ulozonych w pionie
jedna nad druga.

2.5. Kruszywo na podsypke i do zamulania spoin

Na podsypke nalezy stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 4mm. Piasek do zamulania spoin
powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1]. Kruszywo nalezy sktadowa¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w
miejscu skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.6. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu: — zurawi samochodowych lub
samojezdnych, — walcow ogumionych, — rowniarek, — wibratorow plytowych, — ubijakow, —
zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport ptyt betonowych 1 zelbetowych Plyty drogowe betonowe i zelbetowe moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z
innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza” Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podlozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezposrednio uklada¢ nawierzchni¢ z plyt betonowych lub
zelbetowych. Jezeli w podtozu wystepuja grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnig z
ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnig¢ powinna by¢ wykonana z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom
punktu 2.4 niniejszej SST. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa
lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podlozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na
poditozu z gruntdw wysadzinowych. Kruszywo do wykonania podsypki powinno by¢ roztozone
w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie
wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Zagegszczenie podsypki nalezy
przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu. Zaggszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu
optymalnej wilgotnos$ci zaggszczanego piasku, az do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is >
1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych

Nawierzchnie z plyt betonowych wykonuje si¢ wedtug ustalen zawartych w SST D-05.03.03
»Nawierzchnie z plyt betonowych”. Przy ukladaniu nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy
stosowa¢ wypehnienie spoin przez zamulanie piaskiem na pelna grubos¢ plyty.

5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych

5.5.1. Wykonanie nawierzchni

Ukladanie nawierzchni z plyt zZelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze si¢
odbywacé bezposrednio ze $rodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca
zurawi samochodowych lub samojezdnych. Ptyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby cata swoja
powierzchnia przylegaty do podloza (podtoza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie plyt nie
powinny wystawac lub by¢ zaglgbione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z: a) dokumentacja
projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy 1 wyrdwnania do wymaganego profilu - na
podstawie ogledzin i pomiaréw, b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt betonowych

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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a) dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchylek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oglgdzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 ,,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z:

a) dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej OST. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego dla
ptyt Zzelbetowych nie powinna przekracza¢: — 1,5 mm dla gatunku 1, — 2,5 mm dla gatunku 2.
Pozostate wymagania dla plyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-
80/6775-03.02 [3].

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane 1 ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7. 7.2.
Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, — dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),

— ulozenie plyt z wypetnieniem spoin,

— wykonanie robot wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Plyty drogowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
gruntu.
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