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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   
TECHNICZNA 

 
D-10.03.01. 

 
NAWIERZCHNIE Z PŁYT AśUROWYCH 

  

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych- płyt aŜurowych w ramach zadania: „Budowa drogi gminnej wraz ze 

skrzyŜowaniem drogi gminnej z drogą krajową DK22 w km 277+431 str. prawa oraz likwidacja 

istniejącego zjazdu indywidualnego w km 277+448 str. prawa w m. Czersk”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z elementów prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie 
drogowym, pełniących rolę nawierzchni parkingów.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. Rodzaje materiałów Materiałami stosowanymi przy 
wykonywaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych objętych niniejszą SST, są:  
− Prefabrykowane Ŝelbetowe płyty wielootworowe MEBA,  
− materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin,  
− woda.  
2.3. Płyty betonowe i Ŝelbetowe  
Prefabrykowane Ŝelbetowe płyty wielootworowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem 
dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów dotyczących 
kształtu i rozwiązań technicznych płyt, wówczas Wykonawca proponuje typ płyty, 
przedstawiając go do aprobaty InŜyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć aprobatę 
techniczną uprawnionej jednostki. Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, 
rys i wyłupań. Dopuszczalne są drobne wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 
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5 mm. Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy 
wytrzymałości minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8]. Krawędzie 
płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i 
wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 
szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie moŜe być więcej niŜ 3 
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niŜ 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie 
krawędzi powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. 
Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. 
Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, 
grubości ± 3 mm. Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150. 
Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. MoŜna je układać w stosach, 
powierzchnią jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech 
palet.  
2.4. Składowanie  
Płyty betonowe i Ŝelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłoŜu 
wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułoŜonych w pionie 
jedna nad drugą.  
2.5. Kruszywo na podsypkę i do zamulania spoin  
Na podsypkę naleŜy stosować kruszywo o uziarnieniu 4mm. Piasek do zamulania spoin 
powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [1]. Kruszywo naleŜy składować w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. PodłoŜe w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
2.6. Woda  
Woda uŜywana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moŜe być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z elementów prefabrykowanych  
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: − Ŝurawi samochodowych lub 
samojezdnych, − walców ogumionych, − równiarek, − wibratorów płytowych, − ubijaków, − 
zbiorników na wodę.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport płyt betonowych i Ŝelbetowych Płyty drogowe betonowe i Ŝelbetowe mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.  
4.2.2. Transport kruszywa Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z 
innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
wysypaniem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe pod nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa” Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podłoŜu z gruntu 
niewysadzinowego moŜna bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub 
Ŝelbetowych. JeŜeli w podłoŜu występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z 
płyt naleŜy układać na podsypce piaskowej.  
5.3. Wykonanie podsypki  
Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z kruszywa odpowiadającego wymaganiom 
punktu 2.4 niniejszej SST. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
lub SST. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie 
powinna być mniejsza niŜ 10 cm na podłoŜu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niŜ 20 cm na 
podłoŜu z gruntów wysadzinowych. Kruszywo do wykonania podsypki powinno być rozłoŜone 
w warstwie o jednakowej grubości przy uŜyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie podsypki naleŜy 
przeprowadzać bezpośrednio po rozłoŜeniu. Zagęszczenie naleŜy wykonywać przy zachowaniu 
optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aŜ do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 
1,00.  
5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  
Nawierzchnie z płyt betonowych wykonuje się według ustaleń zawartych w SST D-05.03.03 
„Nawierzchnie z płyt betonowych”. Przy układaniu nawierzchni z płyt betonowych, naleŜy 
stosować wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem na pełną grubość płyty.  
5.5. Wykonanie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych  
5.5.1. Wykonanie nawierzchni  
Układanie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych na uprzednio przygotowanym podłoŜu moŜe się 
odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą 
Ŝurawi samochodowych lub samojezdnych. Płyty Ŝelbetowe naleŜy układać tak, aby całą swoją 
powierzchnią przylegały do podłoŜa (podłoŜa gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie 
powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niŜ 8 mm.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola przygotowania podłoŜa  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z:  
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,  
b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa”.  
6.3. Kontrola wykonania podsypki  
Kontrola ułoŜonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: a) dokumentacją 
projektową w zakresie grubości ułoŜonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu - na 
podstawie oględzin i pomiarów, b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.  
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt betonowych  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
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a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 
odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomiarów,  
b) wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 „Nawierzchnie z płyt betonowych”.  
6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt Ŝelbetowych  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 
odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomiarów,  
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej OST. Ścieralność na tarczy Boehmego dla 
płyt Ŝelbetowych nie powinna przekraczać: − 1,5 mm dla gatunku 1, − 2,5 mm dla gatunku 2. 
Pozostałe wymagania dla płyt Ŝelbetowych powinny być zgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN- 
80/6775-03.02 [3].  
6.6. Ocena wyników badań  
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. 
Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 
z elementów prefabrykowanych.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki 
pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m2 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót, − dostarczenie materiałów,  
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie wykonanie podsypki),  
− ułoŜenie płyt z wypełnieniem spoin,  
− wykonanie robót wykończeniowych,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. 


