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otwjerany elektrycznie np. Fakro

UWAGA: Na dachu zamonotwac

wykonanych w technologii Um:u@;.nuﬁﬂ. MBB) zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej uzgodnionym przez rzeczoz

Powierzchnia okien w sali zfobkowej >14,9m’

Spefniono warunek doswietlenia pomieszczenia zgodnie z § 13.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Sala ztobkowa posiada nasfonecznienie zgodne z § 60.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — min. 3h.
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pelene folowltaiczne o mocy 20kW (48 szt paneli 332%922% o

LEGENDA:

1. — otwdr 50x60cm (hp=88cm od wykonczone]
posadzki)

2. — kabiny systemawe z plyt HPL 10mm, na stelazu
systemowym

3. — meble modufowe: szatnia 5—osobowa z fawkq,
siedzisko — polokrqgte np. HabaPro

4. — wycieraczka systemowa w zagienieniu

* Uwaga: w przegrodach mobilnych nalezy paozostawic

przejscie o szerokosci min. 90cm

¥ Uwaga: przebicia instolacyjne w projektach
branzowych
C— -~ sciany dziatowe g—k na konstrukcji z profili CW

75 1 UW 75 z podwdjnym poszyciem plytq
gipsowo—kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm |
wypelnieniem wetnq mineralno (w pomieszczeniach
makrych— plyly "Hydro”)

mocy Pv=415Wp i
nowce ds zabezpieczen przeciwpozarowych

o

7.

37,45V

obwodu

napieciu  otwartego

— wykonczenie sciany zewnetrznej, tynk
cienkowarstwowy, kolor btekitny RAL 230 80 20
(sciany wneki budynku oraz oscieza stolarki okienne;
i drzwiowej)

— azurowe elementy elewacyjne, sfupki 1x10cm,

kolor antracyt (5—wykonczenie sciany bocznej,
6-wykonczenie sufitu, pomiedzy ktérym zamontowac

oswieltlenie liniowe)
UWAGA: zastosowa¢ zaokrqglone krawedzie sfupkdw
przy scianie bocznej, max. rozstaw stupkow 10cm

— opaska zwirowa
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FORMA

Projekty i Nadzoér Budowlany

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALKACH NR EWID. 576, 577,

OBREB 0016 ROGOWO, POWIAT ZNINSKI

ADRES:
DZIALKINR EWID. 576, 577, OBREB 0016 ROGOWO, POWIAT ZNINSKI

TYTUE RYSUNKU:
RZUT DACHU

PROJEKTANT:
Michat Brochocki
Ar.—Kon 265/70

SPRAWDZAJACY:
Matgorzata Chylinska
1/KPOKK/2018

OPRACOWAL.:

arch. lzabela Konsur

DATA: NR STR.:

10.2023

SKALA:
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