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6.

LEGENDA:

1. — otwdr 50x60cm (hp=83cm od wykonczonej
posadzki)

2. — kabiny systemowe z piyt HPL 10mm, na stelazu
systemowym

3. — meble modufowe: szatnia 5—osobowa z
siedzisko — pétekragte np. HabaPro

4. — wycieraczka systemows w zaglenieniu

tawkg,

* Uwaga: w przegrodach mobilnych nalezy pozostawic
przejscie o szerokosci min. 90cm

* Uwaga: przebicia instalacyjne w projektach

branzowych

— Sciany dziatowe g—k na konstrukeji z profili CW

75 1 UW 75 z podwdjnym poszyciem plytg

gipsowo—kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm i

wypelnieniem weing mineralna {w pomieszczeniach

mokrych— piyty "Hydra")

— wykonczenie sciany zewnetrznej, tynk
cienkowarstwowy, kolor blekitny RAL 230 80 20
(sciany wneki budynku oroz oscieza stolarki okiennej
i drzwiowej)

— azurowe elementy elewacyjne, stupki 1x10cm,
kolor antracyt (S—wykonczenie sciany bocznej,
G-wykonczenie sufitu, pomiedzy ktdrym zamontowac
oswieltlenie liniowe)

UWAGA: zastosowac zaokrqglone krawedzie stupkéw
przy Scianie bocznej, max. rozstaw stupkéw 10cm

i

7. - opaska zwirowa

Powierzchnio okien w sali zfobkowej >14,9m*

Spetniono warunek doswietlenia pomieszczenia zgodnie z § 13
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Sala ztobkowa posiada nastonecznienie zgodne z mmo.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnio
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny
odpowiado¢ budynki i ich usytuowanie — min. 3h.

FORMA

Projekty | Nadzor Budowlany

TEMAT:

UDOWA BUDYNKU ZLOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALKACH NR EWID. 576, 577
OBREB0018 ROGOWO, POWIAT ZNINSKI

ADRES:

DZIALKI NR EWID. 576,577, 0BREB 0016 ROGOWO, POWIAT ZNINSKI

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU

PROJEKTANT.
Michat Brochocki
Ar—Kon 265/70

SPRAWDZAJACY:
Xx Hxx
xS Xn

OPRACOWAL,

arch. lzabela Konsur

DATA;
10.2023

SKALA:
1:50
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