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Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bylego dworu i przynaleznej oficyny
obecnie pelniacych funkcje Przedszkola ,,Basniowy Dworek”
w Golinie, ul. Parkowa nr 2

1. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dostosowanie istniejacego Zagospodarowania Terenu do aktualnie
obowiazujacych przepisow zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw
wewnetrznych 1 administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

a)
powierzchnia zabudowy budynku: 637,56 m? - bez zmian
powierzchnia tarasu 1 schodéw zewnetrznych: 107,48 m? - bez zmian
Razem: 745,04 m? - bez zmian
kubatura budynku: ok. 5.505,00 m3
wysoko$¢ budynku: ok. 7,93 m

(wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku,
znajdujacym si¢ na pierwsze] kondygnacji
nadziemnej do gbérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tacznie =z gruboscia
1zolacji cieplnej 1 warstwy ja oslaniajacej)
liczba kond. nadziemnych 2 (w tym poddasze uzytkowe) - bez zmian
Analizowany budynek nie przekracza wysokosci 12 m, zalicza si¢ do
budynkoéw niskich (N).
b)
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
- budynek niski,, N ”
- piwnice: PM / ZL 111
- parter: ZL 11
- poddasze uzytkowe: ZL 111
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c)
Klasa odpornosci pozarowej ,, C ” oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:

2

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) *
Klasa
odpornosci
pozarowej glowna . $ciana , .
budynku konstrukcja konstrukcja strop® zewnetrzna scana przekrysc)le
, dachu 1)2) wewnetrzna dachu
nosna
"c" R 60 R 15 REI 60 El 30 (o0-i) El 307 RE 15
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E-  szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(4) - nie stawia si¢ wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem
$218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajqca
kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komor zsypu wymaga sig klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2)
3)

4)
5)

d)

Informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

Na analizowanym terenie ani w budynku nie wystepujg obiekty ani
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

e)

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych,
dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odleglosci
dopuszczalne:
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- Budynek Dworu i przynaleznej Oficyny jest budynkiem wolnostojacym
usytuowanym w glebi dziatki nr 1288/47.

- Dojazd do obiektu poprzez ul. Stowackiego / Wiosny Ludéw ( droga
wojewddzka nr 467 ) okoto 164 m, ul. Parkowa bezposrednio do
Budynku.

- najblizszy sasiadujacy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1288/17
w odlegtosci 7 m.

f)
Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:
Budynek Dworu 1 przynaleznej Oficyny jest budynkiem wolnostojagcym
usytuowanym w glebi dziatki nr 1288/47. Do budynku prowadzi
utwardzona droga pozarowa od strony ul. Stowackiego / Wiosny Ludow
( droga wojewddzka nr 467 ) ok. 164 m, dalej ul. Parkowa bezposrednio
do budynku. Istnieje mozliwo$¢ objazdu budynku i dostgpu z czterech
stron do obiektu.

- zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru, W tym
0 wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych:
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dcm®s i bedzie zrealizowana z dwoch hydrantow DN 80
nadziemnych réwnoczes$nie dziatajacych. Hydranty sa zlokalizowane
w odlegtosci normatywnej 5-75 m od budynku i do 150 m pomiedzy
nimi (ok. 30 m). Bezposrednio na dzialce w odlegtosci okoto 40 m od
gtownego wejscia do budynku znajduje si¢ hydrant podziemny (wymaga
on przebudowy na hydrant naziemny — DN 80 o wydajnosci 20 dcm?/s).
Ponadto na dziatce 0 numerze 1288/6 w odlegltosci ok. 60m od gtdéwnego
wejsécia do budynku znajduje si¢ istniejacy hydrant naziemny.

9)

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan

ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej

mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej, W zakresie rozwigzan objetych projektem

zagospodarowania dzialki lub terenu:

- Obiekt nie wymaga rozwigzan zamiennych oraz odstepstw od
obowigzujagcych WT w kwestii ochrony przeciw pozarowe;.
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- przedmiotowa inwestycja w obrebie zagospodarowania terenu nie
wplynie negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

opracowat: sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Antczak mgr inz. arch. Magdalena Dzioba
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11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a)

Informacje o obiekcie (powierzchnia, kubatura, wysoko$¢ i liczba
kondygnaciji).

Powierzchnia zabudowy budynku - PZ: 637,56 m? - bez zmian
Powierzchnia tarasu i schodéw zewnetrznych: 107,48 m? - bez zmian
Calkowita PZ : 745,04 m? - bez zmian
Powierzchnia wewnetrzna: 1.086,83 m?
Kubatura: okolo 5.505,00 m®

Ilos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe
calkowite podpiwniczenie
Wysoko$¢: 7,93 m
(wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejSciu do budynku,
znajdujacym si¢ na pierwsze] kondygnacji
nadziemnej do goérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tacznie z gruboscia
1zolacji cieplnej 1 warstwy j3 ostaniajacej)

maksymalna wysokos$¢ budynku do kalenicy:  ok. 10,17 m - bez zmian

Analizowany budynek nie przekracza wysokosci 12 m, zalicza si¢ do
budynkow niskich (N).

b)
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zalezno$ci od
potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych,

W budynku stosowane sg materiaty nie stwarzajace zagrozenia pozarowego
niezbedne do realizacji funkcji przedszkola 5 oddzialowego, pomieszczen
towarzyszacych administracyjnych i biurowych.
Zaleca si¢ aby elementy wyposazenia zlokalizowane na ciggach
komunikacyjnych byly wykonane z materialdw niepalnych

c)
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

- budynek niski ,, N, Klasa odpornosci pozarowej ,, C
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- piwnice: PM / ZL 111
- parter: ZL 11
- poddasze uzytkowe: ZL 111

d)

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazde; kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen,

- piwnice: PM / ZL 111,
staltych pracownikow: 3
goscie : 20 do 25
- parter: ZL 11
Dzieci — przedszkolacy tacznie 95
Salanrl-22
Salanr2-21
Salanr3-15
Salanr4—15
Salanr5-22
Personel — 10 opiekunéw ( po 2 osoby na oddziat
Sale nr 1 do 5 drzwi otwierane na zewnatrz
- poddasze uzytkowe: ZL 111
Stali pracownicy: 7
€)
Informacja o podziale na strefy pozarowe
- piwnice: PM / ZL 111
- parter: ZL 11
- poddasze uzytkowe: ZL 111
)
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych —stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
- PM —Q < 500(MJ / m?)
Do strefy PM zaliczono:
- pomieszczenie kottowni,
- pomieszczenie techniczne pompy ciepta
- pomieszczenia magazynowe (zaplecze przedszkola, magazyn intendenta)
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h)

i)

9)

informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa odpornosci pozarowej ,, C ” oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy,

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) *
Klasa
odpornosci
pozarowej gtdwna k . $ciana L .
. onstrukcja 1 $ciana przekrycie
budynku konstfukqa dachu strop zewrll)c?zt)rzna wewnetrzna? dachu®
nosna
"c" R 60 R 15 REI 60 El 30 (o0-i) El 307 RE 15
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E-  szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() - nie stawia sie¢ wymagan.
1)

Jezeli przegroda jest czesciqg glownej konstrukcji nosmej, powinna speiniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3)

Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem
$218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze
budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajqca

kryteria okreslone w kol. 4.
Dla scian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

4)
5)

Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W analizowanym budynku nie wyst¢puja materialty wybuchowe oraz
pomieszczenia zagrozone wybuchem

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposob, uwzgledniajgce liczbe 1 stan sprawnosci osob przebywajacych w

obiekcie:

e W obicekcie zaprojektowano nowag klatke schodowa wydzielong 1
oddymiang

e Zamknigcie klatki schodowej drzwiami EI 60 S
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)

Mozliwo$¢ ewakuacji z pomieszczen na zewnatrz budynku za
posrednictwem drog komunikacji ogolnej (drog ewakuacyjnych).
Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, W ktorym moze przebywac cztowiek do wyjs¢ ewakuacyjnych na
droge ewakuacyjng < 10 m.
Dhugos¢ przejsScia w pomieszczeniu do 40 m
Dojs$cia: maksymalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy zastosowaniu
jednego kierunku nie moze przekracza¢ 10 m,
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych > 1,40 m
Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej 1 drog komunikacji
ogolnej 1,2 m ze skrzydlem czynnym 0,9 m otwieranym na zewnatrz
Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeh na drogi
ewakuacyjne > 0,90 m w $wietle przej$cia.
Przewiduje si¢ oswietlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne (klatka
schodowa i korytarze).
W obiekcie zaprojektowano bezposrednie wyjscia ewakuacyjne w ilosci:

— Piwnice : 4

— Parter: 4

— Z poddasza bezposrednio na klatk¢ schodowa ewakuacyjna.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji 1
urzadzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania,

Budynek bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne
z aktualnie obowigzujaca PN. Na drogach ewakuacyjnych beda
zamontowane lampy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
okreslajacymi kierunek ewakuacji i rozmieszczenie drzwi ewakuacyjnych.
Klatka schodowa posiada okna potaciowe oddymiajace ( 5% pow.
oddymianej ).

Drzwi do klatki schodowej dymoszczelne EIS60

Instalacja gazowa bedzie wyposazona w zespét MAG - system
automatycznego odcigcia gazu

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty HP DN 25, dt. weza
30 m, po 2 na kazdej kondygnacji.

Budynek w obrebie drog ewakuacyjnych zostanie wyposazony w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Budynek zostanie wyposazony w ppoz. wytacznik pradu.
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K)

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych 1
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych 1 prowadzacych do nich dojsciach,

1)

Budynek wyposazono w instalacj¢ wodociggowa z zamontowanym
zaworem pierwszenstwa dla wewnetrznej sieci hydrantowej.

Na kondygnacji piwnicy i parteru zlokalizowano po dwa hydranty, na
poddaszu 1 hydrant - Hydranty HP DN 25, dt. weza 30 m.

Budynek Dworu 1 przynalezne; Oficyny jest budynkiem wolnostojacym
usytuowanym w glebi dziatki Nr 1288/47.

Do budynku prowadzi utwardzona droga pozarowa od strony ul.
Stowackiego / Wiosny Ludow ( droga wojewddzka nr 467 ) ok. 164 m,
dalej ul. Parkowa bezposrednio do budynku. Istnieje mozliwos¢ objazdu
budynku 1 dostepu z czterech stron do obiektu.

Informacja o zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, w
tym o wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych:

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dem®/s
I Dbedzie zrealizowana z dwoch hydrantow DN 80 nadziemnych
roOwnoczes$nie dzialajacych. Hydranty sa zlokalizowane w odlegtosci
normatywnej 5-75 m od budynku i do 150 m pomigdzy nimi (ok. 30 m).
Bezposrednio na dziatce w odleglosci okoto 40 m od gtownego wejscia do
budynku znajduje si¢ hydrant podziemny (wymaga on przebudowy na
hydrant naziemny — DN 80 o wydajnosci 20 dcm?/s). Ponadto na dziatce o
numerze 1288/6 w odlegtosci ok. 60m od gldwnego wejscia do budynku
znajduje si¢ istniejacy hydrant naziemny.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

m)

Budynek Dworu i przynaleznej Oficyny jest budynkiem wolnostojacym
usytuowanym w glebi dziatki Nr 1288/47.

Dojazd do obiektu poprzez ul. Stowackiego / Wiosny Ludow ( droga
wojewodzka nr 467 ) okoto 164 m, ul. Parkowa bezposrednio do Budynku.
najblizszy sasiadujacy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1288/17 w
odlegtosci 7 m.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
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Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bylego dworu i przynaleznej oficyny
obecnie pelniacych funkcje Przedszkola ,,Basniowy Dworek”
w Golinie, ul. Parkowa nr 2

przeciwpozarowej, W  zakresie = rozwigzan  objetych  projektem
architektoniczno budowlanym
e Obiekt nie wymaga rozwigzan zamiennych oraz odstepstw od
obowigzujagcych WT w kwestii ochrony przeciw pozarowe;.
e Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu.
11.1. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne spelniajace wymagania

Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),

dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne w iloci 1 rodzaje wynikajace

z powierzchni pomieszczen, ich funkcji 1 rodzaju znajdujacych si¢ w nich

materiatow 1 urzadzen technicznych.

Rodza; gasnic bedzie dostosowany do gaszenia tych grup pozarow,

okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozarow, ktore

moga wystapi¢ w przedmiotowym budynku. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie,

Z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdlnych:

— na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej nie chronionej stalym
urzadzeniem gasniczym tryskaczowym.

Zastosowane beda gasnice proszkowe ABC o zawartosci S$rodka

gasniczego 6 kg. Gasnice beda rozmieszczone:

— w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, w szczegodlnosci:
przy wejsciach do budynkoéw, na klatkach schodowych, na korytarzach,
przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

— w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic beda spelnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy, nie bedzie wigksza niz 30m;

2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1m.

Szczegdtowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy okreslone
beda w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Szczegolowe oznaczenia na rysunkach przedstawiono w czesci projektu
technicznego.

Przedmiotowa inwestycja Dworu z przynalezng Oficyng w Golinie
potozonego przy ul. Parkowej nr 2, polegajaca na: Przebudowie,
rozbudowie i remoncie budynku bylego dworu i przynaleznej oficyny,
obecnie pelnigcych funkcje Przedszkola ”Basniowy Dworek” w Golinie

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  archittkt Zbigniew Antczak
ul. Uminskiego 7A /36, 61-517 Poznan, e¢— mailantczak@tonet.pl, tel. / fax. 61 83 - 35 - 407




Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bylego dworu i przynaleznej oficyny
obecnie pelniacych funkcje Przedszkola ,,Basniowy Dworek”
w Golinie, ul. Parkowa nr 2

wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem, nie wplynie na warunki
ochrony przeciwpozarowej obiektu.

opracowat: sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Antczak mgr inz. arch. Magdalena Dzioba
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