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POM. NAZWA POMIESICZENIA POW. OBIEKT : Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie
. - budynek bylego dworu i przynaleinej oficyny
0.1 | Wiatrotap 5.00 ul. Parkowa 2 ‘I 8
0.2 | Komunikacja 52.38 62-590 Golina
0.3 | tazienka 9.82 gz. nl; ld288/47 (cieéj), oblr. 0001 ?Slir;o —
rzebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego
0.4 | Sala przedszkolna 58.68 i?obj\E':(lTEOWE . dworu i przynaleznej oficyny, obecnie petnigcych
0.5 | Sala przedszkolna 55.85 ’ funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w
0.6 | tazienka 8.92 Golinie, wraz z niezbednq infrastrukturq i
0.7 | Komunikacja - klatka schodowa 37.55 wyposaieniem.
i PROJEKTANT : FAZA: SKALA:
0.7a| Szatnia 7.65 Ireneusz Berger
0.8 | Toadleta 2.64 0562/97/U
0.9 | tazienka 8.86
0.10 | Sala przedszkolna 41.29 PROJEKTANT PROJEKT .I _.I 00
0.11 | Sala przedszkolna 41.23 SPRAWDZAJACY: | Zbigniew Aniota techniczny .
0.12 | tazienka 10.27 021TIS
0.13 | Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych | 4.43 -
0.14 | Rozdzienia 9.85 OPRACOWANIE: | b2 yet Kl BRANZA: DATA:
0.15 | Zmywalnia 4,98 191/P/2012: L-0014589
0.16 | Sala przedszkoina 6402 instalacie 09.2023.
0.17 | tazienka 9.91 clelechniczne
0.18 | Komunikacja 15.51 <
TRESC :
INSTALACJA AUDIO VIDEO

RAZEM: 448.84
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