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UWAGA:

o W poszczegdlnych pomieszczeniach mozliwe bedzie przebywanie
jednoczesnie ponizej 50 osdb.

o Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzqce przez poszczegdlne elementy
oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowe;j
wymaganej dia danego elementu.

e Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne lub przewozine.
Rozmieszczenie gasdnic zostanie okrelone w Instrukcji Bezpieczenstwa

. Pozarowego.
Oznaczenia: ¢ Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
zapewnione z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych.
Instalacja wideo domofonowa
Panel wywotania
yw
02 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak
1 Puszka z dekoderem ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznan e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58
1 Skrzynkaz systemem domofonowym - - - -
szD ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER INWESTOR Gmina Golina Nrysunk:
EZ NR 62-590 Golina
n Elektrozwora 24V POM. NAZWA POMIESICZENIA POW. OBIEKT : Przedszkole ,Basniowy Dworek” w Golinie
) o . - budynek bytego d i lez fi
PAW[S]  Przycisk wyjécia 0.1 | Wiatrotap 5.00 ul. :O&e\mz ego dworu i przynaleine] oficyny 1 3
0.2 | Komunikacja 52.38 62-590 Golina
EI 0.3 | tazienka 982 dz. nr 1288/47 (cze$¢), obr. 0001 Golina
. P Przebudowa, rozbudowa i remont budynku bytego
Wideomonitor MIRO 0.4 | Sala przedszkolna 58.68 i?obj\E':(lTEOWE . dworu i przynaleznej oficyny, obecnie petnigcych
t 0.5 | Sala przedszkolna 55.85 : funkcje Przedszkola ,Basniowy Dworek” w
System przyzywowy 0.6 | tazienka 8.92 Golinie, wraz z niezbednq infrastrukturg i
0.7 | Komunikacja - klatka schodowa 37.55 wyposaieniem.
- i i i : FAZA: :
PMS4820 - Matryca sygnalizacyjna 0.7a| Szatnia 7.5 PROJEKTANT Ireneusz Berger SKALA
0.8 | Toaleta 2.64 0562/97/U
PS405D - Podcentralka 0.9 | tozienka 8.86
0.10 | Sala przedszkolna 41.29 PROJEKTANT Ihianiew Aol :’:ghl:igny 1:1 00
LS43 -Lampka sygnalizacyjna 0.11 | Sala przedszkolna 41.23 SPRAWDZAJACY: 027'79/;‘:]“’ nicia
0.12 | tazienka 10.27
WL40 - wiacznik fazienko 0.13 | Toaleta dla oséb niepetnosprawnych | 4.43 - — -
£l wy 0.14 | Rozdzielnia 985 OPRACOWANIE: | o yal BRANZA: DATA:
0.15 | Zmywalnia 4,98 191/P/2012: L-0014589
Uwaga: 0.16 | Sala przedszkoina 64.02 instalacie 09.2023 1.
. L . 0.17 | tazienka 991 clelechniczne
Zasilanie urzadzen napigciem 230V wg projektu elektrycznego 018 | Komunikacja 1551
TRESC : INSTALACJA PRZYZYWOWA |
RAZEM: |448.84 WIDEODOMOFONOWA
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