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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejécie do urzadzenia sanitarnego nalezy
-[1.52 zaopatrzy¢ w zawér odcinajacy. Armaturg odcinajacq nalezy zastosowaé przy kazdym

trojniku na gtéwnych odejéciach instalacji do pomieszczen lub grupy urzadzen. Armature
odcinajaca montowac¢ w sposéb zapewniajacy dostep do zaworéw.

schody i taras

do renowacji

Podejscia ZWU i CWU pod przybory wykonywa¢ w osi przyboru zgodnie z lokalizacja,
przyboréw na podktadach architektonicznych!

Instalacje wody zaprojektowano w oparciu o system z rur:

- wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT taczonych technikg zaciskowa z nasuwang
osiowo tuleja, np. w systemie Uponor/TECE dla instalacji wewnetrznej prowadzonej w
warstwach posadzki i w bruzdach $ciennych.

Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu technicznego). Gtéwne rurociagi
D palsradah=roem pasadan=toem D nalezy prowadzi¢ pod stropem. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewnié jej
odpowietrzenie, natomiast w najnizszych umozliwi¢ odwodnienie.

88 Podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, natynkowo

i w posadzkach.

k’ ' k f Podejscia wodociagowe do pojedynczych przyboréw nalezy wykonaé z przewodu min.
S m %% m O %%m @17x2,75 (16x2,0) mm (rura wielowarstwowa)
= = W przypadku zastosowania deszczownic przy natryskach, pojedyncze podejécia do

h=110cm r=|
Ir 14
% deszczownicy nalezy zwiekszy¢ o dymensje: @20*2,8 mm (dla rur wielowarstwowych),

Stosowac deszczownice o mozliwie najmniejszych oporach hydraulicznych.
o
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fil Przewody poziome (rozprowadzajace) nalezy uktada¢ z normatywnym spadkiem 2%. w
kierunku zasilania, a podejcia do hydrantéw wykona¢ nasciennie lub w bruzdach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor

statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy
mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw
ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. System podpar¢ i zawieszen np.
firmy NICZUK.
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Zawor

T Wszystkie przejscia instalacji rurowych przez przegrody, wyposazy¢ nalezy w

odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe, zapewniajace odporno$¢ ogniowa,
réwna odpornosci ogniowej danej przegrody, np. system ppoz Niczuk Metall-Pl. |zolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociagowe;j,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia
(NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobéw o klasie reakcji na ogien co
najmniej BL - s3, d0.
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[— Nalezy zapewni¢ kompensacije wydtuzen termicznych przewodéw w jak najwiekszym
stopniu wykorzystujac kompensacie naturalng (wtasciwe prowadzenie przewodow
i odpowiedni montaz punktéw statych oraz przesuwnych); w przypadku braku mozliwosci

26x4,0

ZW-

250

zastosowania kompensaciji naturalnej nalezy zastosowac¢ kompensatory U-ksztattne lub

nastawa 37 °C, s% =3 W, ~230V =)
- Termostatyczny zawor

26x4,0

® -

CW———— mieszkowe.
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Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie prace
. budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
— rob6t budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez

odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

————N\\

lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
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[ l l [ [ [ [ [ [ [ — e 2\ - — Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty
D Hm N N M w montowac¢ zgodnie z zaleceniami i wtytcznymi producenta.
AN Po wyborze Wykonawcy inwestyciji i zaakceptowaniu przez Inwestora proponowanych
. dostawcow urzadzen i systeméw rurowych nalezy zweryfikowac rozwigzania projektowe
& szczegdlnie w zakresie kompensacii, automatyki, zawiesi, sposobu montazu zgodnie z
nastawa 37 °C, sitownik N=3 W, ~230V - I2r maganiami systemowymi producenta.
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